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אולמות ספורט ברמות שונות החליט לפעול לייזום ולתמיכה חלקית בהקמת  משרד התרבות והספורט

  .תחרותי בענפים השוניםבספורט נוער ברחבי ישראל המיועדים לאימון 

לאחר פרסום  לתמיכה וזאתאשר יזכה  המבקש,באחריות  ושל המתקנים הינוהתפעול ההקמה , התכנון

  קול קורא על ידי המשרד בהתאם להוראות כל דין.
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 והגדרות הקדמה -חלק א' 
 

 ומטרת תיק המוצר תיאור כללי .1

 
)להלן:  בינוני אולם ספורטלתכנון והקמה של  משרד התרבות והספורטמכיל הנחיות תיק מוצר זה 

  :בתכולה כדלקמן"המתקן"( 

  מ'  21.0של  שולייםכוללות זירה במידות -אולם מקורה וממוזגX 34.0 .'מ 

 לרבות מלתחות ושירותים. –תפעול  חללים צמודים עבור שטחי 

 

 ,הנחיות היסוד לתכנון ולהקמה של המתקןולקביעת הכללי  האפיוןתיק מוצר זה נועד להגדרת 

 התרשימים המצורפים למסמך זה כנספחים. משרד התרבות והספורטבמסגרת התקציבית של 

 בכל מקרה התכנוןוההנחיות.  האפיוןבלבד, ונועדו רק על מנת להבהיר  סכמתייםהינם תרשימים 

 סטיות כלשהן, אלא אם התקבלוההקמה של המתקן יבוצעו בכפוף לכל הנחיות תיק מוצר זה, ללא 

 .ובהתאם לאישור ועדת התמיכות אגף המתקנים במשרד התרבות והספורטשל מפורש  אישור

 

 ו,גורם בקרה מקצועי מטעמ ,במהלך התכנון המפורט וההקמה יפעיל משרד התרבות והספורט

 יוודא קיום כל התנאים המקצועיים, לרבות עמידה בלוחות זמנים. אשר

 

 קמההתכנון וההליך ההנחיות כלליות ל .2

 
  התאמה לחוקים ותקנות 2.1

 לתקנים, ןיילתקנות התכנון והבנהתכנון וההקמה של המתקן יתבצעו בכפוף להוראות כל דין, 

 לתקן של ארץ מוצא הציוד, או תקן אירופאי מקובל(, ולכל הוראות –הישראליים התקפים )ובהעדרם

 בנין/מתארהתקפים והחלים על האתר בו מוקם המתקן, לרבות תכניות  סטטוטורייםההמסמכים 

 סטטוטוריות וכיו"ב. רשויותואישורי הנחיות , אכלוסאישורי ערים, היתרי בנייה, 

 הכללי המפרטות הרשות, יהיה שילוב של המחייב לתכנון ולביצוע העבודות, באחרי המפרט

 בכפוף ,הרשות היועצים מטעם / המיוחד אשר יוכן ע"י צוות המתכננים והמפרט)"האוגדן הכחול"( 

 .המוצרהנחיות תיק ל

 
  רמת התכנון הנדרשת 2.2

 שפיע באופן ניכר על היכולת של המתקן להתקיים, עלול להיש להדגיש כי חוסר תכנון ברמה הולמת

 גדלת תוצאות התפעול השוטף. על כן תכנון מתאים, ניהולוכן לגרום לה ולתפקד לטווח ארוך,

 להצלחתו של המתקן.  חיונייםותחזוקה הינם 

 יש לתת את הדעת במהלך התכנון לאפשרויות ההגדלה של המתקן בעתיד.
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 אותותחזק לשיעמדו לטובת המתקן על מנת  הכספיים בנוסף, על הרשות לקבוע מהם המקורות

 על איכות המתקן.ולשמר 

 

  צוות התכנון הנדרש 2.3
הרשות תפעיל לצורך התכנון וההקמה של המתקן צוות מתכננים/יועצים אשר יכלול לפחות את 

 המומחים במקצועות המפורטים להלן:

 אדריכלות. 

  קונסטרוקציה.ייעוץ 

  .ייעוץ חשמל, מערכות מ.נ.מ ותאורה 

 .ייעוץ תברואה 

  אוויר ואוורור מיזוגייעוץ. 

 .ייעוץ נגישות 

 .ייעוץ בטיחות 

  אקוסטי.ייעוץ 

 תנועה ודרכיםאדריכלות נוף ,. 

  ביסוסו קרקעייעוץ.  

 .ניהול פרויקט ופיקוח באתר 

 יועצים נוספים במידה וידרשו ע"י הרשות לצורך השלמת התכנון.

 
  בדיקות מקדימות  2.4

 .על מנת לשמש בסיס לתכנוןלפני תחילת התכנון יש לערוך בדיקות מקדימות של תנאי הקרקע, 

 

 בקרה   2.5
עם קבלת ההרשאה התקציבית, תפעל הרשות המקומית להתקשר עם חברת בקרה, כפי שיקבע 

פרסום הקול קורא. חברת הבקרה תייעץ לרשות ובסופו של תהליך תבדוק  המשרד בנהליו או בעת

את התאמת תכנית ההגשה להיתר של המתקן ולדרישות תיק המוצר. חברת הבקרה  ותאשר

לפני אישור ביצוע אבן דרך אחרונה, חברת  תאשר השלמת ביצוע אבני דרך במהלך הקמת המתקן.

 הבקרה תקבל מהרשות את המסמכים הנדרשים המפורטים מטה.

הנדרשים  כל תכנית ו/או מסמך משרד התרבות והספורטהרשות תעמיד לרשות הבקרה מטעם 

 לה לצורך ביצוע הבקרה כיאות, בכל עת במהלך התכנון וההקמה של המתקן.

 ובעלי בסיווגים מתאימיםהקבלן/הקבלנים המבצעים מטעם הרשות יהיו קבלנים רשומים כחוק 

 המוטלות עליהם. ביצוע העבודותניסיון ב
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 אגףל הבאים המסמכים העברת יהיה, דהמשר ידי על, אחרון תשלום לאישור תנאי כי ובהרי

 :בקרההמתקנים וחברת ה

 חתומה ע"י מודד מוסמך, שתכלול את הרכיבים הבאים: AS MADEתכנית עדות  .1

 , מידות רוחבי השולייםזירהמידות קווי הקווי הזירה, ברוטו,  זירהמידות ה -ת האולםזיר -

 .המושבים מספר ציון עם, היציע סימון סביב.

 חדרי שופטים,מחסנים, מלתחות, מבואה, בכל חלל יצוין השטח במ"ר נטו ) – הספח חללי -

 (.חדר ניקיון שירותי קהל, חדר תפעול,

 מקלחות(. בכל החללים ה"רטובים" יסומנו הקבועות הסניטריות )אסלות, משתנות, כיורים,

 לרבות הפרמטרים ,(AS MADE) לאחר ביצוע אולםדו"ח מפורט של עוצמת התאורה ב .2

 וכדו'.סינוור ים ע"י תיק המוצר כגון מקדם אחידות, מקדם הנדרש

 מכשיר החייאה ואישור רכישה בפועל.  – דפיברילטור מכשיר התקנת .3

 .האולם תרצפ של וחתכים פרטים בותלר צפת האולם,לר היצרן מפרט .4

 תכנון והבניה )רישוי בניה(, לתקנות א'(97) בסעיף כאמור( 5)טופס  גמר תעודת .5

 .2016תשע"ו, 

 .זה לעניין המתקנים אגף בנוהל והספורט התרבות משרד שיקבע נוסף מסמך כל .6

 

 

 

 םורישוי עסקירישוי  .62
 המיוחדות של הרשות המקומית בקשררישוי גם להוראות תכנון והיש לתת את הדעת בשלבי ה

 .היה ויידרש כזה ,למתקן שיון עסקיקבלת ר עם

 לאיסור אלימותיש לתת את הדעת בשלבי הרישוי גם להוראות התקנות המעודכנות של החוק 

  .(2008 –בספורט )התשס"ח 
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 המתקן אפיון -חלק ב' 
 

 ייעוד המתקן .1

 
 לרבות זירה תקנית למשחקי כדורעףהמיועד לאימון נוער תחרותי בענפים השונים, אולם קהילתי 

 . וכדורסל

 ,ודו, יוגה, טניס שולחן'אימון אירובי, אמנויות לחימה, ג התעמלות,בדמינטון, גם ל האולם מותאם

 .וכדו' לסוגיהן ואספות כינוסים עורי מחול,יש

 בכל שעות היממה.לפעול  דהמתקן מיוע

 בעליולטובת הספורטאים  אורחים נכיםו לאנשים עם מוגבלויותיהא מונגש באופן מלא המתקן 

  מוגבלויות והנכים.

 איננו מותאם לקיום משחקים עם מכירת כרטיסים.המתקן 

 

 התכולה הכללית של המתקן .2

 
 מ' 21.0.אולם ראשי במידות נטו של X 34.0 .'כולל שוליים(. מ( 

  מושבים לאולם הינה אופציונלית לשיקול דעתה של הרשות.יציע ותוספת 

  ותאורה לאולםאוויר מתקן מיזוג. 

  ,חדרימאמנים/שופטים יחדרמחסנים מלתחות, שירותים, לרבות  תפעולשטחי מבואת כניסה , 

 תפעול וניקיון.

 וקשר עם מתקנים נוספים מיקום המתקן .3

 
  :עמידה בדרישות כדלקמןמיקום המתקן יבטיח 

 .עמידה בדרישות נוהל אגף המתקנים הנוגעות למקרקעין

 תפעולשטחי דרך גישה לרכב, מיקום מרכזי נגיש לאוכלוסיות היעד, המאפשר דרך גישה מוסדרת 

 בהתאמה לצרכי התפעול של המתקן. ,וחניה מספקים

 בכל שעות היממה.חשיבות ניכרת במיקום האולם והגישה אליו בדרך שתאפשר הפעלתו קיימת 

 על פי התנאים -למתקנים / מוסדות חינוך סמוכים  אפשרות לקשר יש להבטיח מצד אחד לכן

 לרבות כניסה ,ארוכות יותר לקהילהפעילות לאורך שעות  אבל גם אפשרות להפעלה ,במקום

 ישירה מרווחת ומעוצבת באופן מזמין.

 ,חינוך ויותפעיל בנות כחלק ממבנה חינוך או ממבנה קהילתי אחר הכולל גםיאולם הספורט יכול לה

 .ספורט וקהילה נוספות
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יכולה לשרת הן  סמיכות כזומומלץ כי האולם יבנה בסמוך למגרשי ושטחי ספורט נוספים פתוחים. 

ליצור חסכון בעלויות התפעול ן ומכאן את כוח המשיכה של המתקן וה עצמןאת מגוון הפעילויות 

ומיקום הכניסות בהתייחס לקשר עם פעילויות  במקרה כזה יש לבחון את הפניית האולם .השוטפות

 החוץ.

 

 פיתוח השטח באתר .4

 דרישות ספציפיות של הרשות.ע"פ  מבנה ייקבעה סביבהצורך בגידור היקפי  

 על התכנית להבטיח פיתוח שטח היקפי ברמה איכותית לרבות התייחסות לגינון, לתאורה, לרחבת 

 כניסה, ולשטחי חניה מספקים.

 יובטחו מסלולי תנועת הולכי רגל, מופרדים מתנועת רכב.  

 לאנשים הנייוח קהלתוצע חניית רכב בהיקף מותאם לכמות המשתתפים המתוכננת וכן לחניית  

 נכים.ו עם מוגבלויות

 שטחים נדרשת פרוגראמת .5

  .המצ"ב 'אנספח ראה  –תרשים סכמאטי של המבנה 

 ולאופי הפעילות כפי שיוגדר על ידי הרשות לפני המבנה אמור להיות מותאם להיקף המשתמשים 5.1

 ונקציהפכל שטחי המינימום של  ורוגדה והספורט התרבות משרדבמסגרת התקציבית של  התכנון.

 מבנה.ב

אולמות צריכים להכיל עם זאת, , הפרוגראמה הנדרשת לל אתר מחייב כמובן בחינה פרטנית שכ 5.2

 לפחות את המרכיבים הבאים:

 אולם הפעילות הראשי. 

 מבואת כניסה. 

 מחסני ציוד ומזרנים. 

  קר-ומתקן מיפינת שתייה. 

 שירותים כולל שירותים לנכים. 

 מלתחות. 

 חדר ניקיון. 

  ומערכותחדר תפעול. 

  מאמנים/ שופטיםחדרי. 

 ( ממ"ממרחב מוגן מוסדי) .בהתאם להנחיות פיקוד העורף 
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 (אמה בסיסית של מבנה )השטחים בנטופרוגר 5.3

 הערות  מ"ר נטו  תיאור 

הכוללת כולל פינת שתיה  30 מבואת כניסה  א
מתקן מי קר והכנה 

 לשתייה חמה.

 וכדורעףזירת כדורסל  714 מ' 21X34 אולם ספורט ב

 שטח מינימום 5 לשולחן מזכירות ומחהג ג

חיבור ישיר לאולם בדופן  65 מחסן ציוד  ד
 הארוכה. 

 מוגן אש 15 מחסן מזרונים ה

כולל אזור יבש מלתחות שחקנים  ו
בכל מלתחה  .שירותים ומקלחותו

מקלחות, שתי אסלות, משתנה  5
 אסלות. שני כיורים 3או 

40X2=80  בכל מלתחה, אחת
מהמקלחות תהיה מקלחת 

נגישה. אחד מתאי 
שירותי  –השירותים יהיה 

 נכים נגישים.
 

כולל מקלחת, שירותים  16X2 =32 חדרי מאמנים/ שופטים ז
 וכיור

 לנשים, גברים, אורחים  שירותי ח
 נכים 

יש להתאים להל"ת  מינימום 12
בהתאמה לתכולת יציע 

 הקהל.

  8 חדר תפעול  ט

  5 חדר ניקיון  י

  12 ממ"מ / ממ"ד יא

  978 סה"כ שטח מבנה נטו  בי

 

 מבנה האולם .6

 הנחיות תכנון כלליות 6.1

 מ' נטו  7.0בה הנקי של האולם מעל זירת הפעילות לא יפחת מ וג. 

 מוצע למקם את השירותים לרבות שרותי נכים בסמוך למבואת הכניסה.  

  של ציוד ספורט וריהוט לאולם.האחסון יש לתכנן גישה ישירה מהאולם לשטחי 

 .אין להשתמש בשטח האולם כמסלול מעבר לשטחי המבנה 

  ובידוד אקוסטי איכותי תרמימומלץ לשקול מבנה גג לא שטוח אשר יבטיח ניקוז, בידוד. 

  להבטיח  אך יש חלונות להחדרת אור טבעי לאולםתוספת תכנון בתשומת לב רבה לשקול יש

 דרישותהתאמה לללא פגיעה ב וכןהפרעה לפעילות  העלולה ליצור קרינה ישירה כי תימנע

 לתפעול של פתרון מעשייש לבחון את קיומו של  .לשימוש יעיל בקירות למתקנים השונים

  .ת האולםהאפלמערכת נוחה ל

 מול הסלים הראשיים(. קצות האולםמנע מחלונות בייש לה(  
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  טים בולטים שיכולים מנמנע מאליהקירות ולהמשטחי לתכנון מפורט של יש לתת את הדעת

  .ידיות בולטות, מתקני חשמל וכד' למשתמשים באולם כגון להוות סכנה

  החזרי  .לאוריינטציהבין רצפת האולם לקירות ולתקרה המסייעת מספקת  ניגודיותלהבטיח יש

  .90% -מהתקרה כאילו ו 50%-כהם  מהקירות והרצפה הרצויים האור

  בתכנון בידוד תרמי איכותי לקירות ובמיוחד לגגות המבנה. לנושא זה חשיבות רבה יש להבטיח

 .ירווהא באשר לפוטנציאל לחסכון באנרגיה בעת חישוב גודל מתקן מיזוג

 
 באולם חשמלית אקוסטית הפרדה מחיצת 6.2

  לרוחב האולם ולכל גובהו. המחיצה נעה )מתרוממת אקוסטית חשמלית תותקן מחיצת חלוקה

 PVCמיוחד )פוליאסטר או עשויה משתי שכבות אריג  .עד לרצפת האולם(,אקוסטית או יורדת

 מנוע בלם, הנעה, תמסורתעם נעילה עצמית, מערכות  כולל מנוע תלת פאזיחסין אש, מחוזק(, 

 . נפילות ובולמי

  המחיצה תכסה את מלוא רוחב הזירה ותגיע עד לרצפת האולם במצב תחתון שלה. במצב

 לא תהיה נמוכה ממתקן אחר באולם )גופי תאורה, מערכת מיזוג אוויר וכדו'(. העליון שלה היא

 .יריעות המחיצה תעמודנה בדרישות האקוסטיות של המתכנן 

  בעלת נעילה.יותקן מפסק הפעלה למחיצה בקופסת פיקוד 

 ע"י מתכנן  תתוכנןהמתקן  גג קונסטרוקצית. המתקן גג של לאגדים תחובר המחיצה

יכין פרט מיוחד לחיבור המחיצה לאגדי  הספקהקונסטרוקציה לעומס הנוסף של מתקן המחיצה. 

 .הקונסטרוקציההגג עם תכנית ואישור מהנדס 

  יש לתכנן את מערכות מיזוג האוויר, התאורה, המערכות הנוספות בגג בהתאמה לחלוקת

 האולם ע"י המחיצה.

 מחיצות חלוקה. – 5517 י"לת התאמה תעודתלספק למתקן כולו,  יש 

 

 אולםרצפת ה 6.3
 תוך האולםשל יש להקדיש תשומת לב רבה לבחירת סוג הרצפה והתאמתה לשימוש העיקרי 

גוונים, מוליכות החום, בליעה  הקשיות, מניעת החלקה, התחשבות בנושא הגמישות הנדרשת,

 אקוסטית, נוחיות תחזוקה ואורך חיים.

 .2 חלק 5516 בת"י לעמוד הרצפות עלבנוסף לתקנים המפורטים מטה, 
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 ניתן לבחור אחת החלופות שלהלן לביצוע הרצפה באולם:

  

 רצפת פרקט .א

 כללי -רצפת פרקט (1

 היצרן ובהתאם למפרט הטכני של הספורט באולם לקיר מקיר יהיה הפרקט רצפת שטח. 

 ספורט ענפי גם כמו כדורעף, כדורסל: כמו כדור ומשחקי ספורט לפעילות תותאם הרצפה 

 נוספים. לוונטייםר

 מוחלט באופן ומפולס מוחלק בטוןמשטח  הפרקט תבוצע על גבי רצפה / רצפת. 

 כגון הרלוונטיים"ל הבינ הספורט איגודי של אישורים תישא הרצפה FIBA / FIVB . 

 ללא הינו שהעץ האמריקאי החקלאות ממשרד אישור לצרף ישפרקט מעץ מייפל,  רצפתל 

 .ארצה מגיע כשהמייפל תולעים

  יש לצרף אישורFSC )כי החברה המייצרת את הפרקט מקפידה  ,)המועצה לתכנון יערות

 ואינה עוסקת בכריתה פיראטית. המטעים על ייעור מחדש של

 ומעלה שנייה או ראשונה ברמה יהיה המייפל של המיון דרוג רמת. 

 ובעלת אישור עמידה  הישראלי התקן לפי באשתהיה בעלת אישור עמידה  הרצפה

  .FIBA. בעלת אישור 2פרק  DIN 18032 -וEN14904 A4-A3 בתקנים

 כולל התקנת מכסה תקניים–כדורעף לעמודי המתאימים פלדה שרוולי יותקנו במשטח ,

גונים למתקני ספורט שונים על גבי המשטח כפי י. כמו כן יותקנו עהפרקט לרצפת תואם

 , הכיסוי לעגונים אלו יבוצע באמצעות רוזטותהעבודהשיורה מזמין 

 על גוון  הלכה תהיה עמידה כנגד הצהבה לשמירה .עמידה ברמת חיכוך לפי התקן - הכל

אישור  בעלתהלכה  .הבהיר לאורך זמן, בעלת עמידות מצוינת בשחיקה לספורטהעץ 

FIBA. 

  ה .כפרקט. עשוי עץ נקי מצופה להפנל מקצועי לרצפת  יבוצע 

 :לרצפת פרקטחלופות  (2

  עץ קורות"ג ע פרקט רצפת 2.1

 הכמצופה ל מ"מ 22עובי הפרקט  .דחוס בוק/מייפל  עשויה עץ פרקט גושני -

 ציפוי לכה ישירות ממפעל היצרן בתהליך מבוקר., בחלקו העליון והתחתון

 לוחות הפרקט באורך קבוע ומדויק של על גבי קורות העץ.  -

 .מ"מ 52 -כ  הרצפהכולל של  עובי -
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 ("סנדוויץ"פרקט ) "צפה" תשתית"ג ע פרקט רצפת 2.2

 מ"מ. 65-יהיה כ הרצפה של כולל עובי -

 .מ"מ  10-12שכבות של עץ לביד ) סנדביץ' ( בעובי של  שתי -

 מ"מ.  20גבי העץ הלבוד תותקן רצפת הפרקט מסוג עץ מייפל מלא בעובי של  על -

הרצפה תלוטש ותוחלק הרצפה לקבלת משטח אחיד, המשטח  ,ההתקנה לאחר  -

 .יצבע בלכה שקופה בשתי שכבות

 

 רצפת פוליאוריטן רב תכליתית  .ב

ללא  מ"מ, 7ת לספורט בעובי ומיוחד ,שכבות (5חמש ) –רצפת פוליאוריטן רב תכליתית  (1

 מיושמת בשני גוונים. , תפרים

 755בעל תעודת עמידה בתקן אש ישראלי  קלה בניקוי ותחזוקה. ,ניתנת לחידוש עתידי (2

 .EN14904 ובעל תקן אירופאי

  

 באולם חובה קנימת 6.4

  באמצעות מנוע חשמלי. ו/או מתקפל הצידה, מתקפל לתקרה דגם אולימפימתקן סל 

  והזרועות יהיו מפרופילי פרופילי המתקןRHS או צינורות מגולוונים וצבועים בצבע תעשייתי 

 חתכי הפרופילים ועובי הדופן שלהם יחושבו ויאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקציה.בתנור. 

 תקרה או לקירות כולל הברגים, פסי הפלדה וכדו' יאושר ע"יקורות התקרה, לעיגון המתקן ל 

 מהנדס קונסטרוקציה.

 ו/או לוח פרספקס או לוח .למקרה שבר פלסטיק כולל הגנתזכוכית מחוסמת יהיה מלוח ה 

 פוליקרבונט, כולל מגן לוח עם חיזוק פנימי מעץ או מתכת. 

  גודל הלוח יהיה ע"פ דרישות איגוד הכדורסל ואוFIBA. 

  קפיצים פנימיים הניתנים למתיחה(, ע"פ דרישות איגוד הכדורסל 3חישוק קפיצי )בעל 

 . FIBAחישוק יישא רשת סל מקצועית ע"פ דרישות איגוד הכדורסל ואוה . FIBAאו/ו

 .למתקן יותקנו ריפודי הגנה הן לזרועות והן ללוח 

 .למתקן יותקן מנגנון שינוי גובה ידני או חשמלי 

 פוגליילמתקן יותקן מנגנון בולם נפילה צנטר 

  שניות בחלקו העליון. 24למתקן יותקן חיבור לוח 

 

 

 אופציונאלי –סל אולימפי נייד  מתקן

למשחקי  ,באולםהפעילות של משחקי הכדורסל במידה ובכוונת הרשות לבצע שדרוג עתידי ברמת 

יש לבצע  .כבר בשלב של הקמת האולםליגות רשמיות ו/או לבצע מתקן סל רצפתי אולימפי נייד 
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יובהר כי לטובת הכנות אלה יש כבר בשלב התכנון ליצור קשר עם ספק  .הכנות שיפורטו בהמשך

 ולם, לרבות הגומחות הנדרשות,מתקן הסל האולימפי בכדי לוודא את התאמת המתקן לתכנון הא

 .העיגונים, חיבורי החשמל והתקשורת וכיו"ב

 

 המתקן תאור

  מתקן סל נייד על גבי רצפת האולם. המתקן מאושר ע"יFIBA. 

 1.80מ"מ במידות  12נת ילוח הסל יהיה מזכוכית משוריX1.05 .מ' כולל סימונים כנדרש 

  לטבעת.טבעת הסל תהיה תקנית, כולל רשת ופרט חיבור רשת 

 .חלקו התחתון של הלוח וצידו התחתון יהיו מוגנים ע"י ריפוד מתאים להגנה מפגיעה 

  הלוח. שניות המותקן בחלקו העליון של המתקן מאחורי 24יחובר מתקן מתקפל לחיבור לוח 

 המתקן יהיה חלק בלתי נפרד מהסל ומיוצר ע"י יצרן הסל.

  מ"מ לפחות, כולל  הגנת פינות  50בעובי של חזית מתקן הסל תהיה מוגנת עם ריפוד הגנה תקני

 מטר מהרצפה, להגנת השחקנים מפגיעה. 2.0בגובה של לפחות 

 .יש לוודא אפשרות פתיחת המתקן בהתאם למגבלות אורך האולם 

 

 נייד אולימפי סל לחיבור הכנות

 יש לבצע בקירות הגמלונים באולם )מאחורי הסלים( גומחות להעמדת הסל בצורה תקנית.

 מטר )את המידות המדויקות 2.5 -מטר, גובה כ 2.0 -מטר, עומק כ 2.7מידות הגומחות: רוחב כ

 יש לקבל מיצרן המתקן(.

יש לבצע ברצפת האולם בנקודות שיקבע היצרן, אזור עיגון, כולל אביזרים שמסופקים ע"י יצרן 

יות ,נקודת שנ 24נקודת חשמל להזנת מתקן  הסל. והכנות כגון נקודות חשמל להפעלת הסל

 שניות, כולל כבלים ואמצעי חיבור. לרבות שרוולים ומכסים תואמים לרצפה.  24תקשורת למתקן 

 נייד מתקפל אולימפי סל אחסון

יש לבצע  ,על מנת לאחסן את המתקן בצורה בטוחה וללא הפרעות לפעילות השוטפת של האולם

בשני קירות הגמלון של האולם גומחות )נישות( שלתוכן יהיה ניתן לשנע ולאחסן את מתקן הסל 

 במצב מקופל .

 בהתאמה להוראות היצרן, )מידות של הגומחות )רוחב, גובה, עומק( תהיינההמדויקות המידות 

 מטר(. 2.2 -מטר, גובה כ 2.5 -מטר, רוחב כ 6.0 -משוערות בקירוב אורך כ

ילופין יש לתכנן ולהראות פתרון אחר לשינוע קל ,ולאחסון המתקן במצב מקופל בחלל אחסון לח

 נגיש ובקרבת הסלים .עם פתח במידות )רוחב וגובה בהתאמה למידות המתקן(,  מתאים,

 

 .ליםס 1חלק  5515תו תקן ממכון התקנים הישראלי , ת"י  ליבע ויהי ניםהמתק
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 כדורעף מתקן

 
 :הבאים הרכיבים את יכלול כדורעף מתקן

 חלק  5515. בעל תעודת התאמה לת"י ידגם אולימפ כולל ריפוד הגנה מסביב עמודי כדורעף זוג

 כולל מנגנון שינוי גובה. ,כדורעף – 2

 מנגנון כוללמתאים, , עם כבל עבה כולל סרטי סימון עליונים ותחתונים אולימפית כדורעף רשת 

 .הרשת של העליון לכבל מתיחה

  מד גובה לרשתואנטנות לרשת. 

 מעוגנת אלומיניום רוזטת"מ, מ 5 בעובי מגולוון שרוול הכולל השרוול לעמודי כדורעף ברצפ, 
 .הרצפה מסוג נשלף מכסה

 
 .כדורעף – 2חלק  5515התאמת המתקן לת"י  עלהתקנים הישראלי הספק לצרף אישור ממכון  על

 
 

 
  FIBAלוח תוצאות אלקטרוני מאושר 

 

  להלן:  –יותקנו באולם שני לוחות, בשתי פינות האולם שמול היציע 

  :ס"מ.  15ספרות אותיות / ס"מ. גובה  100/240-215מידות הלוח 

 ת וכולל נוריLED,ועבירות אישיות , שעון זמן, עבירות קבוצה, 

  בהתאם לדרישות העדכניות שלFIBA, הכדורסל. ואיגוד  

  משחקים  נוספים, כגון כדור עף, בדמינטון ואפשרויות יצירתסוגי משחק  14-25הלוח מיועד ל

 חדשים.

  ענפי ספורט. 25 -התאמה ל ופיקוד מזכירות בסגנון טאבלט מיוחד עם יציאות חיצוניות מגוונות 

  שניות 24מותאם לשעוני.  

 פיקוד  לוחTOUCH. 

  

 אקוסטיקה 6.5
התקנת חומרים אקוסטיים בחלקים העליונים  ,יועץ מקצועישל בהתאמה לחוות דעת  ,יש לשקול

 מן הדהודז דהוד.המניעת צורך לבליעה וה על מנת לשפר את ,על פי הצורך ,של הקירות ובתקרות

 שניות בתדרי הביניים מומלץ. 1.2-1.5מרבי של 

 

 מידות הזירה ומרווחים 6.6

 א'. נספחבראה  -כדורעף וה י הכדורסלסימון הזירה של מגרש  

 .הסימונים יהיו מצבע פוליאוריטני 

  נטומ'  3.0 :שוליים נדרש לקוי האורךרוחב . 

  מ' נטו. 3.0רוחב שוליים נדרש בקווי הרוחב מאחורי הסלים  
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 הישיבה אזור את גם שיכלול ,תיחום היציע קו היציע לאורךלצבוע  חובה – היציע בצד שוליים 

 תיחום מקו יימדדהשוליים  רוחבלרבות רגלי היושבים, עגלות נכים וכדו'.  ,הראשונה השורה של

 במידה ותוחמים את היציע במעקה, אין צורך בסימון קו תיחום היציע. .המגרש לקו ועד היציע

  יש להדגיש כי מידות רוחבי השוליים לאורך ולרוחב המגרש, הן מידות נטו. המדידה נעשית

 סולמות כדוגמתשונים מהאלמנט הבולט ביותר ועד לקו הזירה. במידה ומתקינים מתקנים 

 עד לקו המגרש.האלמנט , המדידה של רוחב השוליים תהיה מפני או מתקנים אחרים שוודיים

 5תבוצע גומחה בשטח מינימום של  – גומחה לשולחן מזכירות ( 5מ"רX1  ובגובה )לכל הפחות

 מ' מינימום. 2.5של 

 הנחיות תכנון  –רותים ימלתחות וש .7

 כללי 7.1
ל אזו הקובעת את היחס  המלתחות והשירותים היאהביצוע וחומרי הגמר של בות רמת רלעיתים 

 על כן יש להקפיד בין היתר גם על הנושאים הבאים :  .רמת המתקן כולוואת המתקן 

  בהתאמה לכמות את שטח השירותים, ו הקבועות הסניטרית בשירותיםיש לחשב את כמות

  .ביציע הקהלהמושבים ההשפעה העיקרית היא תכולת , המשתמשים במתקן בו זמנית

  הדרישה לקבועותיש לתכנן את השטחים באופן שווה לנשים ולגברים ולהתאים את חישובי 

 .לדרישות הל"ת סניטאריות

  .יש להבטיח שימוש בחומרים מעולים בעלי עמידות בוונדליזם ואורך חיים ארוך במיוחד 

  תאורה טבעיתהכנסת לאפשר ככל הניתן יש.  

  לוונדליזםהרגישות ביותר  הימנע מהרכבת תקרות פריקותלרצוי.  

 אוורור טבעי מספק. הבטיחיש ל 

 יכללו אזור יבש הכולל תאי אחסון )לוקרים(, ספסלים ומתלים למגבות, ואזור  מלתחות השחקנים

 רטוב הכולל שירותים, כיורים ומקלחות.

  בפרוזדורים משותפים למניעת פגיעה "(לוקריםאת ארונות אחסנת הביגוד )"מוצע למקם 

  גמישות בשימוש.לו

 

 מלתחות והשירותיםב עבודות גמר 7.2

  בכפוף להוראות הל"ת העדכניות –והשטחים של הקבועות הסניטריות הכמויות. 

  או מחיצות מתועשות מסוג פורצלן-קרמיקה או גרניטאו מחיצות בנויות עם חיפוי  –המחיצות ,

TRESPA או שו"ע. 

 ריצוף אזורים רטובים יבוצע באריחים נגד החלקה על פי ת"י. 

  עד  ,"רובה" מתאימה פורצלן או קרמיקה, עם-גרניט -הריצוף וחיפוי הקירות/המחיצות הפנימי

 מ' לפחות. 2בה ולג

 תאי מקלחת פרטיים יש לבנות. 
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 בשירותים/מלתחותסניטריים כלים ואביזרים  7.3

  ומיכלי הדחה סמוייםאסלות מערכת של  –אסלות. 

  מחרס לבן, עם מושב ומכסה פלסטיק כבד ,תלויותהאסלות יהיו. 

  ונדאליסמויים בקיר עם לחצן אנטי  הדחה מיכליהאסלות יופעלו ע"י. 

  ערך מאושר, ואו יצוקים  קיסר או שווה מותאמים לעמידות גבוהה, שקועים במשטח אבן –כיורים

 כמקשה אחת כיור ומשטח.

 אוטומטיו/או ברז  ברזי הכיורים יהיו ברזי לחיצה אנטי ונדליים ו/או ברז רגיל אנטי ונדאלי 

 אלקטרוני. 

  ואו מתקני נייר ניגוב ידיים  /יותקנו סבוניות ומתקני ייבוש ידיים אוטומטייםליד הכיורים

 .וטומטייםא

  מחרס לבן. –משתנות 

  אוטומטי מזרם אלקטרוני–שטיפת המשתנות. 

 

 ושירותים אוורור מלתחות 7.4
 בלבד; לשירותים מאולץ אוורורטבעי בלבד; יורשה  לאוורורהמלתחות והשירותים יתוכננו 

 

 תפעול .8
 

 תפעול חדר        8.1
, התאורה החשמל השונות, לרבותמערכות הבחדר זה תמוקמנה ההפעלה והאינדיקציה של 

בחדר מערכת הגברה וכריזה.  ,אוויר, כיבוי אשמיזוג כגון: תקשורת, בקרה, המ.נ.מ,  ותכמער

 .התפעול יותקן חלון פנימי לשליטה ותפעול

 

 החייאה מכשיר 8.2
 מכשיר החייאה -מכשיר "דפיברילטור" בארונית ייעודית  יותקןבמקום בולט במבואת הכניסה 

 מדגם וסוג המאושר על ידי משרד הבריאות.  אוטומטי

 מבואה 8.3
 חובה להתקין במבואת האולם מכשיר מי קר והכנה לשתייה חמה.
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 יציע קהל .9

  

  ניתן לכלול באולם, שטח נוסף להקמת יציעים עם מושבים במספר שורות, לאורך קו האורך של

 לקהל.המגרש , עבור מקומות ישיבה וצפייה המיועדים 

  המושבים שיותקנו ביציע יהיו קבועים עם התקנה חזקה ובטיחותית, בעלי עמידות אש עפ"י ת"י

 EN ISO 4892-2  ,TS EN 12727  ,TSE EN, אנטי ונדאליים, נוחים ועומדים בתקני 755

13200-4. 

 .ביציע יותקנו מעקות ומסעדי יד כנדרש בתקנות התכנון והבניה 

  נכים ומלווים.מוגבלויות,  לאנשים עםיוקצו ביציע מקומות ישיבה מיוחדים 

 .יודגש כי תהיה גישה נגישה ישירה מיציע הקהל לשירותי האורחים 

 

, למעט התוספת בגין מושבים באולם ספורט בינוני התקציב לאולםסעיף זה אינו נכלל במסגרת 

 אומדן תקציבי. –כמתואר בסעיף ג' בנספח לתיק המוצר 

את כל  על אזור הקהל להיות תואםמודגש כי המתקן אינו מיועד לקיום תחרויות בתשלום וכי 

 והוראות כל דין.דרישות התקנות 

 

 מכאניות –מערכות אלקטרו  .10

 
 ת הזירהתאור 10.1

 
 LEDהזירה תהיה תאורת "לד"  תאורת

 תתאורתותקן מערכת  אולםה זירתב LED מקדם  לוקס ממוצע 500 בעוצמה אופקית של(

 מ' מעל הרצפה. 1מדוד בגבה  <50לפחות, מקדם סינוור  0.7( , אחידות 0.9תחזוקה 

 מעל לזירה, או אסימטריים  תקרהבתליית התאורה בסימטריים . הפנסים יהיו פנסי הצפה

 .הזירהבתליית התאורה משני צידי 

  בטכנולוגיית הפנסים יהיוLED רחבה. בהתאם לדרישות המתקן., עם אלומה 

 66דרגת אטימות בעם גימור אפוקסי,  מיציקת אלומיניום הפנסים יהיוIP .  

 כדורים פגיעת בפני עמידים יהיו הגופים (BALL IMPACT) 

  בכל לעמידות אמריקאית או אירופאית תקינה בעלתבינלאומית מוכרת, הפנס יהיה מתוצרת 

 .LEDמנורות ב ההארה תנאי

   קלווין. 4,000 –של הפנס יהיה לא פחות מ  אורגוון 

   80מסירת הצבע לפחות CRI. 

   שעות. 50,000 –אורך חיים של הפנס לא פחות מ 

   יש להקפיד על בטיחות פוטו ביולוגית ברמה שלGR=0. 
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  לפי תקני  3%להקפיד על מניעת נצנוץ שלא יעלה על רמה של  ישFLIKER FREE . 

  ומופעים. מומלץ לבצע  מתקן התאורה יאפשר התאמה לשימושים שונים באולם לרבות הרצאות

בהתאמה לפעילויות שונות, לצורך חסכון  ,בלוח הבקרה לעוצמות תאורה שונות הפרדה

 באנרגיה.

 
 חוץ ותאורת חרום תתאור 10.2

 

 המתקן בשעות  תותקן מערכת תאורת חוץ אשר תבטיח תנועה בטוחה ובטיחותית בכל שטח

 החשיכה.

 לוקס.  25 -גישה לא תפחת מה יעוצמת התאורה בשביל 

 .תבוצע תאורת חרום בהתאם לתקנות  

 יבטיח נגישות נוחה ופשוטה לתחזוקה תכנון המערכות. 

 

 מערכות מתח נמוך מאד  10.3
 

 מערכות כריזה והגברה  .א
 

בראש וראשונה תכלול מערכת ההגברה מערכת כריזת חרום  – תפקיד מערכת ההגברה .1

בהתאם לנדרש בתקנות ואת הנדרש עפ"י הנחיות משטרת ישראל למערכת כריזת חירום, כך 

ביציעים, בכל החללים לרבות באולם, , בכניסה למתקןשתישמע בכל חללי המתקן לרבות 

מעליות וכו'. בנוסף תשמש המערכת חדרי מדרגות, , מלתחות, שירותים, חדרי תפעול, מבואות

 להעברת אינפורמציה, מוסיקה, המנונים כאשר איכות המערכת נגזרת עפ"י דרישות ספציפיות.

 

המערכת תכלול מגברים, יחידות הפעלה, מיקרופונים, מערכות הקלטה  – ציוד המערכת .2

 ייעודיים למוזיקה.לכריזה ורמקולים  ייעודייםוהשמעה, מצברים, ספק, רמקולים 

באולם, , בכניסה למתקןלרבות  המתקן שטחי כל לכיסוי מתאים בהספק יהיו המגברים

חדרי מדרגות, ביציעים, בכל החללים לרבות מלתחות, שירותים, חדרי תפעול, מבואות, 

 , וכדו'.HDMI,USBלמגבר/רים יהיו נגן מוזיקה, כניסות מיקרופון, אודיאו, כניסות מעליות וכו'. 

 לרבות מערכת גיבוי בעת נפילת חשמל.

 /עשן אש גילוי מערכות .ב
יותקנו על פי דרישת הרשויות, מערכות  ,ושטחי האחסון המלתחותלרבות מבנה חללי הב

 גילוי אש/ עשן וכן מערכת אבטחה ותאורת חרום. 

 אופטיים סיבים .ג
 .אופטייםיש לבצע הכנות של צנרת, שרוולים והכנות בלוחות לחיבור עתידי לסיבים 
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 תברואה 10.4

  הל"ת  המינימאליות יהא על פי המהדורה האחרונה שלהתברואתיות חישוב הדרישות

 ובאישור משרד הבריאות בהתאמה לתכנון כמות המשתתפים והשוהים במתקן.

  למקלחות ולכיורי הרחצה. מים קרים וחמיםתובטח אספקת 

 ה באמצעות מכשירים מתאימים. יתובטח אספקת מי שתי 

 הקהל יותקנו שירותי נכים. בשירותי 

 .במלתחות יותקנו מקלחות נגישות ושירותי נכים 

 

ספיקת הברזים,  ע"י חישוב מומלץ לתכנן ולהתקין מערכות שחוסכות במים ובאנרגיה חשמלית.

 התקנת מערכות חסכון במים וכן התקנת מערכת סולארית לחימום מים. 

   

 אוורור ומיזוג אוויר 10.5

  מתייחס למתקן מיזוג האוויר עבור חלל האולם )זירה+ יציעיםהתיאור בסעיף זה(. 

 מערכת מיזוג האוויר תתוכנן ותבוצע כך שתתאים לגודל האולם ותכולתו ותיתן מענה 

 מלא לאוורור ומיזוג אוויר ותנאי נוחות בכל מזג אויר. 

  עלותמ 22המערכת תמזג )קירור וחימום( את כל תכולת האולם והיציעים לטמפרטורה של 

גם ללא חימום  צלסיוס פלוס מינוס שתי מעלות. המערכת תאפשר הפעלה לקבלת אוויר צח

 .או קירור

  אשמערכת מיזוג האוויר תעמוד בכל דרישות ותקנות בטיחות. 

 ,לרבות  מערכת מיזוג האוויר תעמוד בכל הדרישות והסטנדרטים של משרד איכות הסביבה

 .ביבהעמידה ברמות ובמפלסי הרעש המותרים לס

 מעל  מערכת מזוג האוויר תעמוד בכל דרישות יועץ אקוסטיקה כך שלא תגרום למפלסי רעש

 .המותר בתוך האולם

 חזיתות  ש להבטיח כי ציוד המיזוג לרבות מעבים ימוקמו באופן מוסתר. לא יותקן ציוד עלי

 המבנה. 

 נכיםו מוגבלויותלאנשים עם התאמה  .11

  עפ"י התקנות והתקנים המחייבים לשימוש  - נכים במתקןמוגבלויות ו אנשים עםתובטח נגישות

נכים ביציע אנשים עם מוגבלויות ונגישות בכניסות ובמעברים, חניה לנכים מקומות ל נכים לרבות

 המיועד לצופים, שירותי נכים וכו'.

 למלווה צמוד תכנון היציע יבטיח מקומות לנכים עם סידור ישיבה. 

  בכפוף לתקנותיכללו תאים לנכים  השירותיםכל.  

 .במלתחות השחקנים יותקנו מקלחות נגישות ושירותי נכים 
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 ציוד ספורט  .12

 
 ציוד חובה 

 2 מתקני סל ראשיים, הכל בשלמות. 

 2  הכל בשלמות, כולל ריפוד הגנה וכל ההכנות לעיגון ברצפת האולם, לכדורעףעמודים ,

  להתקנה ללא כבלי מתיחה חיצוניים.

  ל בשלמות, עם כבל מתאים.ורזרבית(, הכשתי רשתות לכדורעף )אחת 

  רזרבי 2 -ו  2 –אנטנות לרשת. 

  מ' גובה 2.5 –מד גובה לרשת. 

 2 ל בשלמותותוצאות הכ ותלוח. 

 "מכשיר "דפיברילטור. 

 

 ציוד אופציונאלי
 2 .מתקני סל מתקפלים לתקרה לאימון במגרשי רוחב, הכל בשלמות, כולל ריפודי הגנה 

  מתקפלים ניידים.שני מתקני סל אולימפיים 

 בתיק  בהתקנת הסולמות יש לשמור על מרחק שוליים נטו כמוגדר בסעיף- סולמות שוודיים

 .המוצר

  קירהמתח ליד. 

 זוג טבעות. 

 חבלים לטיפוס על מתקן. 

 מערכת ריהוט לחדרי הלבשה.  

 "אישיים "לוקרים. 

 

  נספחים לתיק המוצר )יצורפו בנפרד גם באתר אגף המתקנים( .13

 
  'אולם ספורט בינוניתכנית  –נספח א 
  'אומדן תקציבי –נספח ב 
  'רשימת בקרה –נספח ג  
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 מתקניםהאגף  –מינהל הספורט 
 

  Tel: 074-7009573/4/5/6/7/8/08טל':         *, ירושלים2רח' אגודת הפועל 

 

 

 
 להקמת אולם ספורט מחייב הנחיותמסמך 

 

 )אולם קטן, אולם בינוני, אולם גדול(. אולם ספורט, סוג המתקן:  .1
 2020 נובבמר, 4 מהדורה – אולם קטןתיק מוצר 

 2020, נובבמר 4 מהדורה - תיק מוצר אולם בינוני
 2020 נובמבר, 3 מהדורה - אולם גדולתיק מוצר 

לתיק המוצר ולהנחיות בנושאים דוח הביצוע, כולל נוסח הדוח, הטפסים הנדרשים, הבדיקות  .2

    והשילוט, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד, בלשונית אגף המתקנים, לפי הכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/sport_facilities  

)בהתאם לסוג  בשרטוט התכניות, יש לקרוא את דרישות תיק המוצר לפני תכנון והעמדת האולם .3

 מהן., אשר הינן מחייבות ואין לסטות (וגודל האולם

, הבדיקות הטפסים הנדרשים, דוח הביצוע, כולל נוסח הדוח יםלתיק המוצר ולהנחיות בנושא .4

    , יש להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד, בלשונית אגף המתקנים, לפי הכתובת:והשילוט

he/Departments/Topics/sport_facilities/https://www.gov.il  

הדיווח לביצוע המתקן יהיה בהתאם לנוהל אגף המתקנים המפורסם באתר:  .5

https://www.gov.il/he/Departments/General/pro  

ולהעביר אליהם תכניות ם חברת "גדיש הנדסה" יש ליצור קשר עטרם העבודות בעת התכנון ועוד ב .6

תבצע הליך אמת התכניות לדרישות תיק המוצר. באמצעות גדיש יהגשה להיתר בניה, לבדיקה של הת

אישור מהם יש לקבל , חלוקת  אבני דרךבהתאם לנספח  ובקרה על כל הליך התכנון וההקמה. יעוץ

 תשלום לכל שלב, עד לסיום הביצוע.הלכל אבן דרך בביצוע, אשר יהווה את האישור לשחרור 

 

 פרטי התקשרות:

  guyl@gadish.co.ilגיא ליאני 
  arie_z@gadish.co.ilאריה זהר 

 

צו התחלת ותא אסמכהולהעביר לאגף המתקנים את  להקמת האולם יש להתחיל עבודות בקרקע .7

לתחילת העבודות  במקרה של אי עמידה בזמן לעליה לקרקע חודשים מיום ההרשאה. 18תוך  ,עבודה

  , תבוטל ההרשאה התקציבית.להקמת האולם

 24של תוך תקופה  והגשת דוח הביצוע וכל הנספחים הנדרשים, אולם הספורטתשלים הקמת  רשותה .8

 .לקרקע להקמת האולם העליהחודשים מיום 

הסופית החלקית או וכתנאי להעברת תמיכת המשרד  עם סיום הקמת האולםבכל דיווח אבן דרך ו .9

 :הבאיםש להעביר לאגף המתקנים את המסמכים , יאולם הספורטעבור הקמת 
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 :(35%שנייה )השלמה עד /אבן דרך ראשונה .א
 וכתב כמויות מפורט; "רתב אישור צו תחילת עבודה, היתר בניה, (1

 ; או הזמנת עבודה עם קבלן או חוזה הסכם (2

מהנדס מטעם חברת גדיש או מי שיקבע המשרד כיועץ הנדסי על ידי  1 אישור השלמת אבן דרך (3

 )גמר הנדסי של אבן דרך(; ;מטעמו

ידי מורשי החתימה של מקבל התמיכה, אם לא צורף ואושר על ידי אגף -חתום עלכתב התחייבות  (4

 ;המתקנים בעת הגשת הבקשה

 .המתקןתמונות של  (5

 :(65%שניה/שלישית )השלמה עד אבן דרך  .ב
מהנדס מטעם חברת גדיש או מי שיקבע המשרד כיועץ הנדסי על ידי  , 2 דרך ןאישור השלמת אב (1

 )גמר הנדסי של אבן דרך(; ;מטעמו

מהנדס מפקח עבור התשלום של אבן דו"ח ריכוז חשבוניות מאושרות על ידי מורשי החתימה ו (2

 דרך הראשונה;

 וקבלות עבור התשלום של אבן הדרך הראשונה; או תעודות חיוב משכ"ל מס חשבוניות (3

ודו"ח ריכוז חשבוניות מאושרות על ידי מורשי החתימה  מס או תעודות חיוב ,עסקהחשבונית  (4

לגבי העבודות שבוצעו באבן דרך זו אשר יכללו את החשבון החלקי, התאמת מהנדס מפקח ו

 ;לתמיכההעבודות לתיק המוצר הרלוונטי 

 .תמונות של המתקן (5

 

 אחרונה:רביעית ודרך אבן  .ג
ידי מורשי החתימה שלו ומאומתת על ידי עו"ד, -הצהרה חתומה עלובו  גמר פרויקטטופס  (1

 ;המעידה על ביצוע העבודות בפועל

מהנדס מטעם חברת גדיש או מי שיקבע המשרד כיועץ על ידי דרך על ידי  ןאישור השלמת אב (2

 ;נדסי של אבן דרך()גמר ה ;הנדסי מטעמו

מהנדס מפקח של אבן דרך זו ואבן הדרך דו"ח ריכוז חשבוניות מאושרות על ידי מורשי החתימה ו (3

 הקודמת;

 עבור התשלום של אבן דרך זו ושל אבן הדרך הקודמת; או תעודות חיוב משכ"ל חשבוניות מס (4

ורים מיוחדים של אישור רו"ח על כלל הוצאות והכנסות הפרויקט על פי תקן ביקורת בדבר איש (5

 רו"ח;

  2016-לתקנות תכנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו )א(97( כאמור בתקנה 5תעודת גמר )טופס  (6

 שילוט;של המתקן, לרבות תמונות תמונות  (7
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 :המתקניםאגף נדרש להעביר למסמכים נוספים בהתאם לסוג המתקן ש (8

 , לפי הפירוט הבא: אולםחתומה ע"י מודד מוסמך של ה AS MADEתכנית  .א
 .מידות החללים באורך ורוחב ובמטר מרובע .1
 האולם באורך וברוחב.זירת  .2
 .מידות השולייםסימון סימון הזירה +  .3
אסלות, משתנות, כיורים ומקלחות בכל  –סימון קבועות סניטריות  .4

 .השופטים ושירותי קהל חדרי ההלבשה 
 . AS MADEסימון כמות המושבים –מושבים  .5

 החתום על ידי מהנדס תאורה או חשמלאי. תאורה דו"ח בדיקת .ב
 .נתוני יצרן/יבואן למפרט טכני רצפה .ג

 
 .אריאל במערכת מיפוי המתקנים , כולל כל הפרטים הנדרשים,המתקןמקבל התמיכה תעדכן את  (9

 במתקן. אגף המתקניםנציג סיור התשלום הסופי יועבר לאחר  (10

 

 

 
  
 :לאולם ספורט להלן חלוקת אבני דרך לתשלום 

 

 % הפרויקט תיאור אבני דרך   אבן דרך

 19% .יסודות, שלד המבנה, מעטפת חיצונית למבנה 1

 16% .קונסטרוקציה וגג )קירוי( המבנה* 2

גמר עבודות בנייה, טיח, ריצוף, צביעה, חיפוי פנים וחוץ, מערכות  3
 .תשתית )כל המערכות שמתחת למבנה ובקירות(

30% 

4 
אביזרים, סניטריים, ריהוט, ציוד, תאורה, עבודות גמר ומערכות, 

דלתות וחלונות, לוחות תוצאות, ריצוף רחבת האולם, גמר פיתוח 
 .4וקבלת טופס 

35% 

 

ניתן ו חייב ביקור נוסף של חברת ההנדסה: אינו מ)קונסטרוקציה וגג המבנה( 2אישור ביצוע אבן דרך מס' * 

 להסתמך על דו"ח עדכני מצולם.

         

 

 

 ,ובהצלחה בברכה
 מתקניםה אגף  
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מסמך ה 
מפרט טכני – דרישות והנחיות נוספות
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פרק: 

וקדמות  
 

00 מ
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 מוקדמות    -   00פרק 

00.01  תיאור העבודה: 

עבודות שלד, בניה, בטון, גמר, מערכות ופיתוח, מתקני משחק והצללות. להפעלה מלאה של כלל
מערכות המבנה והפיתוח.

 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק   00.02
 .(המפרט הכללי) מחייבים חוזה זה  מסמך ג'מוקדמות של  -  00כל הסעיפים מתוך הפרק 

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים או  
 של מסמך ג'.  00האמור בפרק המשלימים את 

 תקופת ביצוע  00.03
 כמפורט במסמכי החוזה. 

 ביקור במקום  00.04
על הקבלן לבקר במקום הבניין, להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, מצב התשתיות, תנאי  

 וכל יתר התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה.  גישה הקרקע,

 ארגון האתר 00.05
שטח התארגנות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע ע"י המפקח. על הקבלן לקבל  

מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור הרשויות  
 המוסמכות לפי הנדרש.  

 גידור   00.06
, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני  ובמבנה  על הקבלן להקים באתר 

הבטיחות ולפי תקנות משרד  הכל בהתאם לחוקי   מחיצות גבס זמניות ,  אדם ולהגנת הרכוש,
ובהתאם להנחיות הרשות המקומית. בגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע"י הקבלן ויישארו   העבודה 
 .  קבלן הבבעלות  

 שמירה    00.07
הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול אבדה או גניבה  

  ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא באולמבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהו
הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות  

 הדרושים. 

- 

00.08   משרד לקבלן 
תוך 14  יום מיום קבלת צו התחלת עבודה חובה על הקבלן להקים, על חשבונו, בשטח העבודה  

משרד לקבלן, מוגן בפני השפעות מזג האוויר, אשר ישמש רק למטרה זו. במשרד יש לספק שולחן,  
כסאות ושולחן וארון לתכניות, מחשב ומדפסת. המשרד יחובר לתשתיות מים חשמל ואינטרנט. 

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי ומסודר. גודל המשרד היה  במינימום 3X6 מטר. 
במשרד בא-כוח הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי  ההסכם, המפרט וכתב 

הכמויות, יומני העבודה, הוראות המפקח בכתב, תעודות בדיקה וטפסי בקרת איכות. בגמר 
העבודה יש לפנות  את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו.  

  00.09   מבנה למפקח וחדר ישיבות  
תוך 14 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה יקים הקבלן על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח  

מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח. גודל המבנה 7X3.5 מטר כולל  שני חלונות,  
שירותים ומטבחון. המבנה יסופק לאתר קומפלט ולא יורכב בשטח. 

מבנה זה ישמש גם כחדר ישיבות ומתאים להתכנסות של לפחות 10 אנשים, המבנה יהיה ממוזג,
מרוצף  ,מחובר לתשתיות ומרוהט בשולחן, כסאות, וילונות.   

הקבלן יהיה אחראי לניקיון ותחזוקה שוטפת ולאספקת כל הציוד המשרדי הנדרש. 
 13.4inch 16:10 4K UHD+ :ציוד משרדי: מחשב נייד במשקל מקסימלי 1.27 קילו, תצוגה

x2400) WLED Touch Displayמאיץ גרפי: (Intel® Iris® Xe Graphics 3840:מעבד ,  
 Intel® Core ,i7-1165G7 Quad Core Processor, 12M Cache, 2.8 GHz up to 4.70GHz™  
PCle NVMe x4 SSD זיכרון draobnO yromeM x4RDDPL zHM7624 BG61, אחסון:  או 

   Ooboard 512GB  דוגמת Dell XPS13-9310 2-in-1 ש"ע מאושר ע"י המפקח.מערכת הפעלה
   windows 11 pro,מקלדת  וכבל רשת חיצוניים, עכבר +  מקלדת על . מתאם לחיבור מסך

MsPROJECT ,OFFICE,"  .במחשב יותקנו מערכות תוכנה:  27 , מסך מחשבbluetoothחוטים  
 .  adobe acrobat pro dc ,AutoCAD .הכל בגרסה אחרונה או מוקדמת יותר -  עם ממשק בעברית

A3דפים בדקה, כולל נייר  20 מדפסת לייזר ומכונת צילום צבעונית לפוחת -
  tami4edgeמתקן מים חמים/קרים דוגמת-
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 . כסא מנהליםו  שולחן  כסאות+ 8+ישיבות   שולחן -
 .לוח קיר לתליית תכניות -
 א + ארון פח ניתן לנעילה.מדפים כ" 6עץ  נותארו 2 -
 .ס"מ 80X110לוח כתיבה מחיק   -
 . 800Wמיקרוגל דיגיטלי  -
 " תלוי ע"ג קיר המשרד כולל כבל לחיבור המחשב.LED 50מסך  -
 .מודם אינטרנט נייד עם חבילת גלישה שאינה מוגבלת בנפח -

 -

 

 . 
 . 

מודגש בזאת שדמי השימוש עבור חשמל, מים ואינטרנט יחולו על הקבלן
תקינות המבנה מבחינת בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן

 המבנים יישארו כרכוש  הקבלן ועליו לפרקם ולסלקם לאחר השלמת תקופת הבדק. 

00.10   שלטים 
הקבלן יתקין על חשבונו שלט באתר הבנייה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם 

המתכננים, שם הקבלן, הדמיה של הפרויקט ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה,  
גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט ייקבעו בלעדית  

ע"י המפקח. פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא אם הורה על כך המפקח. הקבלן יגיש  
לאישור את פריסת השלט.  

00.11   מים וחשמל 
הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל לצורכי העבודה באתר. כל עבודות- טיפול ברשויות,  
ההתחברות למקורות מים וחשמל, ביצוע קווים זמניים וכו' יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

הוצאות צריכת מים וחשמל יחולו במלואן על הקבלן.   
מיד אם קבלת צו התחלת עבודה הקבלן נדרש לבצע  חיבור חשמל זמני מחברת חשמל  לצורך 

שימוש  הקבלן במהלך הבניה גם אם  קיים ברשותו חשמל ממקור אחר. עלות החיבור והשימוש 
יהיו על  חשבון הקבלן.  

מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות)יתואמו עם הרשויות  
והמפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין. 

בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי  
לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.  

בסיום העבודה, במועד שיורה המפקח, יפרק הקבלן, על חשבונו, צנרת מים וחשמל זמנית שהתקין.  

00.12   תנועה בשטח המזמין  
נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.  

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה בשטח  
המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה.  
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה  שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם  

בגין שימוש הקבלן, כגון: נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.  

00.13 דרכי גישה ארעיות 
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  - הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן  

עם גמר העבודה. במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו.  
התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע ככל  

שיידרש ע"י המזמין תכנית תנועה לאישור הסדרי תנועה זמניים לצורכי עבודת הקבלן ובכלל זה  
הסדרי כנ יסה ויציאה משטח העבודה. הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי  

הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל  
גורם אחר ללא תמורה.  

00.14 שמירה על איכות הסביבה  
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח,  

כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. על הקבלן להתקין על חשבונו  
במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם  

לדרישות הרשות המקומית.  

00.15 עבודה בשעות היום בימי חול  
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל,  
או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או  
הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם.  
כמו כן  ידאג הקבלן לקבלת אישור מתאים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות  

רלוונטיות אחרות.      

המבנה ותכולתו יהיו חדשים כולם.  
המבנה יחובר בחיבור זמני לחשמל, מים וביוב  . 
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       תיאום עם המפקח 600.1
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. אין להתחיל בביצוע  

 המפקח. עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם 

 קבלני משנה ספקים  .1700
 על הקבלן להביא לאישור המפקח את שמות קבלני המשנה והספקים שבדעתו להעסיק.

יהיה על   א צורך בהנמקה כלשהיא ובמקרה זה למפקח הזכות לפסול קבלן משנה או ספק מוצע, לל 
 הקבלן להציע קבלן משנה אחר תחתיו. 
העבודות  לן משנה או ספק גם תוך כדי מהלך  להחליף קב כמו כן למפקח הזכות לדרוש מהקבלן 

 במידה ועבודתו אינה משביעת רצון לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 
בעבודת    תהווה עילה כלשהי לעיכוב כלשהו  פסילה ו/או החלפה של קבלן משנה ו/או ספק לא

 הקבלן ו/או עילה לתשלום כלשהו. 

 בקורת העבודה   .1800
עמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים  לה הקבלן חייב  .א

לצורך בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של  
 הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

יסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והר .ב
 לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .ג
לבדיקות הקבועות  נוסף    -במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים,   .ד
אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס. 

 לתביעה כספית כלשהי או  לשינוי במועד מסירת העבודה. ההפסקה לא תהיה עילה 

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב   .ה
 העבודה ולאופן ביצועה. 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי   .ו
יה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה  לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוי 

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי  המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס  
 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע   .ז
 כם.העבודה לפי כל תנאי ההס

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים    000.2
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן על  
חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע  

 ו. מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול ב
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  

 ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.   

 אחריות למתקנים וקווי תשתיות  תת קרקעיים  100.2
אימות (רשות ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, על הקבלן לבדוק ברשויות המת כל  לפני 

מקומית, חברת חשמל, בזק, כבלים וכו') ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון:  
 כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב. 

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל  
 אחר. אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים  
קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות  

 קיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. והע

 ביצוע עבודות בשלבים 200.2
ודות תבוצענה בשלבים וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר  על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ועב

קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות וקדימויות לא יזכה את הקבלן  
 ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.בתוספת תשלום ולא 
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מסמך ג' ייתן הקבלן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת  בבנוסף לאמור 
בזק, חברת החשמל, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.  

 לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: השירותים שעל הקבלן 
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. .א
 מערכות קיימות במבנה וסביבתו.מתן אינפורמציה על המבנה ועל  .ב
 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה, מקומות איחסון וזכות שימוש בדרכים .ג

 ארעיות, צירי הליכה וכו'. 
 הכוונת מועדי חיבור, הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.  .ד
 הקיימים באתר. אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
 בירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. הגנה ס .ו
 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.   .ז

00.24   חומרים אשר יסופקו ע"י המזמין 
המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר שיראה לנכון, ולנכותו מחשבון הקבלן בעת אספקת  

חומר זה.  
כל חומר ו/או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבלו במקום יצורו בארץ או בנמל  

ישראל במקרה של ייבוא. הקבלן יובילו למקום העבודה ויהיה אחראי לשמירתו, לשלמותו ולקבעו  
במקום כדרוש. הקבלן יודיע למפקח על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה.   

חומרים ו/או מוצרים כ תחליף לאלה שיפגעו או יישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י הקבלן מחדש, על  
חשבונו לשביעות רצון המפקח. 

הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שיגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה. חומרים שהקבלן לא  
השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה.  

מהנדס באתר  00.25   
הקבלן יעסיק באתר העבודה לצורכי התאום  והפיקוח על העבודה  מהנדס מנוסה בעל 10 שנות 

ניסיון  לפחות בעבודות דומות ורשום ורשיוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים, המהנדס יהיה נוכח 
באתר בקביעות  בכל שעות העבודה  במשך כל תקופת הביצוע.  

אחראי לביקורת  00.25א: 
הקבלן יציג לבחירת המזמין  איש מקצוע מתאים שיהיה מקובל על המזמין אותו  המזמין יהיה  

  . רשאי למנות כאחראי לביקורת (משמעותו בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 )
המזמין יהיה רשאי להתנגד לאיש המקצוע שיציג הקבלן ולדרוש שהקבלן  יציג אחר במקומו.  

הקבלן יציג אנשי מקצוע נוספים ככל שיידרש לצורך מינוי האחראי לביקורת.  הקבלן ישא בשכרו  
של האחראי לביקורת. מובהר כי מינוי האחראי לביקורת ייעשה על ידי המזמין בלבד וכי מלוא  

עלות שכרו של האחראי לביקורת כלולה בהצעת המחיר הפאושלי.  

 יומן עבודה   .2600
 הקבלן, ובו ירשום כל יום:דר ע"י  יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסו

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.  .א
 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  .ב
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומו בבניין. .ג
 מזג האוויר.  .ד
למפקח אם    במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או .ה

 הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח, אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת   .ו

 מכתב מיוחד. 
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו   .ז

 רק לפי הרשום ביומן. 

 העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין. יומן  
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  העתק   3  -יומן העבודה ינוהל ב

כרים לעיל מכילים רשום, ואם לא  המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנז
 השבוע. בסוף כל 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין  
 לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.ע"י הקבלן  

ן ביומן  רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבל
 העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו. 

 לוח זמנים    .2700
ולוח ארגון אתר,  ום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים י 7 לא יאוחר מאשר

 . חוזהשנקבע במסמכי השייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי 
 , לאחר שיאושר על ידי המפקח, יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.הזמנים לוח

00.23 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 
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ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ברמת פרוט כפי  ) Msp(יהיה ערוך בצורת לוח גנט "ז  הלו
שתדרש על ידי המפקח. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים  

העתידים להיווצר מסיבה כלשהי,  עדכון  יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום  
אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש  

ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן  
 בלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לזירוז העבודה כפי שיורה המפקח. ועל הק

 תגבור קצב העבודה .2800
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב  

 להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
 המפקח. הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת   -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.  -
עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים   -

 המוקצבים. 

 "

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,  
לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח  

אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה  על הקבלן לדאוג בעצמו  

ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.  

00.29   מוצר "שווה ערך 
המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה  
מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי בפרטי   הסעיף של  

מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם  
ביזמת המפקח.  

בכל מקום בחוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה  
הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או  
שווה ערך" והקבלן רשאי  להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה  .כל הנאמר בפרק 001 של

מסמך ג' חל גם על מוצר שווה ערך.  

   00.33 (מבוטל)
  

00.30 אישורים לדוגמאות ודגימות 
כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם  נקבע כי יבוצעו לפי  

בחירת האדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא  
אחרת שתידרש על ידי המפקח - יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני התאריך שנקבע  
להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא. על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת  

דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה.  
הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל  בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.  

00.31 חומרים וציוד 
החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם  

כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים  
ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או  

הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות.  
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. חומרים וציוד אשר לדעתו של  

המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות  
בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל  

חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.  
לא יותחל בכל עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום  

בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.  
00.32 שינויים בהיקף העבודה  המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, בכל כמות 
שהיא, להגדילן או להקטינן, לבטל  עבודות או לשנותן באחרות ולפצל את העבודות. חשבון עם 

הקבלן ייעשה בהתאם למסמכי החוזה. 
שינוי כמויות ו/או ביטול עבודות כמתואר לעיל לא ישמש עילה לשינוי  מחירי החוזה.  
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00.34   עדיפות בין המסמכים ופירושם 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי החוזה השונים  

חייב הקבלן להסב מיד את תשומת  ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית וסופית לפי איזה  
מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות  

המפקח בנידון.  
בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפ נות אל המפקח  

ולקבל הנחיותיו. בכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות ו/או ישלים 
אינפורמציה חסרה, ללא אישור בכתב של המפקח. הקבלן י ישא באחריות מלאה  לכל ביצוע 

אלמנט  בו נמצאו אי התאמות במסמכי החוזה שביצע הקבלן ללא הנחיות המפקח ויידרש תיקון/
החלפה  של האלמנט.  

בכל מקרה של אי התאמה בכלל מסמכי החוזה, מחוייב הקבלן לבצע ע"פ המחמיר שבניהם ע"פ 
החלטת  המפקח.  

00.35 מפרטים ונספחים 
מפרטים, נספחים ויתר מסמכי החוזה מהווים השלמה זה לזה ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת  

במסמכי המכרז תמצא את ביטויה המלא והמפורט ביתר מסמכי החוזה. אף אם ניתן תיאור כלשהו 
לאחד או  למספר פריטים, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. 

      אופני מדידה מיוחדים   .3600
האמור בפרקים ובסעיפים  ואת כל כולל את כל המפורט במסמכי החוזה  סכום החוזה הפאושלי

הרלוונטי ים של   המפרט המיוחד, מסמכי החוזה  ואת הנאמר במסמכים וג'  המפרט הכללי 
הבינמשרדי(  הנחיות משרד החינוך ואת כל הנדרש למסירה והפעלה מלאה של  

 המבנה והפיתוח לרבות כלל המערכות שבו. 

(AS MAD) 00.37 תכניות עדות
 על הקבלן להגיש במהלך הביצוע בהתאם ועם סיום עבודתו תכניות עדות (AS MADE) מעודכנות 
לפי הביצוע וכן הוראות  הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות המבנה לרבות תברואה, החשמל, מיזוג 

אויר וכל חלק בנין אחר שיידרש  במסמך ממסמכי החוזה ובהתאם לדרישת המפקח. 
התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של תכניות הביצוע בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל 

המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של 
המנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג אביזרים, וכו'.

הגשת התכניות האלה היא תנאי לקבלת העבודה ואישור החשבון. 
לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלו והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של 

הקבלן על  שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
הקבלן ימסור למפקח דיסק עם תוכניות וכן ושלושה סטים מושלמים של התוכניות.   

00.38 ניקוי אתר הבנייה   
הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מזמן לזמן, בתוך יום מקבלת הוראה לניקוי  

מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין  
את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.  

ביום העבודה  הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות  והחלונות,  
יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו  

להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במים וסבון.  
הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד וכו'.  

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום המותר על ידי הרשויות ועל הקבלן יהיה למסור לידי המפקח  
העתקי קבלות המוכיחות שפך במקום מותר. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות  

המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא  
אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.  
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בדק ותיקונים 00.39   
הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ובלתי מסויגת לתקינות של כל העבודות שבוצעו על ידו 

והרכיבים שסופקו על ידו וזאת במשך תקופת בדק של 24 חודשים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין 
וחתימה על "תעודת סיום העבודות." 

לאחר תום תקופת הבדק הקבלן ימשיך להיות אחראי באחריות מלאה ובלתי מסוייגת לתקינות של 
עבודות ורכיבים המפורטים בטבלה שלהלן וזאת במשך תקופה הרשומה ביחס לכל סוג עבודה ו/או 

. רכיב ("תקופת האחריות")
אם פריטים או רכיבים כלשהם שסופקו על ידי הקבלן מחייבים תחזוקה או טיפול כלשהו, הקבלן 

אחראי לביצוע הטיפול והתחזוקה במשך כל תקופת הבדק ותקופת האחריות. מובהר כי במשך 
תקופת הבדק והאחריות הקבלן אחראי לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני 

הציוד.
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופת הבדק והאחריות. כל 
התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 24- שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת 

למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המבנה.
לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות

רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות, ללא צורך 
בהתראה נוספת. 

מובהר כי במהלך תקופת הבדק והאחריות יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו
\או פריט בשלמותו אשר נתגלה  כלקוי ויבצע על חשבונו וללא תשלום נוסף כל עבודה הנדרשת 

לתיקון כל ליקוי והחלפת כל חלק ו/או פריט כאמור. 
על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 12 חודש מיום החלפתם או

. עד תום תקופת הבדק והאחריות (המאוחר מבניהם)

תקופת  האחריות  
תקופת   אחריות   מוצר 

שנה מתום תקופת הבדק או בהתאם  
לאחריות היצרן לפי המאוחר 

מכונות ודוודים  

שנה מתום תקופת הבדק   שבילים ,  משטחים ,  קירות,  גדרות ,   חצר  (כולל  בפיתוח  ליקוי 
מערכות  מים,  ביוב ,  ניקוז , ומערכות ,  ובכלל  זה  בנויים  רכיבים 
חשמל,  תאורה, תקשורת,   מתקני  משחק   והצללות),  וכן  שקיעות, 

מדרכות    בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, ב 
ובשבילים   בשטח   הבניין ,  וכן   ליקויים  במשטחים   מחומרי  גימור

שונים  

שנה מתום תקופת הבדק   הבידוד  התרמי  על כל מרכיבי ו 

שנתיים מתום תקופת הבדק  כשל, לרבות נזילות , במערכות צנרת, לרבות   מים,
מערכת  הסקה  ומרזבים ,  דלוחין  

שלוש שנים מתום תקופת הבדק  רקעיים ,  בקירות, כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת- ק 
בתקרות  ובגגות ,  לרבות  גגות  קלים  עם  סיכו

שלוש שנים מתום תקופת הבדק  סדקים   ברוחב   גדול  מ-1.5  מ "מ ברכיבים   לא נושאים  

5 שנים מתום תקופת הבדק   כשל במערכת חיפוי חוץ לרבות: סדיקה, התנתקות,  התקלפות  או  
התפוררות  

8 שנים מתום תקופת הבדק   אי-התאמה יסודית בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל  
סוג  

. לקרקע הנושאת את הבנין  והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו  
כמפורט  בחוק המכר  או עד  סיום 

תקופת  הבדק  
החוזית  (המאוחר  מבניהם) 

יתר  מרכבי  המבנה  שאינם מפורטים   בטבלה  ז

בכל מקרה   של   אי התאמה בין  טבלה   זו  למסמכי  החוזה ו \או   חוק המכר,  תקופת  האחריות   תהיה       
על  פי  המחמיר  מבין  המסמכים. 
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00.40 ביצוע בקשתות, בשיפועים וכדומה 
בגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בהצעת 

הקבלן. 
00.41 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו 

בכל אותם הסעיפים בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, 
במסגרת   צבע, וכדומה) תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן לבצע (

אותו סעיף) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש (דוגמת בטון, טיח, גבס, איטום וכו') ללא כל שינוי  
במחיר שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו  מוזכר כך 

במפורש.  
מודגש בזאת שרואים את מחירי ההצעה ככוללים את כל ההכנות, בעבודה  וחומרים, כנדרש בהתאם 

לחומרי הרקע השונים.

00.42 כלליות וזהות המחירים
מחירי חוזה הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו  בזמנים שונים ובמקומות 

שונים, בכמויות שונות ומידות שונות.  

00.43 (מבוטל)

00.44 דוגמאות 
הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות לכל החומרים ולכל העבודות לאישור האדריכל לפני   תחילת  ביצוע  

עבודת הגמר לרבות דוגמאות לדלתות, פרזול, חלונות, פרופילים, טיח צבע, עבודות ריצוף וחיפוי 
תקרות אקוסטיות וכו'. לפי הוראות האמפקח.

רק לאחר אישור המפקח בכתב על הדוגמאות יתחיל הקבלן בביצוע העבודה. 

00.45 עמידות לאש  
מודגש בזאת שכל חומרי  השלד, הגמר והבנייה ללא יוצא מן הכלל במבנה יעמדו בדרישות 

ת.י. 921.  

00.46 תאום  בדיקות חיצוניות  
הקבלן  יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות על ידי גורמים חיצוניים (מכון התקנים, פיקוד  

העורף, חברת חשמל, כיבוי אש וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח  
וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת.

כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן  עצמאי ככל שימצא לנכון.  
הקבלן ישא בעלות הבדיקות לרבות תשלום אגרות.

 בדיקות טיב העבודה  .4700
 מודגש בזאת שכל הבדיקות מכל סוג שהוא יבוצעו על חשבונו הבלעדי של הקבלן. 

 תכולת מחירים כללי  .4800
 .הפאושלי כלול במחיר כי החוזה מודגש בזאת שכל האמור / הנדרש והמשתמע במסמ

00.49     הוראות בטיחות:  
מטרה:  מטרת הוראות אלו לקבוע כללים לעבודה בטוחה של קבלנים על מנת לוודא מירב 

הבטיחות לעובדי -החברה, לקבלנים עצמם ולעובדיהם.  
תחולה: הוראות אלו חלות על כל הקבלנים עובדיהם וקבלני המשנה שעובדים תחתם.  
אחריות: האחריות לביצוע הוראות אלו חלה על הקבלן שחתם הסכם עם המזמין ועל 

המנהלים מטעמו הפועלים באתר ומוציאים לפועל את העבודה.  
הגדרות: "קבלן" - כגון: קבלן לעבודות בניה, עפר ופיתוח, תשתיות, ספרינקלרים, שיפוצים, ניקיון,  

גינון, ריסוס במבנים ובמטוסים, תחזוקת מבנים, טיפול באנטנות וכדו'.  
מנהל עבודה" - מנהל שמונה ע"י הקבלן לבצע עבודה עפ"י  דין בהתאם לחוקים ולתקנות  

"

"
הבטיחות בעבודה, לרבות מסירת הודעה על ביצוע עבודות בניה למשרד הכלכלה.  

מנהל פרויקט" - עובד מטעם החברה שמונה לנהל ולפקח על עבודת הקבלן.  
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 חקיקה   .א
על ועל חוקי הבטיחות והגהות והסביבה  -על הקבלן למלא אחר כל הוראות הבטיחות של חברת אל

השונים, לרבות תקנותיהם, כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודות הנ"ל לרבות הוראות פקודת  
 , ולרבות:  1988ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)  1970הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 

 . 2013 - ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג  תקנות 1.1
 . 1984  -מסירת מידע והכשרה בטיחותית לעובדים (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשמ"ד  1.2
 . 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל   1.3
 . 1990 -תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן  1.4
 . 1986  –תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) , התשמ"ו  1.5
 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח  1.6
 .1997-מגן אישי), התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד 1.7
 . 1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1.8
 .2007- בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז  תקנות הבטיחות 1.9

 ותקנותיו.   1954  -חוק החשמל התשי"ד 1.10
 

 הוראות כלליות   .ב
העבודה מהמקום וסביבתו  –על הקבלן לשמור על הניקיון במקום העבודה ובסביבתו, לסלק עד גמר 

 את כל שיירי חומרי הבניין, הכלים והמכונות. 
 

 ממונה בטיחות באתר  .ג
על הקבלן להעסיק יועץ בטיחות וממונה בטיחות מטעמו והעונה על הדרישות המופיעות בתקנות  

באתר העבודה בהתאם לצורך ולפחות פעם אחת בשבוע במשך   ארגון הפיקוח על העבודה, שיבקר
כל תקופת הביצוע. ממונה הבטיחות יוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים באתר העבודה  

ובהעסקת קבלני משנה ויקבע הסדרים להבטחתם, יאתר מפגעי בטיחות וגיהות ויודיע עליהם  
  וודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש.בדו"חות מפורטים שישלח לקבלן ועם עותק למפקח, י 

ממונה הבטיחות יצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת כשירותו לבצע את התפקיד ויחתום על  
 ההצהרה. 

 
 בטיחות בעבודה .ד

על הקבלן  להכין תכנית בטיחות בכל שלב במתחם שבו מתבצעת עבודה,  התוכנית תפרט את כל  
 ע"י יועץ הבטיחות. אמצעי הבטיחות הנדרשים והיא תאושר

 
 הכרת העבודה .ה

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע  
 לאופי העבודה, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטוחה.

לביצוע הפרויקט בהתאם לתקנות  בנוסף יגיש הקבלן למנהל הפרויקט את פרק ניהול הסיכונים  
. מנהל הפרויקט יעביר עותק  2013-ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג

 של ניהול הסיכונים למנהל בטיחות קרקעית.
 

 ניהול אתר  העבודה   . ו
מטעמו שיהיה אחראי עבודה שיוודא שכול  מנהל עבודה הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה 

העבודות באתר העבודה מבצועות על פי כללי הבטיחות. הקבלן מתחייב לדווח לאגף בטיחות  
 ואיכות על אירועים בטיחותיים חריגים כגון תאונות עבודה, אירועי כמעט ונפגע. 

 
 חשמל   .ז

לפני תחילת עבודה הקשורה בחשמל, על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח וחברת חשמל  
 אישור והנחיות למניעת התחשמלות של עובדי החברה ועובדי הקבלן.  (כנדרש בחוק), ע"מ לקבל

כבלי חשמל מאריכים , זמניים, יותקנו בגובה באופן שלא יפריעו למעבר עובדים וכלי תחבורה,  
הנ"ל יתאימו לדרישות בתקנות הבטיחות בעבודה. מערכת חשמל זמנית באתר תוקם  בהתאם לכל  

 כללי חוק החשמל. 
 ם לא יעברו מעל קווי חשמל קבועים או מעל לקוי תקשורת ולא יגעו בהם.קווי חשמל ארעיי

כל המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו תקינים ובעלי בידוד כפול, או מוזנים במתח נמוך מאוד  
 וולט). מפעילי המכשירים יהיו מורשים להפעילם.  50  -(למטה מ

המוחזקים ביד בתנאי שיוזנו דרך   מותר להשתמש בכלים מטלטלים כבדים, בעלי חיבור הארקה,
 אמפר לכל היותר, או דרך שנאי מבדל.  0.03מפסק לזרם פחת ברגישות של 

 לשנאי מבדל מותר לחבר כלי אחד בלבד. 
 וולט).   24מטר, יופעלו במתח נמוך מאוד (בד"כ  2 -מנורות מטלטלות שעובדים איתן בגובה נמוך  מ

י לעין ולהישמר ע"י התקן נעילה אמין. הניתוק יבוצע  ניתוק ממקור המתח חייב להתבצע באופן גלו
 אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.

 לפני ביצוע עבודה כלשהי שיש בה סכנת חשמל יש לוודא העדר מתח. 
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החזרת המתח תתבצע ע"י חשמלאי, רק לאחר שהעבודה בוצעה  בשלמותה באחריות מנהל העבודה  
 במקום.

 
 גידור בורות, חפירות ואתרי בינוי והריסה   .ח

  -הקבלן מתחייב לעבוד בעבודות חפירה בהתאם תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 
חפירות ועבודות עפר. הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו    –ובפרט פרק ט'   1988

בים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות  הוא : שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבה
המבנה/ אתר העבודה , לבטיחותו ונוחיותו של הציבור והעובדים. הקבלן יבטיח גידור בורות  

 וחפירות או כיסויים באופן שימנעו תאונות.  
 

 עבודה על גגות שטוחים, שבירים/ ו/או תלולים  -מניעת נפילה מגובה .ט
 ת נפילה מגובה ובמיוחד שימוש ברתמות בטיחותלמניעעל הקבלן להבטיח נקיטת אמצעי בטיחות  
פיגומים וסולמות עבודה של   ובבנית מעקות בגג.מטר  2ע"י עובדים המועסקים בעומק העולה מעל 

הקבלן יהיו במצב תקין. על הקבלן לוודא כי כל עובדיו  ועובדי קבלני המשנה מטעמו עברו הדרכה  
. בעבודה על גגות עובדי הקבלן וקבלני המשנה  2007לעבודה בגובה בהתאם לתקנות העבודה בגובה  

 ת.  יהיו בעלי הסמכה תקפה לעבודה בגובה לעניין סולמות וגגות לפחו 
שיטת העבודה, הגישה והאבטחה של העובדים יתועדו בטופס היתר ביצוע עבודות גובה, הקבלן  
נדרש לבצע סיור מקדים בגג עליו תבוצע העבודה טרם עלייה לצורך עבודה, מטרת הסיור תוגדר  

 זיהוי סיכונים פוטנציאלים בגג וזיהוי מערכת הגנה מפני נפילה בגג.(מצורף בנספחים)  
 

 וכשירות עובדי הקבלן מקצועיות .י
הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה מספר מספיק של   1

עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע  
 העבודות וידאג להכשירם לשם כך.

ודה בטוחה ע"פ הסכם זה הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעב 2
 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

הקבלן מתחייב כי על כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית   3
 ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין. 

 
 ציוד מגן אישי  .יא

ו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדי
, ויוודא שהם משתמשים בו   1997-מגן אישי), התשנ"ז-כנדרש תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד 

בהתאם לייעודם לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, מסיכות מגן, משקפי מגן, אוזניות ,  
 וביגוד זוהר. 

   
 ה וציוד מכני כבד בטיחות בציוד, כלים וחומרים ובשימוש ציוד הרמ .יב
מנופים וציוד הרמה יורשו לעבודה רק אם עברו בדיקת בודק מוסמך והקבלן יציג את            

תסקירי הבדיקה האחרונה. הפעלת ציוד מכני כבד, מלגזות וכו', תורשה רק לעובד שהוסמך לכך  
 עפ"י החוק ואושר ע"י הקבלן, או ע"י נציגי החברה המוסמכים בהתאם. 

ודה ידניים מטלטלים חשמליים העומדים בתקנים לעניין בידוד  הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עב 
  כפול. כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף( מפסק פחת)

 בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. 
 
 
 
 
 
 
            
 חתימת הקבלן       תאריך  
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00.51 מערכות החיפוי החיצוניות ופנימיות כוללות תכנון וביצוע. מחירי היחידה בהצעת הקבלן כוללים תכנון 
ע"י מהנדס רשוי.

תכולת התכנון ההנדסי – התכנון ההנדסי (ע"י מהנדס רשוי) יכלול את כל האלמנטים שמרכיבים את 
מערכות החיפוי והקירוי לרבות קונסטרוקציות עזר, קונסטורקציות ראשיות, פרטי חיבור לשלד המבנה, 

חישוב פחים, זיגוג, ברגים וכל פרט אחר המהווה חלק מהמערכת המתוכננת. 
המהנדס יחתום בועדה המקומית על גבי הבקשה להיתר בנייה – כאחראי לתכנון ולפיקוח עליון ואחראי 

לביקורת – בכל הקשור לעבודות התכנון שלו. ויגיש לוועדה חישובים סטיים מפורטים. 

בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן מטעם הקבלן על כל טופסי הגמר של המבנה (במקביל לחתימת 
מהנדס השלד). 

במהלך התכנון יעביר המתכנן מטעם הקבלן תכניות להתרשמות המפקח ומתכנן שלד המבנה. 
התכניות יועברו כדי שנציגי המזמין יודאו שהתכנון (והתכניות) מבוצעים בצורה נאותה ומקצועית.

 00.52 מתקנים תלויים – בכל המקרים בהם יש מתקנים תלויים מתקרות ומכל אלמנט שלד אחר (כגון יטאות, 
תעלות, גופי תאורה, יחידות מ. אויר וכו'...), אחראי הקבלן לקבל אישור מהנדס רשוי על ההתקנה / 

תליה. הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן. 

00.53   מעקות – בגמר ההתקנה של המעקות – יבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לעמידות בעומסי התקן והתאמת 
חומרי המעקה לתקנים (במידה ויש חומרים מיוחדים). יבדקו50 % מהמעקות כאשר כל המעקות זהים. 

כל סוג / דגם מעקה יבדק פעם אחת לפחות.

במחירי היחידה של הקבלן. 00.54 למען הסר  ספק – כל הפעולות בפרק זה (בכל פירקי המפרט), כלולים 

00.55 מתקני ספורט – כל המתקנים יבוצעו בכפוף לכל החוקים, התקנים והתקנות, לרבות אישור בודק 
למתקני ספורט.

עבודות אלומיניום  00.56
1.  כל עבודות האלומיניום והזיגוג וקונסטרוקציית העזר כוללות תכנון מפורט של מהנדס רשוי. המחיר 

. כולל חישובים סטטיים מפורטים, חתימה על בקשה להיתר (ועדה)
המהנדס יחתום כאחראי לתכנון וכאחראי לביקורת בכל הקשור לעבודות האלומיניום.

 . 2. מחיר היחידה כולל הצגת תכניות עבודה למפקח (זאת לצורך התרשמות בלבד)
העברת התכניות למתכנן השלד תהיה רק לצורך התרשמות שאכן התכנון נעשה ברמה נאותה.

המתכנן מטעם הקבלן אחראי (אמור לעיל) אחריות מלאה לתכנון ופיקוח עליון.
3. בגמר הפרויקט יחתום המהנדס המתכנן (של כל אלמנטי האלומיניום והזיגוג) על כל טופסי הגמר של 

המבנה (במקביל לחתימת מהנדס השלד).

תקרות תותב, פרגולות, גגונים, גדרות וכל אלמנט מתועש אחר – מחיר היחידה כולל תכנון מלא ע"י   00.57
מהנדס רשוי. המהנדס המתכנן יחתום בגמר הביצוע על אישור התקנה. 

המהנדס המתכנן יעביר למפקח ולמתכנן שלד המבנה מכתב עם הצהרה על ההתקנה כאחראי לתכנון לפיקוח 
עליון ולביקורת  בתחום העבודה. 
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אחריות לביצוע שלד ואחריות לביקורת – מהנדסים מטעם הקבלן יחתמו בועדה המקומית לתכנון ובנייה   00.58
על אחריות לביצוע השלד ועל אחריות לביקורת. 

התפקידים הנ"ל כוללים את כל המתחייב ע"פ חוק התכנון והבנייה והעלות שלהם כלולה במחירי היחידה של 
הקבלן. 

00.59 אישור איכלוס – מחירי היחידה כוללים קבלת אישור איכלוס ע"י הקבלן, לרבות כל הפעולות הנדרשות 
מול כל הרשויות הרלוונטיות.

00.60 עבודות בצמוד ובתוך מבנה קיים – מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות(ישירות ועקיפות) לביצוע 
הפרויקט בצמוד ובתוך ומתחת למבנה (אשר הפעילות בו ממשיכה). לרבות כל הפעילויות שימנעו כל 

וברכוש הצמודים לפרויקט. בפתוחפגיעה 

00.61 פיקוח ואישור זיון – הפיקוח העליון של מתכנן השלד אינו בא להחליף פיקוח צמוד / בקרה צמודה של 
הקבלן המבצע. 

לפני כל יציקה יחתום האחראי לביצוע השלד ביומן שהזיון נבדק ויאשר שהזיון בוצע לפי תכניות המתכנן. רק 
לאחר הרישום ביומן תתאפשר היציקה. 

00.62 תכניות עדות – As made – הקבלן יכין תכניות עדות לכל העבודות שיבצע. התכניות יוגשו למנהל במדיה 
 אלקטרונית וסט אחד בנייר.

לא ישולם עבורם תשלום נפרד. –הכנת התכניות כלולה במחירי היחידה 
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מפרט מיוחד
עבודות עפר - 01פרק 

 כללי 01.01

במסגרת פרק זה יבוצעו חפירות לראשי כלונס ,קורות יסוד, רצפות וכדו'.

 חפירה/ חציבה    01.02

המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה גם אם 

 לא צוין זאת במפורש.

תאום עבודות חפירה  01.03

הקבלן לא ייגש לביצוע עבודות החפירה טרם בירר מציאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים, 
ביוב וכו', ויהיה אחראי בלעדי לנזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ואחרים. 

רק לאחר גילוי המתקנים התת קרקעיים בחפירה זהירה בידיים וזיהויים על ידי גורמים 
המוסמכים, יורשה הקבלן להתחיל בחפירות. 

החפירה תבוצע רק לאחר קבלת אישור מהגורמים המוסמכים לכך.
הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן כחלק מהצעתו הפאוושלית. 

חפירה כללית בשטח  01.04

החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות ו/או 
כדרוש להחלפת הקרקע ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או לפי הוראות יועץ 

הקרקע.     
    

לקורות יסוד ו , רצפהחפירת ליסודות 01.05

וכן מילוי חוזר בכל חומר שהוא בין קורות קורות יסוד יסודות והדרושה לביצוע רצפה, החפירה 
 יסוד הינה חלק ממחיר החוזה הפאושלי למבנה ולא ישולם תוספת תשלום על עבודות אלו.

חפירה מיותרת 01.06

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית, 
ס"מ  15ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בנות 

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  98%והידוק מכני עד צפיפות של 
ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. 150
עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד 

 החפירה.

 .

פינוי פסולת בניין וניקוי השטח  01.07

האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ע"פ הנחיות יועץ קרקע, ו/או פסולת לרבות פסולת בנין 
תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא 

התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה 
והפסולת ואגרות למינהם 

177



 98%קבלת צפיפות הידוק שתית תהודק בהרטבה ע"י ציוד מכאני מתאים לדרישת המפקח עד 
 מוד א.ש.ה.ו  / בהתאם להנחיות יועץ קרקע.

אופני מדידה מיוחדים 01.09

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור שיפועים.  .א
התבניות והידוקו בשכבות.החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק  .ב
 הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר. .ג

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא יזכה א הקבלן בתוספת תשלום, לרבות 
עבודת ידיים.

 כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי .ד.

 בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק עבודות פיתוח ה.
במפרט החוזי.  

 עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח. ו.

01.08     הידוק שתית
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 01.10

החפירה בצמוד למבנים וליסודות (וקורות יסוד) קיימים. תתבצעכחפירה זהירה ומבוקרת. 
לא תשולם תוספת עבור חפירה ולא תשלום תוספת עבור עבודה ידנית (ככל שתידרש). במסגרת החפירה 

נדרש המבצע לגלות את האלמנטים הקיימים – תוך ביצוע זהיר ובהקפדה יתרה – לא לפגוע בקיים. 
המחיר כולל פינוי לאתר מאושר ע"י הרשות. 

הקבלן יבצע את החפירות עם שיפועים ככל שידרשו ע"י יועץ הקרקע או לחלופין (כאשר לא ניתן לחפור 
בשיפועים), ככל שיידרש לעבודה זו. 

לא תשולם כל תוספת בגין פעולות אלה. 

01.11  הקבלן אחראי לקבל אישורי חפירה וחציבה מכל הגורמים הרלוונטים. כמו כן יתאם הקבלן את הסדרי 
התנועה ליד האתר עם הגורמים הרלוונטים.

מחירי היחידה.בכל הפעולות האלה כלולות 

01.12 ניקוז האתר – מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש לתכנון וביצוע של ניקוז )כולל שאיבה( האתר ממי גשם 
וממים כלואים בקרקע וממי תהום בזמן העבודות, לרבות עיבוד שיפועים זמניים, משאבות, צנרת, אספקת חשמל 

ותאומים מול כל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית. 

01.13  כאשר העבודות מתבצעות בצמוד למתקנים, לדרכים ומדרכות. מחירי היחידה כוללים עבודות גישוש 
לאיתור תשתיות קיימות ויסודות קיימים. הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על זהירות בעבודה בצמוד לשטחים 

.צמודים

01.14  מחירי היחידה כוללים את כל פעולות הדיפון הנדרשות לביצוע העבודות )כגון משטחים, דרכים וכל מתקן 
לרבות תכנון הדיפון ככל שידרש(.אחר הקיימים בצמוד לפרויקט 

01.15  מחיר החפירה כולל החזרת המילוי )המקומי( מהודק בשכבות עפ"י דו"ח יועץ 
הקרקע.
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פרק: 

 07מתקני תברואה
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 מפרט מיוחד 

 תאור העבודה 

מתייחס  זה  אש לב  פרק  כיבוי  אינסטלציה,  עבודות  ספרינקלרים מער ו   יצוע  באולם  כת 

 ספורט. 

אינם   זה  למכרז/חוזה  המתייחסים  הישראליים  והתקנים  הטכניים  המפרטים 

 מצורפים אך מהווים תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו הם: 

 המפרט הטכני לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית.  .א 

 . 1990מפרט כללי למתקני תברואה/אופני מדידה ותשלום משנת    –07פרק   .ב 

 עבודות צביעה.   –11פרק   .ג 

 מערכות גילוי אש וכיבוי אש.   –34פרק   .ד 

 מפרט מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול.   –57פרק   .ה 

מס'   .ו  חלקיו    1983מספטמבר    5-12ת"י  כל  תברואה    –על  מתקני  התקנת 

 ובדיקתם. 

 הוראות למתקני תברואה הל"ת (כולל העדכון).  .ז 

 ים. וכן כל הת"י המצויינים במפרטים הכללי  .ח 

 . 1חלק    1596ות"י    NFPA-13תקנים אמריקאיים   .ט 

 מתקני תברואה   -  07פרק  

 אספקת מים וכיבוי אש בתוך המבנה  07.01

 ללא תפר.   40צינורות מגולבנים סקדיול   -

להתקנת שרוולים   07015תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לפרק   -

 למעברים של צנרת מים דרך רצפות, קירות, תקרות וכו'. 

-  " בקוטר  צינור  מ.א.  הדרושים    1/2"   –  3מחיר  האביזרים  כל  את  כולל 

 . 07091  –(קשתות, הסתעפויות, מעברים וכו') לרבות צביעה כמפורט ב  

 על כל קבוצת ברזים בשירותים יש להרכיב ברז ניתוק ראשי.  -

שיהיו   - סניטרים  לכלים  לירידות  פרט  בתקרות  תהיה  ראשית  מים  צנרת  כל 

 בתוך הקירות. 

 ברזי ניתוק יהיו כדוריים עם רקורד. -
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 מערכת דלוחין ושופכין בתוך המבנה  07.02

(מובילית)    HDPEיהיו מצנורות    -  ∅50  -  ∅160קווי ביוב גלויים או ברצפה   -

 מחוברים בריתוך. 

תעטף   - בתכניות  המתוארים  ובמקומות  בטון  לרצפת  מתחת  הצנרת  כל 

 . 10-סוג הבטון ב   –ס"מ    10בעטיפת בטון מזוין בעובי  

בכל הסתעפות זויות של מערכת ביוב יש להתקין אביזרים עם עין בקורת           -   

 (גם אם לא מסומן בתכניות).           

 קווי מים, ביוב ותיעול   -  57פרק  

 אספקת מים וכיבוי אש חיצונית    57.01

עם ציפוי מלט    5/32פלדה עובי דופן " מ יהיו    4" -6צינורות בקוטר "  57.01.1

תת קרקעי או  -  APCפנימי ועטיפה חיצונית מפוליאתילן בשיחול ( 

 צבוע גלוי). 

צינורות גלויים יהיו על קיר תומך או על תמיכות בטון טרום תוצרת   07.01.2

כ  (במרחק  ומאוזן  מהודק  משטח  גבי  על  שיותקנו  יצחק"  מ'  4-"תל 

 זו מזו). 

הציפוי  07.01.3 רק  כל  ייעשו  ובאתר  חרושתיים  יהיו  ופנימי)  (חיצוני  ים 

 תיקוני צביעה בגמר הריתוך והתקנת הקו. 

אביזרי חיבור של צינורות פלדה המיועדים לריתוך כמו הסתעפויות,   07.01.4

פנימי   מלט  בציפוי  מצופים  כשהם  מהמפעל  יסופקו  וכו'  קשתות 

 וציפויים חיצוניים כנדרש עבור הצינורות. 

שעות.   4אטמ' למשך    12יקת אטימות תעשה בלחץ של  בד  07.01.5

הריתוכים   07.01.6 כי  השדה  שירות  אישור  העבודה  בסוף  יביא  הקבלן 

 ותיקוני הצבע נעשו כראוי לפי הוראות היצרן.  

יקבע   07.01.7 המדוייק  המיקום  התוכנית.  לפי  יהיה  הצינורות  של  התוואי 

 בשטח ע"י המפקח והמתכנן. 

נו נקודות אויר והורקה. המיקום המדוייק יקבע בשטח  על הקו יותק  07.01.8

 לפי תנאי הטופוגרפיה. 
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 מערכת ביוב וניקוז מחוץ למבנה  57.02

 "עבה".   6הצנורות יהיו פי.וי.סי. קשיח דרג   -

 תאי בקורת 

ת"י   - לפי  טרומיות  מחוליות  יהיו  ביקורת  חוליה    658תאי  עם  רצפה  עם 

 תילן. תחתונה וציפוי פנים מפוליא 
או  והמכסים יהיו או מכסה פלדה עם סמל העירייה   התקרות יהיו טרומיים  -

כרמל   כדוג'  מרוצף  תקן  66מכסה  לפי  ב.ב.  טיפוס  להנחיות    489,  ובהתאם 

 העומס הבאות: 

טון.   12.5  –במקומות ללא תנועת רכב (עיגון, מדרכה וכו')   -

 טון.   40  –במקומות עם תנועת רכב (חניה, כביש וכו')   -

אטם   - באמצעות  העליונה  והחוליה  התקרה  בין  וכן  החוליות  בין  האטימה 

 אלסטי על בסיס ביטומני כדוגמת "איטופלסט" מתוצרת וולפמן. 

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי    10באיזורי גינון יהיו התאים בגובה   -

 הנחיות אדריכל הפיתוח או המפקח. 

ס"מ מתחת האספלט כאשר רק    20תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה   -

 הפקק ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט. 

בתוך   - יצוק  למשטח,  זהה  חומר  עם  אך  כנ"ל  יהיו  גרנוליט  במשטח  תאים 

 הפקק. 

תקרה   - עם  יבוצעו  מרוצף  במשטח  מכסה    20תאים  עם  המשטח  מתחת  ס"מ 

מרובעת   הכולל מסגרת  ברזל  מיציקת  עשוי  מ   60X60עליון  ופקק  רובעס"מ 

תוצרת  66עם הכנה להנחת אבני הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם כרמל  

 וולפמן. 

הנחיות לקוטר התאים כפונצקיה של עומקם (אם לא צויין אחרת בתכניות)   -

 יהיו כדלקמן: 

 ס"מ.   50ס"מ, פתח    80עד עומק    60קוטר  

 ס"מ.   50ס"מ, פתח    125עד עומק    80קוטר  

 ס"מ.   60, פתח  ס"מ   250עד עומק    100קוטר  

 ס"מ.   60ס"מ, פתח    250מעל עומק    125קוטר  

"איטוביב"   - כדוגמת  מתאים  שוחה  מחבר  באמצעות  לתא  הצינור  חיבור 

 תוצרת וולפמן או מופת חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי. 

 ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונה.   125-ו   100תאים בקוטר   -

 מפלים יעשו לפי ההנחיות הבאות:  -

 על ידי עיבוד הקרקעית (כלול במחיר התא).   –ס"מ    40עד הפרש  

 מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית (משולם בנפרד).   –ס"מ    40מעל  
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להכנת  - כבסיס  ותיעול  הביוב  מערכת  של  מדידה  לבצע  יש  העבודה  בגמר 

 תכנית "כפי שבוצע". 

בהת  - תקרות  חוליות,  בסיס,  כולל  הביקורת  תאי  מחיר  לעומס  מדידה:  אם 

התא,   לתוך  הביוב/תעול  צנרת  לכניסת  מיוחדים  אביזרים  מכסים,  הדרוש, 

בגמר   מדידה  פיתוח.  עבודות  גמר  לאחר  הסופי  לגובה  מכסה  גובה  התאמת 

 הביצוע, קומפלט. 

 כללי 

 בדיקת הצינורות  א. 

מסוג   שהצינורות  התקנים  מכון  תעודת  למפקח  הקבלן  ימציא  המפקח  דרישת  לפי 

לעבודה,   הנחת  שסופק  כדי  הוכחות  ויספק  כנדרש,  החיצוני  הלחץ  בבחינת  עמדו 

שאליה   תוצרת  מאותה  הם  לעבודה  שסופקו  שהצינורות  המפקח  של  דעתו 

 מתייחסות הבדיקות. 

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות  

תהי  לא  שהתוצאות  במקרה  הקבלן).  חשבון  על  הצינורות  את  (משלוח  מניחות  ינה 

ע"י   הקבלן  יוכיח  כן  אם  אלא  לשימוש,  המשלוח  כל  את  המפקח  יפסול  הדעת, 

 בדיקות נוספות, כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות. 

 כללי  ב. 

אביזרי  - אביזרים,  הספחים,  כל  את  כולל  וביוב  מים  צינור  מ.א.  מחיר 

 התפשטות, מופות חשמליות, צביעה ועטיפה חיצונית. 

 מפקח בשטח. בתאום מלא עם ה ברות למערכת המים והביוב תהיה  התח    -

הקבלן   - על  העבודה  תחילת  קרקעיים  לפני  התת  המכשולים  כל  את  לגלות 

במהלך    באזור  שיגרם  נזק  כל  וכו').  טלפון  חשמל,  ניקוז,  ביוב,  (מים, 

 החפירה למערכות שונות יהיה באחריות הקבלן. 

כולל   - צינור  מ.א.  בידיים  מחיר  תת  חפירה  ומערכות  מכשולים  בקרבת 

 . קרקעיות 

והעבודה   - כל החומרים, חומרי העזר  כוללת את  זה  העבודה הכלולה במפרט 

 למסירת מתקן מושלם. 

 פתחים ושרוולים  ג. 

באתר,   שיבצעם  או  טרומיים  באלמנטים  ומעברים  שרוולים  הכנת  על הקבלן לתאם 

 על ידי קידוח יהלום, בתאום עם הקונסטרוקטור. 

רי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים, ממ"דים וכו') יעשו על ידי  כל מעב 

מיוחדות   מסגרות  באמצעות  או  ואטימה  שרוול  ידי  על  ביציקה,  הצינור  הכנסת 

 . הכל בהתאם לדרישות והנחיות הג"א ,  LINK SEALאו    MCTכדוגמת  

ע  ואטימה  ממתכת  שרוולים  באמצעות  יעשו  אש  קירות  דרך  מתכת  צנרת  םמעברי 

 חומר מעכב אש. 
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ומעיל   ממתכת  שרוולים  באמצעות  יעשו  אש  קירות  דרך  פלסטיק  צנרת  מעברי 

אטימה   בחומרי  שימוש  ותוך  למעבר  בצמוד  הפלסטיק  צינור  על  המגן  ממתכת 

 מתאימים. 

 כל הפעולות האלו כלולות במחירי היחידה השונים. 

 תמיכות ומתלים  ד. 

בסע  - המפורט  פי  על  יהיו  ומתלים  ובשאר    07016-07012יפים  תמיכות 

 הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי הבינמשרדי. 

"יוניסטרט",   - כדוגמת  מגולוונות  צנרת אספקות תהיינה חרושתיות  תמיכות 

עבור   יבוצעו  התמיכות  הנלווה.  האביזרים  סדרת  וכל  "מופרו"  או  "רוקו" 

הצנרת.   לתוואי  בהתאם  צנורות,  של  קבוצות  ועבור  בודדים  צנורות 

לעומס  התמי  מותאמות  ויהיו  במבנה  קונסטרוקטיבי  לאלמנט  יחוזקו  כות 

יגיש   צנורות  מספר  לתמיכת  קונזולים  נדרשים  בהם  במקומות  הצנרת. 

פי המופיע   על  הקונזולים  בין  המרחקים  הקונזול.  פרטי  את  לאישור  הקבלן 

מאשר   יותר  קצר  במרחק  לתמוך  יש  אשר  צינורות  הפרטים.  בתכניות 

 ם יחוזקו עם מתלי ביניים. המרחק בין הקונזולי 

(פי.וי.סי.,   - וכו') תתמך בעזרת שלות פלסטיק    HDPEצנרת פלסטיק קשיחה 

כל   (בערך  היצרנים  ידי  על  מומלצים  תמיכה  במרחקי  15-10מתאימות 

 קטרים). 

סולמות   - ידי  על  האורך  לכל  ברציפות  לתמוך  יש  גמישה  פלסטיק  צנרת 

(בדו  וכו'  פלסטיק  או  פח  מגשי  המגשים  מזויתנים,  החשמל).  לצנרת  מה 

 מ' לכל היותר.   2יתמכו כל  

גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות   - גלויים על  צינורות 

 תמיכות בודדות (חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום. 

-  ) מפוליאתילן  נקזים  קבוע,  HDPEצנרת  באופן  ספח  כל  ליד  לתמוך  יש   (

 היצרנים. בהתאם להנחיות  

גלויה אופקית (צנרת   - ניקוז מזגנים  לדלוחין) יש לתמוך באופן    HDPEצנרת 

 רצוף באמצעות פרופיל מגולוון. 

בעובי   - גומי  ידי  על  רעש,  למניעת  מהחובקים,  יבודדו  התליה  אמצעי  3כל 

 מ"מ. 

אל   - יעוגנו  אשר  כנ"ל  תמיכות  באמצעות  תתמך  הקרקע  מעל  גלויה  צנרת 

 ס"מ לפחות.   50שיבנה הקבלן, עומק הבסיסים בקרקע    בסיסי בטון יציבים 

 כל התמיכות והבסיסים כלולים במחירי היחידה השונים.  -
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 תכניות וסידור כללי  ה. 

תכניות  התכניות המלוות במפרט זה מראות סידור כללי ואת העבודה שיש לבצע.  

ת מעודכנות  . הקבלן יבצע את העבודה על פי תוכניו המכרז אינן תכניות לביצוע 

 לביצוע, או על פי תכניות ייצור שהקבלן יכין. 

 בחירת הציוד  ו. 

התאמה.   דרגת  לציין  באה  ציוד  של  קטלוגי  מספר  או  יצרנים  לשמות  התייחסות 

קבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים בעלי אותה האיכות  

המפרט   דרישות  את  תואמים  שהם  בתנאי  לתפקיד  המהנדס  והתאמה  והתוכניות. 

אינו חייב לאשר אותם. לשם קבלת אישור על הציוד, על הקבלן להגיש דף קטלוגי,  

לא   שתדרש.  אחרת  אינפורמציה  וכל  חומרים  פרטי  פעולה,  נתוני  כלליות,  מידות 

 ירכש ולא יותקן ציוד לפני קבלת אישור המהנדס. 

 טיב העבודה  ז. 

בצ  ביותר,  הטובה  בצורה  תבוצע  העבודה  ידי  כל  על  ומקצועית  נקיה  יציבה,  ורה 

תעשה   והחומרים  העבודה  טיב  של  סופית  בדיקה  בעבודתם.  מנוסים  מקצוע  בעלי 

אינם   והאישורים  הבדיקות  זמניות.  הן  האחרות  הבדיקות  כל  העבודה.  בגמר 

 משחררים את הקבלן מאחריותו כנדרש במסמכים. 

מא  הקבלן  את  משחררים  אינם  הציוד  לפרטי  המהנדס  הציוד  אישור  לטיב  חריותו 

 ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות. 

 תאום העבודה  ח. 

בכל   בשטח.  העובדים  הקבלנים  ויתר  המפקח  עם  העבודה  כל  את  לתאם  הקבלן  על 

ולקבל   למפקח  לפנות  הקבלן  על  מראש,  נצפו  שלא  שונות,  הצטלבויות  של  מקרה 

תאום כנ"ל ושיהיה צורך לפרקם, יפורקו    צנרת או מתקנים שיורכבו ללא הנחיותיו.  

 . ויורכבו מחדש ללא תוספת מחיר 

כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים   ט. 

בפני פגיעה במשך העבודה וההרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק  

ין אם הוא נגרם ישירות או  אשר ייגרם לציוד כתוצאה מאי מילוי תנאי החוזה ב 

בלתי ישירות ע"י פועלי הקבלן. צנרת צריכה להיות סגורה ע"י פקקים או סגירות  

אחרות במשך ההתקנה. הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו  

 נגד לכלוך מצבע, סיד וחומרי בניה. 

 נקיון  י. 

הרחיק הפסולת והלכלוך של  על הקבלן לנקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ול 

עבודתו. במידה והקבלן לא יבצע את הנקיון הנ"ל, יהיה המהנדס או המפקח  

הראשי רשאי להורות על ביצוע הנקיון ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן  
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 בהוצאות הנקיון. 

 פיגומים ומעברים בבנין  יא. 

ו  מסלולים  קרשים,  הפיגומים,  הסולמות,  כל  את  לספק  הקבלן  הרמה  על  ציוד 

לדרישות   בהתאם  להיות  צריך  הציוד  כל  חשבונו.  על  העבודה,  לביצוע  הדרוש 

 הרשויות והמוסדות לבטיחות. 

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבנין. במידת הצורך יתאם הקבלן  

להרכבת   עד  קירות  בנית  אי  או  פתחים  השארת  המהנדס  ובאישור  הבנין  קבלן  עם 

 הציוד. 

 כולת המפרט ת  יב. 

את   הגישו  לפני  דלהלן  המפורט  את  היטב  ולמד  עיין  כאילו  הקבלן  את  רואים 

הצעתו. כל המפורט במפרט דלהלן, גם אם לא צוין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי  

היחידות של העבודה, והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע העבודה בהתאם  

 להוראות המפרט. 

 ם, מפרט, כתב כמויות ותוכניות וטעויות התאמה בין התקני  יג. 

ו/או  המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות 

התקן   בין  סתירה  של  במקרה  במפרט.  הנוסף  ביטויה  את  תמצא  הכמויות  בכתב 

בין   כלשהי  עבודה  בתאורי  סתירה  התגלתה  המפרט.  יקבע  המפרט,  לבין  הישראלי 

כלשהן   השמטות  ו/או  טעויות  או התגלו  ו/או התכניות,  כתב הכמויות  לבין  המפרט 

הטעויות   דבר  את  להביא  הקבלן  חייב  הנ"ל,  לא  במסמכים  המפקח  לב  לתשומת 

התגלו   שלגביו  מהמבנה  חלק  אותו  של  הביצוע  התחלת  לפני  ימים  משבוע  יאוחר 

הטעויות כאמור לעיל, והמפקח יקבע אך תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר  

בחומר   כל ההוצאות  על הקבלן  לעיל תחולנה  כאמור  לב המפקח  לתשומת  הטעויות 

 קב כך. ו/או בעבודה ו/או הנזקים שיגרמו ע 

הכמויות   שבכתב  התאור  לבין  שבמפרט  התאור  בין  במידות  סתירה  של  במקרה 

 יחשב המחיר שבכתב הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בכתב הכמויות. 

 חומרים וביצוע  יד. 

מכל   ויתאימו  ביותר  המשובח  מהמין  יהיו  הקבלן  ע"י  יסופקו  אשר  החומרים  כל 

העדכני.  הישראלי  התקן  לדרישות  אותם    הבחינות  לדגימות  כן  כמו  יתאימו  הם 

לא   אשר  חומרים  המפקח.  ע"י  לתפקידם  ראויים  ונמצאו  נבדקו  אשר  החומרים 

מתאימים   וחומרים  חשבונו,  ועל  הקבלן  ע"י  העבודה  ממקום  יסולקו  לנ"ל  יתאימו 

העבודה   לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר  הציוד  כל  במקומם.  יובאו  אחרים 

לפני   המפקח  אישור  בדיקתו  טעון  על  המהנדס  וויתר  כן  אם  אלא  הביצוע,  התחלת 

ידו   על  יאושר  לא  אשר  ציוד  בחלקו.  או  כולו  ציוד,  אותו  של  מן    –ואישורו  יסולק 

 המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף ע"י הקבלן בציוד אחר מסוג מאושר. 
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לדרישו  בכפיפות  נכון,  מקצועי  ובאורח  לתוכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  תכל 

 התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

שהקבלן   לדרוש  רשאי  המפקח  וכד',  תקנות  דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר  עבודות 

אותה   של  וכד'  תקנות  לדרישות,  עבודות  התאמת  על  בכתב  אישור  לידו  ימציא 

 רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור באם ידרש. 

תמס  חלקיה  כל  על  המבוצעת  תקינה  העבודה  בצורה  פועל  כשהכל  המפקח  לידי  ר 

 ומושלמת, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 בדיקות  טו. 

חוזק   בדיקות  צינורות,  ואטימות  חוזק  בדיקות  יכללו  העבודה  של  היחידות  מחירי 

עד   של  בהיקף  התקנים  מכון  ע"י  ויבוצעו  המפקח  ע"י  שיוזמנו  מערך    1%מכסאות, 

 החוזה. 

 תחשבנה בהיקף הנ"ל. בדיקות שליליות לא  

בכל   המזמין.  חשבון  על  יהיה  הנ"ל  להיקף  מעל  חיוביות  בדיקות  בעד  התשלום 

הקבלן,   חשבון  על  המדגמים  והובלת  הבדיקות  לביצוע  הקבלן  שרותי  יהיו  מקרה 

 ולא יכללו בהיקף הנ"ל. 

 תוכניות לאחר ביצוע  טז. 

חשבונו   על  הקבלן  יכין  העבודה  מוסמ   –במהלך  מודד  לאחר    –ך  באמצעות  תכניות 

רומי   נתוני  וכן את  למעשה  שבוצע  כפי  והתאים  שתכלולנה את מקום הקוים  ביצוע 

קוטר   התאים,  עומק  המכסאות,  רומי  מהתאים,  והיציאות  בכניסות  הצינורות 

שיאפשר   בשטח  לעצמים  וקשירתם  ההסתעפויות  נתוני  וכן  ושיפועם,  התאים 

 איתורם לאחר הביצוע. 

ק  ולקראת  העבודה  ו בגמר  אורגינלים  סמי  למפקח  על חשבונו  יגיש הקבלן  2-בלתה 

הנ"ל   התכניות  של  העתקות  אוטקד    –מערכות  דיסקט  התכנון    1420כולל  רקע  על 

וחתכים   ובקנה המידה שלו כולל תרשימים  ידי מודד    –המפורט  כשהם חתומים על 

 . מוסמך 

 אחריות לשנה  יז.   

א קבלת המתקן ע"י בא כח  אחריות הקבלן תהיה לשנה אחת. התאריך הקבוע הו 

שעות ממועד    12המזמין. תוך שנה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה תוך  

קריאת המזמין. תוך שנת האחריות יחליף הקבלן כל חלק שנתגלה כפגום ויתקין  

אחריות  במקומו. על כל חלק או אביזר שהותקן מחדש תחול    חלק חדש ותקין 

 . ה למשך שנה מיום התיקון או ההרכב 

 ניהול יומן העבודה  יח. 

בסוף כל יום ירשם הדף המתאים ביומן העבודה. הרישום יכלול את מספר הפועלים  

העבודה   תאור  הקבלן,  ע"י  המועסקים  הכלים  מקצועותיהם,  לפי  הקבלן  שמעסיק 
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ישנן)   (באם  הקבלן  ותביעות  הערות  המפקח,  והוראות  הערות  יום,  באותו  שבוצעה 

יעות. היומן ימולא ע"י המפקח בנוכחות הקבלן או נציגו  ותשובת המפקח לאותן תב 

 המוסמך, ויחתם ע"י המפקח והקבלן או נציגו. 

 רישום תביעות ביומן העבודה  יט. 

יבוא בתביעות שתתעוררנה במהלך העבודה. עליו יהיה לרשום   בכל מקרה שהקבלן 

העילה   ארעה  או  העבודה  בוצעה  בו  ביום  בו  העובדה  ביומן  תביעותיו  לתביעה.את 

תביעה שלא תרשם ביומן העבודה בו ביום לא תובא כלל לדיון ולא יבדק באם מגיע  

יש   בעדה.  תשלום  כל  יקבל  לא  והקבלן  תביעה,  אותה  בגין  מיוחד  תשלום  לקבלן 

 לקבל את אישור המפקח ביומן העבודה לתביעות הקבלן. 

המפקח   כ.  לאישור  בהתאם  למערכות  שלטים  יכין  כלולים   –הקבלן  במחיר    והם 

הצנרת. 

בטיחות כא. 

בהתאם   העבודה  לביצוע  ההכרחיים  הבטיחות  כללי  שמירת  על  להקפיד  הקבלן  על 

בהתאם   החוזה,  מסמכי  בשאר  ו/או  אלה  הטכניים  במפרטים  המופיעות  לדרישות 

שיקבל   להוראות  ובהתאם  העבודה),  (משרד  מוסמכת  רשות  של  והדרישות  לתקנות 

 מידי פעם מהמפקח. 

ת בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו  קבלת הוראו 

 במקרה של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד שלישי. 
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מערכת כיבוי אש אוטומטית   - 34פרק      

 היקף העבודה  34.01

-יבש  וגמסבמבנה+ מערכת  מסוג "רטוב"  ערכת כיבוי אש אוטומטיתמביצוע  א.

  –שכבות  2-ב   בתקרת אולם הספורט. מערכת כיבוי אש תהיה  פריאקשן

בהתאם   NFPA-13עפ"י הנחיות מבנה ב תקרת בטון ותקרה אקוסטית

 לדרישות המזמין ובתאום עם מרכז הפרוייקט, מפקח, קבלנים אחרים וכו'. 

 ע"י נציג המזמין.  –מסירת הפרוייקט ובדיקת מערכות  ב.

 ).AS MADEות לאחר ביצוע (מסירת תוכני  ג.

קבלת אישור מכון התקנים עם כל המסמכים הנדרשים לבדיקה (תשלום עבור   ד.

כלול במחיר החוזה. אין להתחיל    –הבדיקה, הכנת חישובים הידראוליים וכו')  

 בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מכון התקנים לתכנון. 

 קבלת אישור המתקן בשטח משרותי כבאות.  ה.

 ת הוראות הפעלה והדרכה.הכנ ו.

 מתן אחריות לשנה  ז. 

 מערכת ספרינקלרים  234.0

אחרונה,  .א 1.1 ייצור  משנת  חדשים,  יהיו  המתזים  כל 

 .UL /FMבעלי אישור  

 ס"מ מהתקרה.   30המתזים יותקנו במרחק מקסימלי של  .ב

ימ .ג במקומם.  המתזים  וקבועים  מחוברים  כשהם  יחידות,  לפי  דדו 

ההתאמות,   החיתוכים,  כל  את  השאר  בין  כוללים  היחידה  מחירי 

והחיבורים   ויקטואליק    כולל הריתוכים  מדגם  חבקים  ו/או  מופות 

 כפי שנדרש ע"י התוכניות. 

ראשי ספרינקלרים   12הקבלן יספק ארון לספרינקלרים רזרביים ובו   .ד

מ ומפתח  סוג  הראשים. מכל  להתקנת   תאים 

 על כל מרכיביה תעמוד בתקנים הנדרשים להלן:  צנרת המים 22.

ותתאים    SCH-40תהיה מצנורות פלדה מגולוונים    1צנרת בקוטר "  א.

 . M36.10 – ANSI Bאו   ASTM /ANSI 53-1לתקן 

 .SCH-10תהיה מצינורות פלדה מגולוונים  1"½ – 4צנרת בקטרים "  ב.

 (כולל) יעשו ע"י הברגה. בצנרת בקוטר   1קוטר " כל חיבור צנרת עד   ג.

בעזרת מחברים    1"½   –  4"  יעשו  "ויקטואליק"  חיבורי הצנרת  מסוג 

 בלבד.
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 הסתעפויות ומעבירים 

צנרת בקטרים זהים או בקטרים שונים בהפרש של קוטר  הסתעפות ד.

 . T), תבוצע באמצעות אביזרי 2" -ל 3" -אחד (לדוגמא מ
באביזרים    45-ו  90  זויות ה. שימוש  תוך  יבוצעו  בצנרת  מעלות 

 מתאימים. 

של   ו. שלמה  אחת  יחידה  באמצעות  יבוצע  שונים  קטרים  בין  מעבר 

 מופת מעבר קונית מתאימה. 

 בכל מקרה אין להשתמש במופת מעבר מסוג בושינג.  ז.

 .N.P.Tהברגת צנרת יהיו מסוג  ח.

, וכד' יהיו  Tבורי "האביזרים והמחברים במערכת כגון זויות, חי ט.

אטמ'   12ליברות לפחות ויעמדו בלחץ מקסימלי של  150מסוג פלדה 

 או שווה ערך.  ANSI  B 16.3ויתאימו לסטנדרט     

 שטיפת צנרת  32.

וכו' טרם התקנתה. במקרים   כל הצנרת תנוקה מגופים זרים, נסורת, שבבים 

מברשת טרם    של קידוח מעברים בצנרת המובילה, ניקוי שבבים יעשה בעזרת

 ניקוי ושטיפת הצנרת בלחץ מים.

מתלים 42.

צבועים   א. יהיו  המתלים  מגולוונת.  מפלדה  יהיו  לצנרת  המתלים  כל 

 . 3.5כמוגדר בסעיף מס' 

 . NFPA-13-המתלים יותקנו במרחקים בין אחד לשני כפי שמוגדר ב

הוא ישתמש   ב. דגמי המתלים בהם  יביא לאישור המתכנן את  הקבלן 

 ערכת. בהתקנת המ

 . FMאו   ULהמתלים יהיו מאושרים  ג.

 צביעת צנרת ומתלים  52.

 שכבות צבע: 3-תבריגים חשופים בצנרת מגולוונת יצבעו ב

)EA-9רכיבי (א+ב) (כדוגמת דופון  -פריימר דו-שכבת צבע יסוד ווש א.

 מיקרון.  10בעובי  

 שכבת צבע לבן טמבור.  ב.

ון. מיקר 70טמבור בעובי   97שכבת צבע אדום  ג.

 צנרת חשופה תצבע בצבע אחיד (לבן) לפי דרישת המזמין.  ד.

70טמבור, בעובי    97צנרת מגולוונת תצבע בשכבת צבע אחד, אדום   ה.

 מיקרון. 

יש לנקות היטב את כל הצנורות והמתלים מכל שאריות של לכלוך   ו.

 ושמן טרם ביצוע עבודת הצביעה. 
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.62 " של  בקטרים  צנור  מ"א  כל  1" -6מחיר  הנדרשים  כולל  והספחים  האביזרים 

אביזרי   קשתות,  ויקטואליק,  חיבורי  צנרת,  מעברי  הסתעפויות,  ,  T(זויות, 

 מופות , מתלים, חיזוקים, תמיכות מגולוונות וכו'). 

   .בכל מקרה לא ישולם מחיר נפרד עבור האביזרים

 תחנות הפעלה ראשיות של מתזים יכללו:  2.7

Y    &OSלמערכת ברז שער מסוג    מגוף ראשי לפתיחה וסגירת מים  א.
אינדיקטור    4"–  6" מפסק  באמצעות  פתוח  במצב  מצב   –נעול 

 חשמלי. 

 4"– 6ברז אזעקה בקוטר ""  ב.

 תא בילום לויסות שינוי לחצים. ג.

 פעמון עם מנוע מים.  .ד

 . 2מערכת ניקוז והורקה בקוטר " ה.

 מדי לחץ (אחד לפני הברז ואחד אחריו).  2 ו.

"  ז. לפי  –  4(צבוע בכחול) עם שסתום אל חוזר "  3X ”2חיבור הסנקה 

FM/UL . 

דרך   ח. מים  זרימת  התחלת  עם  חשמלי  מגע  הסוגר  זרימה  מפסק 

 המערכת. 

 3ט.            הידרנט בדיקה "

עם חיבור    108חיווט עם כל צנרת חשמל, תמיכות ואביזרים לפי ת"י   י.

 ללוח פיקוד ובקרה של מערכת גילוי החנות.

תמי יא. חיזוקים,  עוגנים,  גמישיםכות,  עזר    מחברים  חומר  וכל  לצנרת 

 הדרוש. 

 . FM/ULהכל נושא תקן  

כאשר היא מותקנת במקום והמחיר כולל כל   כיחידה קומפלטהתחנה נמדדת 

 האביזרים הנ"ל בדיקה והפעלה. 

 : פריאקשן של אולם הספורטתחנות הפעלה  72.     

מ א. וסגירת  לפתיחה  ראשי  "ים  מגוף  בקוטר  פריאשקן  כולל  4מסוג 

 מדחס אויר.

 . 4ברז אזעקה בקוטר " ב.

 תא בילום לויסות שינוי לחצים. ג.

 פעמון עם מנוע מים.  .ה

 . 2מערכת ניקוז והורקה בקוטר " ה.

 מדי לחץ (אחד לפני הברז ואחד אחריו).  2 ו.

"  ז. לפי  –  4(צבוע בכחול) עם שסתום אל חוזר "  3X ”2חיבור הסנקה 

FM/UL . 
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דרך   .ח מים  זרימת  התחלת  עם  חשמלי  מגע  הסוגר  זרימה  מפסק 

 המערכת. 

 ט.             הידרנט בדיקה 

עם חיבור    108חיווט עם כל צנרת חשמל, תמיכות ואביזרים לפי ת"י   .י

 ללוח פיקוד ובקרה של מערכת גילוי החנות.

חיזוקים,   .יא תמיכות,  גמישיםעוגנים,  עזר    מחברים  חומר  וכל  לצנרת 

 ש. הדרו

 . FM/ULהכל נושא תקן  

כאשר היא מותקנת במקום והמחיר כולל כל   כיחידה קומפלטהתחנה נמדדת 

 האביזרים הנ"ל בדיקה והפעלה. 

 תכלול: תחנה קומתית של מערכת ספרינקלרים                       2.9               

 UL/FMנושא אישור 24Vמנעול מצב חשמלי +  3"-  4בקוטר " OS&Yברז  -    

   3" – 4בקוטר " UL/FMשסתום אלחוזר   -    

כולל חיבור ללוח פיקוד ובקרה והכנה  4מפסק זרימה להתקנה בקו בקוטר " -    

 לניקוז.     

 גופים מ 13.

תקן   לפי  פרפר  מגופי  "  FM/ULיותקנו  כפי    3"  -4בקוטר  לאזורים  בחלוקה 

חומר   מצופה  מדף  אפוקסי,  מצופה  מיציקה  עשויים  בתכניות.  שמוגדר 

אוגנים או עם מחברים מהירים. הברז מצויד במורה    2אלסטומרי מותקן בין  

 מצב ובשרשרת סגורה. 

 נקודות ניקוז  23.

נק' יורכבו  המערכות  המערכות,    לכל  בדיקת  (לצורך  לנדרש  בהתאם  ניקוז 

וכד').  המערכת  הורקת  מהמערכת,  אויר   הוצאת 

 שסתום אל חוזר  33.

מטיפוס מדף מיועד להתקנה אופקית או אנכית מחובר   FM/ULיהיה מאושר  

 באמצעות אוגנים עם פתח ניקוי חיצוני. 

 מכלולי פיקוד ובקרה  43.

פיקוד ובקרה של  וכניות, יחוברו ללוח  שידרשו ע"ג הת  מפסקי זרימה במקום

 מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן של המבנה.

 בדיקות             53.

של   א. לחץ  בדיקת  תעבור  למשך    12המערכת  כל    24אטמ'  ללא  שעות 

 נזילה. 
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הפעלת   ב. כולל  המערכת  מרכיב  כל  תבוצע  קבלה  בדיקת  במסגרת 

 המתזים. 

 הוראות הפעלה והדרכה

 קין שילוט מפורט לברזים, מפסקי זרימה וכו' ויורכב ע"י שרשרתנירוסטה.הקבלן יכין וית 

 הקבלן יספק שלט הוראות והפעלה חרוט למערכת ויתדרך את אנשי המקום בהפעלת  

 המערכת. השלט יותקן בקרבת ברז האזעקה. 

רטוטי עבודה.  עותקים בצורת חוברת ציוד ותיק ש  4-בנוסף הקבלן יספק הוראות הפעלה ב      

וכן   שוטף,  וטיפול  מונעת  לאחזקה  הדרושה  האינפורמציה  כל  את  תכלולנה  ההוראות 

 תיקונים תקופתיים.

מסירת הוראות האחזקה הנ"ל לא משחררת את הקבלן מחובתו לבצע כל פעולות            

 במשך השנה הראשונה. האחזקה והשירות        
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פרק: 

 08מתקני חשמל
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מנ"מו  עבודות חשמל  08פרק  

 כללי 08.00

 עבודות במכרז.  08.00.1

 הבאים:  באולם ספורטביצוע המתקנים תכנון ומכרז זה מתייחס  ל
 א. מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד. 

 ת חוץ. ב. מתקני קווי הזנה ותאור 
 ן.וקשורת לטלפג. מתקני ת

 מחשב מלאים.  תקשורת   מתקניד. 
בקרת תאורה  מערכת    ,מערכת פריצהה. מתקני מערכות מתח נמוך מאוד  נוספים כגון: גילוי אש, 

DALI+ KNX,  ארונות תקשורת למחשב כולל נקודות מחשב מלאות.כריזהמערכת 
 רט בות תאורת מגרש ספורט ולוח מגרש ספורו. תאורת חוץ וקוי הזנה ל 

 צורך או חיבור נפרד מחברת חשמל. ז. חיבור ללוח בית ספר כולל הגדלת חיבור לפי ה
, וכן מפרט ורט של משרד התרבות והספ 4היה לפי תיק מוצר אולם בינוני מהדורה מפרט האולם י ח. 
 זה. 

 ע   מפרטי ותקני ביצו 08.00.2

ד הביטחון  בהוצאת משר  עבודות בניןשל המפרט הכללי ל 08כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק 
תאם למפרטים ולתקנים הרלוונטים של מכון התקנים, לפי חוק החשמל של  מהדורה אחרונה, בה

 מין והמתכנן. מדינת ישראל ולפי דרישות חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים המפקח, המז 

 תרישיונו 08.00.3

מתאים ובר תוקף.  ןורישיו תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון בסוג בעבודה המוצעתכנן ותתוהעבודה 
 חשמלאי. ןרישיוה בעל ח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיבשט

 היקף המפרט.  08.00.4

   4והספורט לאולם בינוני מהדורה משרד התרבות ר של  לתיק מוציש לראות במפרט דלקמן השלמה 
 הנוסף במפרט זה.  ח שתמצא את ביטויהכן עבודה המתוארת בתכניות אין זה מן ההכר ועל 

ים של המפרט הכללי  העבודות המשמשות נושא למכרז זה יבוצעו גם בכפיפות לפרקים המתאימ
בכל מקרה של סתירה או ועדה הממשלתית הבינמשרדית מהדורה אחרונה.  לעבודות בניין בהוצאת ה 

 ללי לבין המפרט המיוחד יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף. אי התאמה בין המפרט הכ
 פים. מסמכים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם מצורה כל

08.00.5 
 רת. ם הספקה והתקנה א"א נאמר אחכל האביזרים במכרז זה כוללי

עולה ויתאימו לתקני מכון התקנים  כל החומרים האביזרים והציוד שיספר הקבלן יהיו מהטיב המ 
אם לתקן המקורי של האביזרים ו/או בחומרים בארץ מוצאם  בהת ן זההישראלי ובהעדרו של תק

 ממערב אירופה או ארה"ב). (בתנאי שארץ מוצאם הינה 
 , רו ע"י המפקח לפני רכישתם/הרכבתםזרים והציוד יאושכל החומרים והאבי 

 מוצרים, ביחס לכל שאלה שתתעורר ביחס לכל ה המפקח (והמתכנן) יהיה הקובע היחידי
אביזר ואביזר (דגם מכל משלוח) במעבדה מוסמכת. בכל מקרה  וש בדיקה של כל והרשות בידו לדר

ף אם הוצא במשך העבודה של  ולהתחשב בתקן העדכני ביותר בנושא האמור, איש להשתמש 
 הקבלן בבניין. 
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 ביצוע המלאכה.  08.00.6

חרים של  התאם לשרטוטים ולמפרטים,  לחוקים כלליים אשל המלאכה תעשה בא. ההוצאה לפועל 
ת של חברת  שמל (חוק החשמל תשי"ד), לדרישות המקובלוהמקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני ח 

תכנן ולשביעות ולהוראות המפקח ולשביעות רצונו, ולראות המהחשמל, חברת הבזק, חברת הטל"כ, 
 רצונו.

ת הערותיו ם בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא אאי אלו תיקונים הקשוריאם ברצון הקבלן להציע  
 עולה.  ל המערכת. ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מלמפקח לפני הוצאתה לפועל ש

חשבונו הוא, כל אביזר או   פקח, יפרק, יתקין, יחליף הקבלן על ב. למרות האמור לעיל, לדרישות המ 
ח או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום  חלק אחר במערכת שלדעת המפק

ל  אחראי להגנת מלאכתו ולתיקון כ לק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המפקח, וכן יהא הקבלןח
 נזק שנגרם על חשבונו. 

לאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין תכניות המערכות  תאמה בין תאור המג. במקרה של אי ה
מלאכה או חלק  לן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל הנ"ל, על הקב

 ממנה. 
 לנהוג בהתאם לתיקונים.  הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב

 . מפרטיםעדיפות   08.00.7

למפרטים של משרד התרבות והספורט ,  בפרק זה  םהמפרטים הכלולי בכל מקרה של סתירה בין 
 קחפ ב מאת המשונה בכתמיר הוא הקבוע , אלא אם יקבל הקבלן הוראה המח

 היתרי חפירה.  08.00.8

לעל הקבלן  להגיש ולקבל היתר חפירה למבנה ולקוי ההזנה מכל סוג אל המבנה ולתאורת חוץ מכ
 הרשויות כגון חברת חשמל, בזק, טל"כ. 

 ת הקבלן לחדש היתרים אלו לפי חוקי הרשויות הנ"ל. ריובאח

 אישורי רשויות.  08.00.9

תאם לפרק זה כפופים לאישור הרשויות הבאות: חברת  ל הקבלן בהמערכותיו שתקניו ו מאחר ומ
לטפל בקבלת אישור מהרשויות  חשמל, בזק וטל"כ, עליו לקחת בחשבון במחירי היחידה, כי עליו יהא 

 ערכותיו  הנ"ל לגבי כל מ 
יות ביצוע  על הקבלן להיפגש עם נציגי הרשויות הנ"ל לפני ביצוע מערכותיהם, ולקבל מהם הנח

רת , תעלות ,כבלים, ארונות  מבוצעת העבודה. ההנחיות  הן כגון סוג צנ הקשורות לאזור בו מפורטות
 ות וטיפולן וכו'.שילוט ,פילרים, מקורות התחברות , שוח

ן הקבלן, יש לראות האישור הנ"ל כתנאי לסיום  רש על ידו , יהא על חשבוכל שינוי ותיקון אשר ייד
ופרק המוקדמות למפרט זה ביתר מסמכי  ליות האמור לעיל, את מבלי לפגוע בכלעבודות הקבלן , וז

 החוזה. 
החשמל הטלפון והטל"כ   בגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור המבנה לרשת

 מערכות התקבלו. ויציג אישור בכתב שה
כות הנ"ל  מודגש בזה שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המער

 למבנה. 
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 התוויה וסימון.  08.00.10

על הקבלן לספק את כל האנשים המודדים , מכשירי המדידה וכלי העזר הדרושים לסימון, יד לסמן  
על נבונה ומדויקת, אסור להתחיל בעבודה  חלקי המתקן בדיוק רב ע"מ להבטיח הוצאה לפואת כל 

ה לתכניות,  דיוק או אי התאמאי יחיד לכל אי י שהמפקח אישר את כל הסימון, אולם הקבלן אחרלפנ
 עליו לפרוק ולהתקין מחדש, או לתקן על חשבונו כל חלק שיבצע לפי הסימון בלתי נכון. 

 אות דגימות ובדיקתןדוגמ 08.00.11

אות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות במספר  ל המפקח דגימות ודוגמ הקבלן יכין לאישורו ש 
 י המפקח.ובצורה שייקבע ע"

רת תשמר ברשותו של המפקח וכל החומרים, הציוד, המערכות ומלאכות שייעשו  המאוש הדוגמא
אה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון ושינוי כלויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מל

 הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום. 
הטובה של בטיח את איכותם ה כנחוצה כדי לההמפקח רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שירא

רים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש למפקח ללא כל תשלום את כל העזרה הדרושה החומ
 ובעבודה. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן. לכך בחומרים 

 אישור ציוד, אביזרים ומערכות.  08.00.12

ש הקבלן  מל ותקשורת, יגידרטי למערכות חשעבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג סנט
ת לנ"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנתונים המכניים והחשמליים.  דוגמאו

 העתקים.  -3שת המפקח בהכל לפי דרי -אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא  עבודות גמר,
יקומו  ד הנ"ל המוצע, מכל החומר הנ"ל יוגש למפקח בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציו

שבועות לפני מועד   3את יוגש לאישור המפקח לפחות  עיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זבבניין, ס 
 האישור הנדרש. 

לגבי ציוד אלטרנטיבי, הכל כאמור  הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל פסל המפקח את 
 לקבלת אישור המפקח. לעיל, עד 

רת בזק וטל"כ יגיש הקבלן העתק תעודה  ו/או חב אישור חברת חשמללגבי ציוד כנ"ל, כפוף  ל
 המאשרת כי הציוד הנ"ל מותאם לדרישות הרשויות הנ"ל. 

 בדיקות והרצה.  08.00.13

י המשנה הבאים בהתאם להוראות המפקח,  הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרק על
 ר המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות. לתיאו

התקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן  תאם ל ת ובהיינה חלקיוהבדיקות תה
 והכנתו למסירה. 

הציוד האוטומטי והאחד לפעולה תקינה  עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל 
 פאזות בכל הלוחות.ולאזן 

ם  ת שהינה שנה מיופעולות הויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריו
 ומסירתו הסופית ע"י הקבלן בשלמותו.השלמת הבניין 

 . ביקורות. 08.00.14

מוסמך ע"פ הנחיות המפקח כולל   ביקורת בודק ם וגעל הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 
 הביקורת. תשלום עבור 

 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן. 
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מעליות. מ"א   כותעל ידו כגון מערהחשמל שלא נעשו באחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות 
 ואינסטלציה יעברו ביקורת במסגרת ביקורת החשמל הכללית של המבנה או בביקורות נפרדות.

מתקני החשמל   לכליקורת חשמל  א יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת בהמהנדס ל 
 .שבפרויקט

נשנות עד  יקורות חוזרות וי יעביר הקבלן בבמקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקו
 כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות החוזרות לגורם הבודק.  להעברת

ק מוסמך לכל  הקבלן ע"פ דרישת המהנדס יעביר ביקורת בוד  מאחר ומוחלף לוח ראשי בבניין קיים,
 וקומת קרקע א' ב'. הבניין כולל המטבח, קומת מרתף

 בעבודה.  מחיר העברת הביקורת כולל

ה צורך לבצע עבודות להכנת הביקורת יאשר המפקח לחשמלאי שעות עבודה לפי החוזה  ויהי במידה
 שמחוץ למטבח ולוח ראשי בלבד. 

 יות עדות וסימון.תכנ 08.00.15

של המתקנים על כל  1:50כניות מפורטות בקנ.מ.  בלן למהנדס ולמזמין , תבסיום העבודות ימסור הק
ת, מיקום קווי הזנה, קופסאות ,נקודות,  ם ,סכמות  הלוחוו למעשה , הפרטיחלקיהם, כפי שבוצע

 . ה, תעודות אחריות של יצרני ציודמספרי מעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעל 
 ו דיסקט מחשב בתוכנה מקובלת.העתקים לפחות ויכלל 2-התוכניות יוגשו ב

 הפלוטים והעתקים של התוכניות יחולו על הקבלן. 

 הוראות תחזוקה. 08.00.16

הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של המפקח והמתכנן, קובץ של הוראות  
 לביצועם.פעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים תחזוקה, אחזקה הכולל פרוט מלא של כל ה 

שימת יצרנים  כמו כן יצרף הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י היצרן לכל ציוד לרבות ר
 ימת חלפים רצויה לאחזקה. קים מעודכנת ורשוספ

 ינה. הקבלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והב

 אחריות.  08.00.16

חודש מיום קבלת המתקן   12תקשורת שסיפק וביצע במשך למתקני החשמל וה הקבלן יהיה אחראי
ול או תקלה אשר נובעים מטיב הציוד וטיב  י הקבלן לכל קלקאת אחרא\קופה זרע"י המזמין. במשך ת

 ים על חשבונו. לתקן ולהחליף כל חלק או אביזרים פגומ החומרים וטיב העבודה ועליו יהיה

 מסירת המתקן.  08.00.17

 ביקורת של המהנדס במתקן יגיש הקבלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.ל בכ
 הנדס במתקן. פני ביקורת המס ימולא יום לופהט

 מודגש בזה שהמהנדס לא יקל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל. 
ת המתקן  רת בזק, חברת הטל"כ והמהנדס ימסור הקבלן אלאחר גמר ביקורת חברת חשמל, חב

 פועל ומושלם למזמין ו/או נציגו.

 טלפון.  יקווותשלום עבור הזמנת  08.00.18
חיבור ותחזוקה  מיושילם דקוי טלפון למערכות מעליות, מערכת גילוי אש,  ם עבור הקבלן יזמין וישל 

 ים לידי העיריה. ובזמן המסירה ידאג להעברת בעלות הקולמסירה לעיריה, לקוים עד 
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 נקודות 08.01

 כללי.  08.01.01

ות שקעים  עדא/ניסקו בקופסא ו/אוקופסאות תיקניות  לבן  SYSTEMגוויס  זרים יהיו האבכל 
 בכל גובה שקעים בכל הבניין. עם טריסי הגנה בשקעים 

תקן  01.1

 חדשים, מתאימים לדרישה ולתקן הישראלי.   יהםכבים מאלהצינורות על כל סוגיהם יהיו 
 ים ופגיעות מכל סוג שהוא. מכל פגם וללא סדקים , חורים, כיפופחופשיים 

ניעת חדירת לכלוך או פסולת או כל חומר  במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למ
 במהלך הביצוע. לתוכם 

ע"י צינור ישיר וקופסאות וכבל עד   ע"פ ההנחיות של העירה כל נקודה לחשמל ותקשורת תחובר
 ר עבור מעגלים סופייםימוש בתעלות רשת עם כבלים ללא צינוללוח. לא יורשה ש

 וך צינור בתעלה. כבלים בתוך תעלת רשת בתנאי שיושחל בתמותר להתקין 

 צבע בהתאם ליעוד.  01.2
 חשמל, חברת  -חשמל, כחול   -כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק 

בור תקשורת  מחשבים וכן צבעים נוספים ע  -ולבן  טלפון,  -פריצה, צהוב  -גילוי אש, חום  -אדום 
 יה כבה מאליה ותכלול חוטי משיכה. אחרת. כל הצנרת הנ"ל תה

 צנרת בבטונים.  01.03
גם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל, אחראי הקבלן שכל חלקי המבנה העשויים בטון כגון:  

  ת ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחתת, תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצענה עבודוקירו
 ורת השונות. ההכנות הנדרשות למערכות החשמל והתקש צינורות פלסטיים כולל קופסאות וכל

מאחר וחלק מהעבודה מבוצעת בשלד של בנין קיים וכן שיפוץ מבנה קיים, הקבלן יחצוב בקירות  
 לפי התוכניות. ן או בלוקים קיימים ע"פ הצורך בכדי לבצע את הנקודותובתקרות בטו

 י היחידה. יהיו כלולים במחיר כל החציבות ותיקונן

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים.  01.04
מטר (שיכללו  1אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון כל ל תקרה במקרה ש

 סת הצנרת ע"י בנדי מתכת בלבד במחיר הנקודות) כולל תפי
קח יבצע הקבלן סולמות רשת לפי וראה מפורשת בלבד של המתכנן או המפע"פ התוכניות או ע"פ ה

 התוכניות.

 צנרת במילוי הריצוף.  01.05
 ה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה. קרבמ

 ק של הצנרת שלמה ולא פגועה . לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדו
 . ל הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה במידה ותתגלה פגיעה, ע 

 הנחת הבטון רזה תיהיה באחריותו של קבלן החשמל. 
 ני ביצוע הביטון.וירטיב אזור הצנרת לפ הקבלן ינקה מתחת לצנרת
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 צנרת תה"ט  01.06
טון מסיבי או צלעות הקבלן יחצוב עם  כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות ב

 צב. לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חומחרצת בלבד ע"מ 
 תיקון החציבות לפי החלטת המפקח יחול על הקבלן . 

שבוצעו או במתקן קיים יש לקבל אישור מהקונסטרוקטור   חצוב בקירות קיימיםבמידה ויהיה צורך ל
 פיך לקונסטרוקציות המבנה. לתוואי החציבה ע"מ לא לגרום לנזק בלתי ה

ע"י קידוח דרך הפלטות לתחתית  יח הקבלן את הצנרת בטופינג ויחדור  במקרה של תקרות דרוכות ינ
 כולל תיקון החדירה. התקרה

 שילוט.  01.07
 על הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הנקודות הנ"ל כלול במחירי כל נקודה.

יץ חרוט או  פים וקופסאות בחלל תקרה ע"י שלט סנדווכמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגו
 נן למספר המעגל המזין. טה אחרת לפי אישור המפקח או/ו המתכשי

ן ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוגמא לכל  על הקבלן  להכין שלט לדוגמא לאישור המפקח והמתכנ
 העזרים. 

 חוטים   01.08
חלת החוטים לכל סוגי הנקודות תעשה  חוטי החשמל לנקודות יהיו מפיויסי בצבעים תקניים. הש

 נרת ולאחר התייבשות הטיח. לאחר גמר הנחת הצ
זרת מהדק. חוטים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק בע רים של ה כל החיבו

וטים בכניסה ללוח, יכנסו בכל אורכם  חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות , וקצוות ח
 טיים או שרוולים מתאימים. בצינורות פלס

 הארקה)  את כל מוליכי המעגל (הפאזות, אפס ובלוחות החשמל יסמן הקבלן 
 ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח. 

 תיבות  01.09

 ופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג הצינור שבשימוש.תעפות, קתיבות הס
ם למטרה זו. קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי  הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדי

תנאי שיבוצע  וב פתחים נוספים בתיבות, יותר רק בבכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקו הצינורות
 ס"מ.  2-קצבות של שני פתחים לא קטן מ בצורה נקיה וכשהמרחק בין

 תקניות. עגולות כל הקופסאות לאביזרים תה"ט יהיו בקופסאות  

 . 4לה על בתקרה, מספר החיבורים בקופסא לא יע  תשוודיש בקופסא כאשר נעשה שימו
4. במידה ונדרשים 4בורים בקופסא על בקיר, לא יעלה מספר החי  70כאשר נעשה שימוש בקופסא 

 ס"מ עם מכסא פח.  10*10קופסה, יש לבצע קופסה חיבורים ב
 תכל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנו 

 ברגים.  2זק את המכסה עם מטר , יש לח   2בקופסאות חשמל המותקנות מתחת לגובה 
שרות  אקוסטית הניתנת לפירוק יהיו מרירון מעל לאביזר המותקן כולל אפחלל תקרה קופסאות ב

 פתיחת התקרה במקום בו מותקנת הקופסא. 
 הקופסא תשולט ע"י עט סימון פרמננטית. 

 העיריה.ת תותקן קופסת סעף לפי דרישות  מעל כל נקודת מאור כח או תקשור

 ודות מאור נק 08.01.02
ממ"ר מהלוח ועד לנקודה ויציאה לגופי התאורה ע"י קופסת  1.5 ם או כבליםמ"מ וחוטי  20יהיו בצנרת 

 מ"מ ומהדקים.  70תה"ט 
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ליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא תיהגה  
 תוך הגוף. הקופסה ב

 ש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף. נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי י

 חוט פאזה נוסף. 08.01.03
שיותקן   ן חוט פיויסי נוסף עבור יחידת החירום שבגוף לנקודות חירום או/ו דו תכליתיות, יבצע הקבל

 בנקודה. 
 או מגען. חוט החירום יגיעה מפאזה קבוע שאינה נכבית ע"י מפסק 

 ה כסימן הפאזה הרגילה לגוף. במידה והפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימנ 

 נקודת חיבורי קיר חד פאזיות   08.01.04
. 

 קודה ויסתיימו בשקע תה"ט  או כבלים מהלוח ועד לנממ"ר  2.5מ"מ וחוטים  20יהיו בצנרת 
 אמפר.  16

 מוגני מים ויכללו שרוול פנימי וקלפה.   בממ"ד ובמקומות הדורשים זאת ע"פ התוכניות יהיו השקעים
 תה"ט. בודדת תכלול  כל נקודת ח"ק 

 בהרכבים. ה אחת הוו נקודה כפולנקודת כפולות י
 מעגלים  כל מעגל יחשב נקודה   ת מספרהכולל  ADA בשימוש בקופסת שקעים כדוגמת  

 ראה פירוט בהמשך.  -אף עם בקופסא מספר רב של שקעים על כל מעגל.

 ר קיר תלת פאזיות  קודות חיבונ 08.01.05

  CEEנקודה ויסיימו בשקע תלת קוטבי ו כבלים  לפי התוכניות מהלוח ועד ל יהיה בצנרת ובחוטים א
 כולל אינטרלוק של גוויס .

כבל מהקיר יכללו מפסק עם נורות סימון תלת קוטבי של גוויס תה"ט או   ללות יציאתנקודות הכו
ומהמפסק למכונה יהיה גמיש ויכלול   XY2Nלמפסק יהיה עה"ט לפי החלטת המפקח הכבל מהלוח 

 דה.ל במחיר הנקו כל הנ"ל כלו –ינור שרשורי משוריין צ
יקום המדוייק של כל השקעים ויציאות לפני ביצוע הנקודות הקבלן יתאם עם מתקין המטבחים את המ

 הקבלים מהקיר.

 נקודות חיבור מפוחים לאיורור שירותים.  08.01.06
ומקום   המפוחע"פ סוג   ותיימויסכבלים לפי התוכנית מהלוח ועד לנקודה ובחוטים או  יהיה בצנרת 

 . התקנתו 

 מחשב / נקודות לטלפון 08.01.07

 בקו ישיר בארון תקשורת קרוב ועד לנקודה.   CAT7A כבלים   2-ומ"מ צהובה  25יהיו בצנרת 
 שורת. אביזר סופי ובצד ארון התקבצד  RJ-45 A7  CATהסיום יהיה באביזר 
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 מובילים.  08.02

 כללי.  08.02.01
 ייחס  גם לפרק זה.לעיל מת  08.01הנכתב בפרק  כל

 כל הצנרת תיהיה כבה מאליה אף עם לא צוין במפורש.

 חוטי משיכה.  08.02.02
 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא: 

 .מ"מ קוטר 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  20בצינור עד בקוטר 
 מ"מ.  4מ"מ חוט ניילון בקוטר  29ועד  23-וטר מבצינור בק

 מ"מ.  8ה חוט ניילון בקוטר ומעל 36בצינור בקוטר 
 . מחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היחידה של המנורות

 .צינור שרשורי משוריין 08.02.03

וצא  כבל הזנה היצינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י 
 שיידרש. מקיר המבנה במטבח או בהזנה לדודי מים חמים או בכל מקום אחר כפי

ה כולל הכנסת קטע על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונ
 הצינור לתוך המכונה. 

 על הקבלן לדאוג לחיזוק הצינור אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשף הכבל. 
 הנ"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה ע"מ להבטיח הנ"ל. ינורות ר הצבמחי

בשומנים   השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד חשמלית ועמיד נורהצי
 המצויים במטבחים. 

 תעלות פיויסי. 08.02.04

 גל או ש"ע. -תעלות הפלסטיק יהיו מפיויסי תוצרת חברת פל
 כסה עם צירכללו מות יהתעל

 זוויות, במחיר מ"א  תעלה יכללו גם כל אביזרי העזר כגון סופיות, 
 מחזיקי כבלים ואזיקוני פלסטיק לבנים למניעת נפילת המכסה. 

 קבלן ע"י סיליקון לבן לשיפור המראה. תעלות  יסתו הבחיבורים בין 
 מטר יתקין הקבלן שילוט סנדויץ חרות ליעוד התעלה.  3כל 

 או תקרה ע"י ברגים מתאימים.   לקירתחוזק התעלה 
או תקרות לצורך  קדיחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/במחיר כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם 

 ת.צידי קיר או תקרה, כולל תיקון החדירו 2ין תעלות ב 2מעבר הכבלים בין 

 . ץ ורשתפח מחורתעלות   08.02.05
 סטית.על הקבלן להתקין תעלות רשת בחלל התקרה האקו

כל  כגון באולם או המחסנים במקומות שהתקרה גלויה , תקרה כפולה חלל מקומות שאינם ב
 בלבד.  ץהתעלות יהיו פח מחור

 ס"מ.   8.5ניות ובעומק ת אילו יהיו ברוחב ע"פ התוכתעלו
לקיר או התקרה ע"י  ויוחזקו קנה כאמור, או פח מחורץ לפי מיקום ההתמגולוונת בתעלות יהיו מרשת 

 תומכות מגולוונות מוצר מדף כגון תוצרת אמבל או ש"ע. 
 לא יורשה שימוש בתומכות מיצור עצמי. 

 מטר יתקין הקבלן שלט ליעוד התעלה.  3כל הסתעפות או 
 ילו ע"י חוט נחושת ומהדקים קנדיים. יק תעלות אעל הקבלן להאר

203



 מות ורטיקליים.סול /תעלות  08.02.06
ות יקלי סולומלתקשורת תעלות רשת, בכל פיר חשמל ורטעל הקבלן לבצע בכל פיר ורקטילי 

 כבלים. 
 בפיר חירום יתקן הקבלן סולם כבלים לחירום. 

 .רזרביאחוז מקום   30יהיו ברוחב הנדרש להעברת התשתית + הסולמות /תעלות 

 חפירות.  08.02.07

 לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה.  דה על הקבלןהעבו גרתבמס
 בהתאם הדרוש וברוחבאו קרקע קיימת   השפה אבני גובה מפני מ"ס -100  פחות  לא יהיו החפירות כל

 מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש בלןהק  על . בחפירה זה ליד זה המונחים  הכבלים או הצינורות לכמות
 וכו'.   א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל חברת  ,הטרמש  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים

 ישקעו לא הסופיים הקרקע  שפני  כך והדוק מ"ס  30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה  במחיר
 לקדמותו.  צב המ והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר

מר שהיה לכסוי החפירה יספק  שתמש בחולטת המפקח במידה ועקב החפירה לא ניתן לההח  ע"פ
 אור בהמשך. ויתקין הקבלן מצעים לפי התי

 מחיר  .המונחאו הכבל   הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40
 .החפירה במחיר כלול הסרט
 .העבודה גמר מיום שנה  במשך התעלה במקום נהשתתהו  השקיעות ללכ אחראי יהיה הקבלן

 עד אופטימלית הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או כותדרלמ מתחת
 .נוסף תשלום ללא זאת כל   אשו"י ד"מודפ לפי 98% צפיפות לקבלת

 ,ניקוז   ,וב ומיםיב צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על
 להימצא  העלולים  עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי פוןלט כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי
 .נזק יגרם שלא  כך העבודה  את ולבצע החפירה בתוואי

 כל  וכן לחפירה נפילה או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על החפירה בצוע עם
 העפר ערמות עקב וא החפירה עקב להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק יעתלמנ הדרושים עיםהאמצ

 .מהחפירה שהוצאו

 אל הנותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את    ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר
 צמחים  ,ולותמפ  ,ים מי  ,ביוב מי  ,גשמים מי  ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי מקום

 וכו'. משתלבות אבנים הרמת במדרכות אספלט חלקי  ,וחצי מטר לגובה עד עצים יםרשוש

 אספלט  ,קשה כורכר או חציבות  כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר
 הירק.    בפס וכן  ,החפירה בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות

 החפירה  וואיתל ניותדכהע התוכניות  כל  את לידיו לקבל ביצועה  לפני    ,העבודה בשטח רלבק הקבלן על
 לכך ובהתאם הקשיים כל את להעריך   ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות   ,חניה מפרצי מבחינת גם

 .הצעתו את להגיש

. המזמין מטעם המהנדס או המפקח אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 לשיטת קחמפמה מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה  בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל
 . הבצוע

204



. בתוכניות המופיע התוואי פ"ע   ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

 כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת ליעוד הברכה. 

 ים ומוליכים. כבל 08.03

יהיו אלמוניום בלבד,   35כבלים מעל   נחושת בלבד  יהיו ממ"ר   35עד חתך הכבלים  לכ
 הצדדים.   2-נעל כבל מתאימה לחיבור בויכללו 

 .XLPEמעלות   90בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ברכת הסתעפות ובכניסה ללוחות  

 ה. חשמל בשילוט בר קימ 
 ו. השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכ

 תיד. באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בע

יותקן כבל עמיד באש  וחלונות עשן עבור מערכות קריטיות כגון מפוחי שחרור עשן 
 ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.  NHXH E90FE180דקות כדוגמת דגם  90במשך 

. 

 הארקות.  .0408

 תקנות.  08.04.01

 יסוד . יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות  נייןכל הארקות בב

 הארקת שירותים מתכתיים.  08.04.02

על הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים במבנה כגון תקרות אקוסטיות, תעלות פח  
 וכו'.  שמלימים, צנרת הגז קונסטרוקציות הכוללות ציוד חמוליכות להובלת כבלים, צנרת ה

המחוזקת לשירות המוארק  מ"מ בצינור מתאים ותכלול שלה  10הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת 
 ושילוט בר קיימא. 

 הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה. 

 הארקת יסוד  08.04.03
 התקנות החרונות בנושא. ת יבוצעו לפי ככלל כל הארקו

 הקבלן יאתר את הארקת יסוד ויוודא ע"י בודק הארקה   שתקינה.  –חדש  באגף ה 
 עד למיקום חדש    4*40נה , ירתך מזיז היוצא מהטבעת ברזל מגולוון ותקי במידה

 של לוח חשמל ראשי 
הריצוף, ע"ג  במידה ואינה תקינה או לפי הוראת המתכנן, יבצע בהיקף הבנין במילוי 

ו ליסודות המבנה ויוצא זיזים כמצויין וכן זיז עבור  וירתמ"מ  40/4הבטון ברזל מגולוון  
 לוח חשמל. פס השואה ראשי ב

 הברזל יחובר ע"י ברגים לריצפת הבטון. 

 כליא ברק 08.04.04
ן התקנים  ולהעביר ביקורת מכו, ראלי לבצע מערכת כליא ברק לפי תקן יש על הקבלן
 ת. רכביקורת כולל הוצאת תעודת אישור למעם עבור ה כולל תשלו
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 פס השואה.  08.04.05

 יש לבצע פס השואה בכל מתק בכל לוח. 
אינץ עשויים פליז עם   3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך  

 יות קפיציות ואומים. דסק
יים המחוברים לפס, כל שירות יחובר לבורג  ממספר השרתים המתכת 2-מספר הברגים יהיה גבוה ב

 .פרדני
 150לפי דרישות חדשות של חח"י יש לבצע פס השואה ליד חדר הטרפו ולחבר בחוט נחושת 

 לפס הארקות בלוח. 

 אלקטרודות הארקה. 08.04.06
 . מ"מ  15רוולד וקוטר אלקטרודות הארקה יהיו מקופ

 אלקטרודות אלו נועדו לשיפור הארקה לבנין. 
 ר מוטות אלקטרודה. מטר ע"י חיבור בין מספ 6אלקטרודות יהיה  ק ה עומ

 האלקטרודה תולבש על בריכת ביקורת  
 טון לפי מקום ההתקנה.  25או  8בתוך הברכה יניח הקבלן חצץ לצורך ניקוז וכן מכסה 

 ומערכות מ"א ותעלות בחלל תקרה כפולה סטיתהארקת תקרה אקו 08.04.07
קרה  וכל תעלה ומתקן מיזוג אויר בתוך חלל ת סטיתעל הקבלן להאריק תקרה אקו

 כפולה. 
ע"י מהדק קנדי    מ"מ  המונח בתעלת הרשת ומימנו  16הארקה תיהיה ע"י חוט נחושת  

 מ"מ עד לתקרה המאורקת. 10יציאת חוט נחושת 
במקום הארקה יתקין הקבלן שלט עם סימון הארקה הניתן לקריאה מהעומד על  

 הקרקע. 

 : דת מורהעמבחשמל ותקשורת נקודות  08.04.07
ת וחשמל נקוד הכוללת שקעי ADA 18בודה" ש להתקין "עמדת עא. בכל משרד י    

 CAT 7ת מחשב כפולה הכוללת כבל  ולפחות, ונקוד CAT7A יטלפון, עם כבל 
 לפי פרט בתוכניות. – RJ-45 CAT 7ואבזר סופי  

עי חשמל,  "עמדת עבודה" הכולל שק ב.   בעמדת מזכירות ומנהלת יש להתקין  
הכוללת כבל    חשבת מו, ונקודCAT7Aכבלים  ת טלפון, עם ונקוד 
       CAT 7A  ואביזר סופי ,ADA. 

כולל  בנפרד לרשת הטלפון ורשת המיחשוב  רץ בספרורד.   כל השקעים יסומנו  
 מספר ארון ומספר נקודה.  

 וק קרונות. דו בל, וליירוכזו באותו ארון של המחשב הטלפוןות  נקודו.    
זורות שבו ירוכזו כל נקודות הטלפון באיותקן ארון תקשורת טלפון כולל קרונ      
 הנהלה וכיתות.  

 . ובאולם הראשי ומשרדים  בחדרי חוגיםנקודת חשמל ותקשורת  08.04.08
6שיכלול   ניסקו אופיס    יםשקע ירב  ים אביזר  4נו קיות  ומשרד  חדר חוגים א.  בכל 

 וחיבור ללוח חכם  ,וחבל משיכה 50צינור שקעי חשמל, חיבור למקרן  
ישירות מארון  כבלים  2-ו כפול RJ45 CAT7Aהכוללת שקע  נקודת מחשב  
 , כולל חיבור לרמקולים,ולמקרן.      CAT7ATELDORתקשורת      

המפעיל מ"מ וחבל משיכה בין עמדת  50וצינור  N1ן הקבלן שקע ב. בתקרה יכי
 ים. פרטהכל יהיה לפי התוכניות וה -והמקרן 

 צבוע לפי פרט.עם מכסה פלטיק ועליו מכסה פח מגולוון   20X15ג.  קופסא תה"א 
 י שקע 2-שקעי חשמל ו 6ר , עם מ"  6 לכל D18ן הקבלן רב שקע רד יכיד. בכל מש

 . פוליםורת כ תקש   
מל שיכלול גם  לוח חשדת מזכירות יתקין הקבלן בעמם הראשי ה. באול

206



 שקעי חשמל  6שות כפולים+ שקעי תק 2עם  D18עמדת   

 כבלי המחשב/תקשורת. 08.04.09
. הכבלים יעמדו בתקן 22/24AWGקוטר גידים  sqstp 8wמסוג כל כבלי המחשב יהיו 

CAT7AANSI 568b ENA/TIA1000ודה של עד תקשורת בקצב עב . הכבלים יאפשרוMbps  .
י ציף לאורך התוואי משקע הקצה ועד לוח הניתוב. לא יבוצע חיבוריה רל יההכב

  הארכה בכבל. 
ך כבל מארון תקשורת ועד  אור חברו כל הנקודות בכבל ישיר לארון תקשורתהכבלים י

 מטר.  90לנקודה הרחוקה ביותר לא יעבור 
 לפי סכמה ורטיקליתלארון תקשורת ראשי ע"י  ארונות ריכוז התקשורת יחוברו 

,  WIFIונקודות  נות משניים בקומות יחוברו רק נקודות מחשב (טלפוניה ובטחון רולא
 יחוברו רק לארון ראשי קומתי)

   כבלי מחשב  בין ארונות תקשורת   08.04.011
 ושתפטיים ונחלפי סכמה ורטיקלית כולל סיבים או ארונות יונחו כבלי תקשורת בין 

סוויצים וכו' לפי    PATCH PANELSהצדדים לחיבור הכבלים כגון  2-יותקנו אבזרי קצה ב
 . לפעולה משולמת של המתקן הצורך

 בין האגפים וטלפוניה חיבור תקשורת  08.04.012
כולל טלפוניה מחשוב מצלמות   .בין אגפים הקבלן יחבר את ארון התקשורת הראשי 

 ובטחון.
 ה ורטיקלית.לפי סכמי פטיעי סיב אוהחיבור יעשה  

לרבות פנלים אופטיים ציוד מתאים לחיבור הסיב והפעלתו הצדדים יתקין הקבלן 2-ב
 וסוויצים אופטיים.

 בדיקות.  08.04.013
הקבלן יבצע בדיקות מהירות לכל הכבלים ויוציא דוח מפורט של הבדיקה ע"פ  

 השילוט.

 חשמל זמני.  08.04.014
 ליד מיקום הסופי של המונה בגדר.בודות עבור ע שמל זמני על הקבלן לבצע ח

ספקה והתקנה של גומחת בטון   עליו לתאם עם חברת חשמל התקנת מונה כולל ה
אמפר עם מפסק ראשי הכולל סידור נעילה,   3X250ל לאתר בניה ולבצע לוח חשמ

 אמפר למבנה הפרפר. 160ויציאות לאתר הבניה וכן  
מטר   1.5בעומק של    ירהזי בחפשת תלת פאאדמה מנחוממ"ר ב  50הקבלן יניח כבל 

למבנה הפרפר, כולל  מהלוח ועד למבנה הפרפר ויחבר את המבנה באופן זמני
 העברת ביקורת וחישמול החיבור הזמני. 

 מחברת חשמל.   גודל החיבור 08.04.015
 הקבלן יפנה לחחי ויפתח הזמנה עבור האולם . 

 חיבור יחול על המזמין. התשלום לחחי עבור ה
עם  ומסים בבנין, העכל ת אחישוב את גודל חיבור, החישוב יכלול יגיש למזמין לן הקב

 . רזרבהאחוז  20בות  , לר 1מקדם שימוש 
קבלן את האולם ללוח ראשי של  במידה והאולם יהיה בתוך שטח בית הספר, יחבר ה

במידת  ספר והגדלת לוח חשמל ראשי של בית היבור בית הספר כול טיפול בהגדלת ח
 .הצורך

ש של  ר ויגיש חישוב יחד עם שיא הביקות הספביהקבלן יבדוק את שיא הביקוש של  
 האולם. 
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מפרט מנחה ללוחות חשמל   08.05 

 כללי.  08.05.01

לוח חשמל יהיה בנוי לגישה מלפנים.  
הלוח מפנים חלוקה פיזית חשמלית  קווי הזנה ללוח אחד, יחולק  במקרה של הזנה משנית או יותר

 גיוון שונה לשדות השונים). נים, בהתאם לנדרש (ושילוט בלשדות השו
כל לוח יכיל שדה מיוחד לכניסת הצינורות או הכבלים אשר יכיל פס  מהדקים, פס הארקה, פס   

וןו התחתון של הלוח בהתאם לכיובחלקו  העליון א-אפס ופס מחורץ לחיזוק הבבלים, התא יורכב 
 יציאת רוב הכבלים.  
ארני אנרגיה נפרדים עבור תאורה, מיזוג אויר, ושש לבצע מו לקבל תקן ירוק, י מאחר והבניין אמור
המערכות בכל לוח  

 כללי -ביצוע לוחות  08.05.02

 בתחום יצור לוחות.  9002יצרן הלוחות יהיה בעל תקן איזו 
 אש  לפי דרישות כיבוי   61349קן ת "פ הלוחות ייוצרו ע

לתקן הישראלי, חוק חשמל. כללים להתקנת  יות המצורפות, כל הלוחות יבוצעו לפי מפרט זה. התכנ
ה אחרונה. דרישות חברת החשמל  הישראלית ולשביעות רצונו של המפקח. כל לוח  לוחות/מהדור

 יקבל אישור המתכנן ורק לאחר מכן יאושר לביצוע. 
טי או  יענה לדרישות התקן הישראלי המתאים ובהעדרו לתקן הברי כו'ק של צינור וכל מכשיר, חל

 סט המתאימים, ויעמוד בבדיקה.  הגרמני מ
הם יתאימו כמו כך לדגימות אותם החומרים ו/או לדוגמאות אותם מכשירים או אביזרים, אשר נבדקו  

 ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח.  
כתב על התאמת העבודה ודרישות התקנות הנ"ל, יא לידו אישור ב המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימצ

 ור זה באם יידרש.  ייב להמציא אישוהקבלן מתח
, טעון אישורו של המפקח לפני התחלת  כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה

ו. הלוחות על  הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או חלק
ושלמת בצורה אשר  פעולה תקינה ומחלקיהם ימסרו לידי המזמינים כשהם מורכבים ומותאמים ל כל

לוח יזמן הקבלן את המתכנן והמפקח  תשביע את רצונו של המפקח מכל הבחינות. לאחר ביצוע ה
 לבדיקת הלוח אצל יצרך הלוח (במפעל) וכולל  

 בדיקה תחת מתח.  
 . מעלות 45של  לטמפרטורהלוחות על הגג מעלות,   35סביבה של  תרלטמפרטוות יתוכננו הלוח

RDF לפחות.  0.8יהיה  לוחותשל ה 

 בניית הלוחות   08.05.03

חים וכו'. יהיו מורכבים בתוך ארונות על  פח יהיו צבועים בתנור ויכללו פנלים  . מגענים, מבטי ותלוח
מדידה וכו' יהיו  מנורות הסימון. מכשירי  מצבם בנקל ציוד הפיקוד. פסים מיוחדים הניתנים לשינוי

מהדקים יהיו מטיפוס על    ין הדלת לארון ייעשה ע"י חוטים גמישים.מורכבים על גבי הדלת, הקשר ב
 הפזה.   מסילה (מהדקי תותב), עם שילוט ברור של מהדקי 

המפקח  בהתאם לדרישות    Uמחיר מבנה הלוח יהיה ע"פ מ"ר חזית ויכלול גם צוקל בטון ו/או מברזל 
 והמתכנן. 

 תכניות עבודה   08.05.04
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   קרונית בלבד.ן את סידור הלוחות בצורה עתרשימי החיבורים באים לציי
תחלת ביצוע העבודה. רק תכניות מפורטות תעודכנה ע"י הקבלן ותוגשנה לאישור של המפקח לפני ה

וידרשו, רשאי הקבלן   ינויים והתיקונים, במידהלאחר שאושרו התכניות ע"י המפקח, תוך הכנסת הש
 ת לעבודה למעשה.  לגש

בות ציון מספר המהדקים  תח רגיל ונמוך יצוידו בסכמות מלאות. לר כל הלוחות, ארגזי החלוקה למ
פלסטיק שקוף, המורכב על הנ"ל, כל   אליהם מתחבר כל אביזר. הסכמות יוכנסו למעטפות

דק באופן  ות. הסימון יהיה מעל המהמנים בהתאם לסימון בתכניהמהדקים לרבות מתך נמוך, יהיו מסו
 שניתן יהיה לקוראו בנקל. 

   שילוט הלוחות  08.05.05
ט נכון של כל המעגל ים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם.  הקבלן  לדאוג לשילו  לע

שם המתקן וסוג  טים ייעשו מסנדויץ. פלסטיק חרוט בפנטוגרף ויכללו במספר המעגל גם את  השל
, תחת פלטת זכוכית על הלוח.  רכיב סכמה מעודכנת של הלוח המעגל וכן י

זהרה ושלטי אזור חיוני יהיו על רקע אדום.  בן על רקע שחור. שלטי איהיו חרוטים לשלטים רגילים 
ירוק.שלטי מתח  זר יהיו על רקע 

 צורת השלט, גודלו וניסוחו יהיו בהתאם להוראות המפקח 
 פונקציה אותו מזין ל וכן את מספר המעגל ומספר החדר וההשילוט יכלול לפחות את יעוד כל מעג

 ). B50מעגל  25ת מספר (לדוגמא חדר אחו
אביזרלוח ע"י ברגים (כאשר בתוך הלוח, ליד כל אביזר תוצמד פתקית עם מספר ה השילוט יוצמד ל

 זן ובאיזה חתך כבל מוזן. לפי תכנית היצרן) על כל לוח יציין הקבלן את שם הלוח, מהיכן מו
לתות קיים "לוח  תות הארון שבתוכו הלוח ישולטו ע"י שלטים זוהרים המציינים שמאחורי הדלד

 חשמל". 
חתך כבל   ין הקבלן שלט שבו יציין שם הלוח, מהיכן מוזן כולל מספר מעגל, ובאיזה על כל לוח יתק

 מוזן. 
לוחהקבלן ישלט את כל המהדקים והגידים בלוח לרבות גם את כל גידי המעגלים הנכנסים ל

 וח וכו'.(פאזות, אפס והארקה) , כל הגידים המחברים בין הציודים  השונים בל

 צבע הלוחות   08.05.06

. בגוון אשר ייקבע  ל חלקי המתכת יצבעו פעמיים בכרומט  אבץ ופעמיים בצבע שמן שרוף בתנורכ
ילון חול. כן יש  כל לכלוך, חלודה וכו' ע"י סע"י המפקח. לפני הצביעה יש לנקות את השטחים יפה מ

 עקב הובלה ו/או הרכבה.  ע המכשירים. אביזרים וכו' אשר צבעם נפגע,  לתקן את צב 
 . יהיה צבע שרוף בתנור עם "המרטון". לפי דרישה בגוון לפי בחירת המהנדסצבע הלוחות 

כל הברגים ייעשו בברגיי הברגה מלאה עם אומי כתר מצופי כרום.   
אין להשתמש בפנלים בברגיי פח.  

 הארקה ללוחות  08.05.06

של  מהדק הארקה) מורכב על הדופן האחורי הארקה תבוצע באמצעות פס הארקה מנחושת (או  
 הלוח.  

ת מחוברות בצירים ללוח. יאורקו  אל פס זה יחוברו כל האלמנטים שאינם טעונים זרם חשמלי דלתו
 ם מיוחדים.  ע"י פס מנחושת שזורה וברגי

 ת האביזרים בלוחו  08.05.07

בטיחים, אביזרים שונים  האביזרים בלוחות יכללו את: אספקה והרכבתם ללוחות של מפסקי זרם. מ 
ם, חוטים,  מחובר ללוחות, מובנים לשימוש, כולל את כל העבודות ועבודות העזר: פסיוכו' מורכב ו

 מהדקים, פסי צבירה, הברגות, שלטים וכו'  
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 . בסעיפי המפרט   ת ע"י המהנדס, ובהתאם לאמורלפי דוגמא המאושר

ל היו מכשירי מדידה לפי דרגה ראשונה ש להלן, מכשירי המדידה המפורטים להלך בכתה הכמויות י 
שפניהם יהוו משטח אחד עם   תקנים אנגליים. ויורכבו ללוחות עם כל האביזרים במתואר לעיל. באופן

לסוגם ותחומיהם,  מדידה יהיו ריבועיים בהתאם הלוח המחובר אליהם, מוכן לשימוש. מכשירי ה
 ס"מ או שווה ערך,   145/145ו" או "ארדן"  תוצרת "אלק

 יכלול מחוג מכסימום (שי ביקוש). ו
 בקרת מבנה. תקשורת ל 0עם SATECדיגיטלים יהיו אילו תוצרת ח הראשי יותקן רב מודד בלו

 ממ"ר.  4 -חתך מוליכי החיבורים עבור משני הזרם לא יהיה קוטר מ
 י סרט החיזוק. קשרו בצמוד ויחוזקו ע"כל מוליכי החיבורים יי

 מטיים זעירים  חצי אוטו  -מאזי"ם   08.05.08

ומטיים יהיו מתוצרת מערב אירופאית או אמריקאית מאושרת כגון  כל המבטיחים החצי אוט
ABB,EATON'   וכו'. כל המבטיחים יתאימו להגנת המתקן בפני עומם יתר וקצר    שנידר אלקטריק

 סומן בתכניות  בהספק הדרוש כמ
 ו קבלים בהתאם  ים  אויתאימו למעגלי תאורה רגילה, תאורה פלורסצנטית או מנוע

ק"א   10טיחים יהיו עם הגבלת זרם קצר ויהיו בעלי בושר ניתוק של לסוגי המעגלים השונים, . המב
 . IEC 898לפי תקן   לפחות

   מפסיקים חצי אוטומטיים  08.05.09

לכיול. הכיול ייעשה בצורה פשוטה ללא   זרם קצר והגנה טרמית ניתנתיהיו עם הגנה מגנטית בפני 
 שר באמפרים ולא אחוזים.  גמים יפנלים ודרגות הוויסות יסומנו במספרים המתורפרוק 

 ק"א,   15המפסיקים יהיו בעלי כושר ניתוק 
 ראשי יכלול, לפי דרישה, גם ממסר הגנה בפני זליגה לאדמה.   "זמפ

 נים ממסרים  מתנעים מגע 08.05.10

אחידה, מותאמים למתח פיקוד של   המתנעים למנועים השונים, המגענים והממסרים, יהיו מתוצרת
ון  לא אם כך נדרש אחרת. כל המתנעים יכילו מגן ליתרת עומס עם אפשרות כיווולט, א 24או  230

יכילו את  עומס העבודה וומגע נוסף לאפשרות להעברת אזעקה. כל המתנעים או המגענים יתאימו ל 
 לשליפה אלא אם נדרש אחרת.  געי העזר הדרושים לפיקוד. כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס כל מ

   וןמנורות סימ  08.05.11

בלבד. הנורות יהיו במתח שיידרש.   LEDיהיו עם עדשת הגדלה ונורת 

 מפסיקי זרם   08.05.12

מן אחרת, ויתאימו להפסקת המתח  מפסיקי הזרם יהיו מטיפוס "פקט שלטר" או סכינים אם לא מסו
ו עם ידית ומצמד בהתאם לאופן בניית  נים. מאחור אעם גישה מלפ תחת עומם, המפסיקים יורכבו

 לוחות.  ה
ציוד אלטרנטיבי אולם יציין זאת  אמפר, יהיו מפסיקי עומס, הקבלן רשאי להציע   100מפסיקים מעל 

 מפקח על כל שינויבמפורש בהצעתו ויקבל אישור ה

 סוג הציוד   08.05.13
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מפרט הטכני של הועדה הבין משרדית פרק  על פי אישור המתכנן. במקרה של אי פרוט, אזי יקבע ה
 חרונה מהדורה א  08

 פיקוד יח' מ"א ותאורה 08.05.14

 "א בזמן אש. הפסקת מ 08.05.15

 נה  פסק כל מערכת המ"א במב בזמן  אירוע אש שמאובחן ע"י רכזת גילוי אש  תו 
 בות את האש. ע ע"מ לא ל 
 המערכת תבוצע כדלקמן:  

 אשר יקבל הזנה  V24לרכזת גילוי האש יותקן רילי  ראשי הקרוב בלוח חשמל 
 וולט שיותקן בלוח.  24משנאי מבדל  
 מרכזת גילוי האש.  C.Nיקבל מגע הרילי  
 ח ראשי. מרילי שבלו  24Vח קבוע שיקבל מת RFבכל לוח יותקן רילי  
 ת המגען בשדה של בזמן אש יופסק המתח לרילים הנ"ל והפסקת המתח תגרום לפסק 
 ולכך להפסקת המ"א.  C.Fיחידות  

 מכשירי מדידה.  08.05.16
אש"ע ומשני זרם הניתנים לפירוק לל  SATEC 135Eרב מודד  בכל לוח קומתי ראשי יתקין הקבלן

 פירוק הכבלים. 

 מל חכם. מערכת חש 08.05.17
 בכל חלל   KNXחות לאי נכוכולל ג DALIו KNXמערכת חשמל חכם מסוג תתוכנן ותבוצע  בפרויקט 

 או שנידר אלקטריק.  ABBכרת ומאושרת כגון הציוד יהיה של חברה מו 
 בכל לוח.  מתקןלהלן הציוד שיותק ב 

 כחות, לחצנים). ובשטח (כגון גלאי נובלוח  המותקןהציוד ספקי כח לפי הצורך עבור על  .1
2. LINE COPLER ר בין לוחות כולל כבל לגישוKNX וחות. בין הל 
 פר.אמ 10יציאות של  8/12/16/24מסוג  ON/OFFבקרי  .3

 חלל וכן על כיבוי מזגנים ע"י שליטה על מגען. הבקרים ישלוט על התאורה בכל
 לתקשורת לשליטה מרחוק  MODBUSלחיבור  KNX/IPד יותקן רכיב תקשורת בלוח ראשי בלב .4

APP-500/6136דגם  ABBדין , כדוגמת להתקנה על פס  KNX/IP ControlTouchמעבד מרכזי  .וכן 
 שווה ערך מאושר שנידר אלקטריק או או 

 קן הציוד הבא: טח יותבש
ד, בחללים של  גלאי אח רמ"  20של עד בחללים   –שקועים בתקרה  KNXגלאי נוכחות מבוססי  .1

 מ"ר. 30גלאי לכל  מ"ר 60גלאים, מעל  2ר מט  60עד  
בכניסה לכל  כירות, בחדר מזהמנדס יותקנו ת לחצנים לפי דרישו  2/4/8בקרי קיר הכוללים  .2

 . מנהל., בחדר  לחצנים  8יחידות של  4יתכנו באולם אגף, 
 המערכת:  תכנות

יריה  ל מהעלפי תפ"מ שיקב לחצנים, לוחות זמנים כל ה תכנותהמערכת כולל   תכנותהקבלן יבצע 
 ומהמנדס. 

בעל ממשק משתמש לשליטה   KNX/IP ControlTouchתכנות והרצה של מעבד מרכזי הקבלן יבצע 
על ידי סמארטפון או טאבלט (אייפון או אנדרואיד) או ע"י מחשב   KNXמית ומרחוק במערכות ומק

ממשק משתמש ידידותי המאפשר להגדיר פעולות במערכת לפי זמנים  יכלול  נות התכמקומי. 
לנתוני צריכת  LOGGERטרונומי מלא, בקר לוגי, כתיבת סקריפטים,  ותרחישים שונים, כולל שעון אס

לטלפון הנייד, התחברות למצלמות רשת בזמן אמת, תכנות וביצוע שינוים   PUSHעות ד אנרגיה, הו
 משתמשים סמארטפון/טאבלט/מחשב   5מרחוק, חיבור במקביל עד 

211



ורהרמות תא 3ת באולם , הקבלן יתכנ DALIם יכללו עימעום בשטת באולם הגדול הגופי
 ס. לפי הנחיות המהנד

. כללי  -גופי תאורה  08.06
  . 

 חומרים    -גופי תאורה  08.06.01

ת יסופקו ע"י הקבלן ועל  כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודו -א.אספקת חומרים 
 חירי יחידת העבודה השונות.חשבונו, ומחירם ייכלל במ

ם הישראליים  יות חדשים, מסוג מעולה, ומתאימים לתקניכל החומרים חייבים לה -ב. טיב החומרים 
והתאם לדרישות ח"ח ובהעדר תקנים מקומיים לתקנים זרים שיקבלו אישור המהנדס.   הנוגעים בדבר

חס למקורות החומרים בהם יש  הקבלן לקבל אישור מוקדם מאת המהנדס בי  על  -חומר ג.אישור ה
"י המהנדס יוחלפו בחומרים אשר יקבלו אישורו ללא  להשתמש וביחס לטיבם, חומרים אשר ייפסלו ע 

 הדוגמאות המאושרות של החומר תשארנה   -רה נוספת. הערה תמו
 ת המוצרים המוגמרים למזמין. בידי המהנדס לשם השוואה במקרה הצורך, עד למסיר

   ביצוע העבודות  -ה גופי תאור 08.06.02

פרט או בתכניות ובהעדרו לפי דרישות האדריכל או  הצבע יהיה מהסוג אשר צויין במ  -א .צבע וגוונים 
הגוון או הגוונים של גוף התאורה במידה ולא צוינו במפורט יקבעו בהתאם לדרישות   דס ,המהנ

 המהנדס. 

חומר וטיב העבודות אך איך זה  ס רשאי לבדוק את ביצוע העבודות, איכות ההמהנד  -ב .בקרה 
א המהנדס ליקויים בביצוע או בחומר יהיה רשאי לדרוש משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. באם ימצ

ון הקבלן וללא תמורה נוספת. המהנדס רשאי לקחת בכל השלבים של הייצור את החלפתו על חשב
ור לדרישות ולתקנים. על  ים של גופים ו/או חלקים כלשהם לבדיקת התאמת הייצו/או ההרכבה דגמ

 לבי הייצור השונים, כדלקמן:  הקבלן להזמין בכתב את המהנדס לבית החרושת בש
 ולפני הצביעה.  . עם גמר עבודות הפח 1
 . עם גמר הצביעה.  2
את אישור המהנדס בכל   . לאחר גמר החיווט הפנימי ולפני הוצאת הגוף לבנין על הקבלן לקבל 3

 הנדס לעבודה חלקית אינו מהווה קבלת העבודה.  אחד מהשלבים הנ"ל אישור המ

ייקבעו ע"י המהנדס  פי התאורה והסידורים האחרים, י העדיפויות לביצוע גוסדר -ג.סדרי עדיפויות 
דמות עבודות הבניה במקום העבודה, והמזמין לא יכיר בשום תביעה של הקבלן  בהתאם להתק

 לתמורה נוספת עבור הנ"ל,  

וצנרת, על הקבלן לשים לב היטב בזמן לקיחת המידות במקום בתעלות מיזוגו. תעלות מיזוג אויר 
 . גז וכו'  אויר המורכבות והעומדות להרכבה. וכן צנרת עבור מים

כבר על הקבלן להעיר. במידה ויש לו הערות לגבי המפרט והסקיצות המצורפות -ז .שינויים ותביעות 
בי דרישות על תוספות. על הקבלן ללמוד היטב  בשלב הגשת הצעתו. לא תתקבלנה שום תביעות לג

לים להשפיע  ום. על מנת לקבוע ולעמוד מקרוב לגבי גורמים אשר עלואת תנאי העבודה ולבקר במק
 ת המחירים.  בקביע

ל העבודה ייבדק  על הקבלן לקחת בחשבון שקיימת אפשרות שחלק ש -ח .שעות עבודה לא רגילות 
נדס ולא תשולם עבור כך כל תוספת. במיוחד אמור הדבר לגבי  בשעות בלתי רגילות לפי קביעת המה

 ורה וכו' ניסיונות תא
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. על הקבלן וטים של גופי התאורה הינם עקרוניים בלבדהתיאורים הל -ט. שלמות התיאור והסקיצות 
להכנת גוף תאורה מושלם. גם אם הם לא  לקחת בחשבון כל החומרים ועבודות העזר אשר דרושות 

 אור גופי התאורה או הסקיצות.  מתוארים בתי

 במידה וקיימת   –מראש עם יצרן תקרות הביניים  על הקבלן לתאם   -י.הרכבת גופי התאורה 
התחברות. כמו כן יוודא קבלן גופי התאורה כי הפרופילים וציוד העזר  ההכנות הדרושות לשם  את כל

 יציבות ובו')הדרישות עבור חיבור הגופים אליהם והתאמת מידות, תואמים את בל  

עבודתו בהרכבת הגופים. במידה   הקבלן אחראי לבל פגם הנגרם עקב  -יא. אחריות של הקבלה 
והחיבור) לא תימסר לו ע"י המזמין, הוא חייב גם להיות אחראי במידה  ה ועבודה זו (ז"א ההרכב

 מים בגופי התאורה ולתקנם ללא תשלום,  ובבדיקות של חברת החשמל ימצאו פג

 תאור טכני   -גופי תאורה   08.06.03
ציה),  המקובלים, לרבות טיפול נגד חלודה (בונדריזהגוף יעבור את כל תהליכי הצביעה   -א .צבע 

קורויבי וצבע סופי סינתטי (צביעה כפולה) אפוי בתנור.  -ולת והשומנים, צבע יסוד אנטיוק כל הפססיל
ים בצבע יסוד בנוסף לטיפול נגד  מבפנים ובצדדים שאינם נראים לעין יצבע הגוף פעמי  180-ב

 ע"י האדריכל.  חלודה. גוון הצבע וצבע היסוד ייקבעו  

קיות וכו'), (שילוט, פחיות, ברגים מולחמים, אומים, דס האחרים כל הברגים  -ד. ברגים ואמצעי חיזוק 
 נדס.  הכל לפי בחירת המה  -ליז או מצופים קדמיום או מפ םמגולוונייהיו 

ם ראש עגול עם דסקיות פליז  ע  3/16בורג הארקה המורכב פליז "כל ג וף מתכתי יקבל  -ו. הארקה 
גע הדוק אם הפח של הגוף ללא הצבע באמצע,  משני צידי הגוף, כשאחת הדסקיות חייבת לבוא במ 

 פת להידוק. עם שני אומים ודסקית קפיצית נוס

ות כפולות יחוזקו לתקרת הבטון ע"י פסי מתכת השקועים בתקר. כל הגופים אי
 מגולוונים או ברגים מתפצלים לפי הנחיות המפקח 

א יחוזק גוף לתקרה האקוסטית.  . בשום אופן ל 
אורך  יהיו לדים בלבד      DOWNLIGHTSוהמרובעים  ם כל הגופים העגולי. יב

 . LM80שעות לפי  50,000חיים  
קועים בתקרה או מתקנים על הקיר  יו מבוססי לדים בלבד שיג. כל שלטי היציאה יה

 מעל לפתחים. 
90-ממיר/מטען/מצב ל גופי תאורת החירום יהיו מבוססי לדים בלבד כוללטו. 

ילים) ועם בדיקה עצמית  ורה רגעל גופי תאנו ממירים דקות לפחות (לא יותק 
 רולייט או ש"ע. אלקט

ו הראשי יהיו מיועדים למתקן אולם ספורט ויכלל  לאולםטז. גופי תאורה  
 ע או ש" DISANOאו  IN, כגון מוצרים של DALIעימעום בשיטת  
יקחידות הנדרשת לפי תבאבלן יגיש חישובי תאורה ויעמוד בעוצמות והק 

המצור.  

-LED דרישות להתאמת גופי תאורה  ת ימשר

 הערות המציע שובת ת הדרישה תמצית 
 רהי התאוספק גופ

חובהלוחשמרה בתחום תאו ISO-9001:2008לתקן ת הסמכה תעוד
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חובהאחריות ושירות כתב הסמכה מאת היצרן למתן 
חייבות לשיפוי  ורה... וכתב התתא ה י ין בגופזכויות קניהיצרן ל הצהרת
 .ן במקרה של תביעת צד ג'....המזמי

חובה

חובה ........ר שוטףיבי גופי התאורה ביצוכל רכ הצהרת היצרן ש
מש השנים האחרונות, בביצוע  ת בחפחוהרה כי המציע...בעל ניסיון, להצ

 אורה. ורה, יצור ו/או אספקת גופי תתכנון תא
 5/3ובה  ח

השנים האחרונות,  שלוש בארץ, לפחות ב ע...בעל זיכיוןציהמ צהרה כי ה
 צעים על ידו. ם המורן הגופי, של יצ י תאורהלאספקת גופ

חובה

בהחו יש קשר פרטי א 
 עבור כל גוף – תאורה גופי
 : כללי

חובה נים הישראלי ודת משלוח ואישור זיהוי של מכון התקתע
חובה ...ים הנלווים זרביאות של ה ת כל העלוי א כולליםהמחירים 

חובהלגופים תקופת אחריות
חובהביםת למרכיתקופת אחריו 

חובהפיםה לחל תקופ
בהחוורש"ע או מק 

 ף תאורה וציוד מוצע דוגמת גוהפקדת 
מפרטם, לרבות נתונים חשמליים, מכניים ופוטומטריי  ן עםיצרקטלוג  

 ופיםשיטת התקנת הג 
בהחו

חובהתולתחזוקה מונע  ותורנ החלפת המפרט ל
  ית, גבס,(מינרל ם שוניםניתנים להתאמה לתקרות מסוגיכל הגופים  

 ת, למלות וכו'), כוור
חובה 

  מעבדה מוסמכתבדיקה מ תעודות
ה  לקים הרלוונטים לכל דגמי גופי התאורל הח וכ  1חלק   20 ת"י

 IEC 61347-2-13...לרבות המוצעים
ובהח 

חובה - ף התאורה גו  של תפוטו ביולוגייחות בט  IEC 62471ת"י 

חובה) IK-08ועים וזעז  ולם מכאנית הגנה מפני ה (דרג  IEC62262   ת"י

חובה ו הזרם) ת בק ניו(פליטת הרמו  IEC-61000-3-2 /12.3חלק , 961ת"י  ל

בקו  flickering -(תנודות מתח ו  IEC-61000-3-3/ 12.5חלק  961ת"י 
 ספקה) הא

הובח

IEC-61547   חובה ת לציוד תאורה) מגנטי (תאימות אלקטרו

רדיו   הפרעות משודרות בתדר EN-55015 )RFI/ 2.1, חלק 961ת"י 
 ה) מציוד תאור

חובה

 רשות 5288ת"י 
 במידת הצורך  981"י ת –IPרמת 

62031-IEC- es for general lightingLED modul ety Saf
ificationsspec 

חובה

62717C IE  Performance  -ghting ral liLED modules for gene
rementsrequi 

חובה

IEC 62612 Self-ballasted LED 
-lamps for general lighting services-Performance requirements 

חובה

IEC 62560     -Self-ballasted LED-lamps for general lighting 
services -Performance requirements 

חובה

;IESLM80, IESTM21, IESLM79, IESTM82ם:  ריקאייתקנים אמ
 תשרידו -IEC62717, IEC62722 בי"ל:ם תקניאו 

חובה

חובה ISO17025  תסמכע"י מעבדה מו -ים פוטומטריים ו"ח נתונד

חובה LUMDATאו  IES קובץ דיגיטלי בפורמט
חובהםהרלוונטיי לחללים   חישוב

 במידת הצורך  מתכוונן) והגוף  ה לנעילת כיוון הגוף (במידה יטש
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 במידת הצורך  ורוזיה דה וקלו שיטה לעיבוד נגד ח וטפיר
חובה ש"ע  SUMSUNGאו     CREEאו PHILIPSת יהיו תוצר  הלדים

חובה סדרת ייצור  ופקו יהיו מתוצרת אותו היצרן ומאותהשיס דיםהל
חובה כפול  , בידודIIשמלי מסוג ח לםה ה בפני ל דרגת הגניהיה  בעספק כוח 

לפחות  IP65רגת הגנה עודית בעלת דיוד הפעלה יותקן בקופסה  ייצ
   חותלפ  0.92ספק הכח קדם הספק של מ

חובה

 במידת הצורך  רמט 15ך באורו  לפחות ס"מ  20חיתוך כל ניתן ל היהי   פס הלד
הערך  קלווין, מעלות   3000--4000נורות תהיה  טמפרטורת הצבע של ה

nm 420-500תחום הכחול של הספקטרום ב נהי של הקר המרבי
חובה

CRI 80 חובהחותלפ

מערכת גילוי עשן 08.08

כללי .08.0108 

ביעת ובחירת הקבלן המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לק .א
נדרשות.   שייתן שרותי אספקה, והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש בגז 

 י הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד ב. המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על יד 
י או כדוגמת הוצ'יק NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220ד בתקן ישראל ,ותעמו 
 ש"ע..   

 1220עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטיים המופיעים בתקן ישראלי    ג
לחלקיו השונים.   

ה ומתן שרות הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנהקבלן ימציא למזמין אישור מיצרן  .ד
הספק ו/או היצרן  לציוד המוצע על ידו. ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י     
ידו ונמצאה תקינה, וכמובן אישור מכון התקנים הישראלי.  -שההתקנה נבדקה על  

התקנים הקובעים לצורך מפרט זה:   ה.  

קיו:  על כל חל1220י  תקן ישראל  1-ה' 
 גלאי עשן.   -ן מע' גילוי עש1חלק  :
 יחידות בקרה.   -מע' גילוי עשן 2חלק  :
הוראות התקנה ודרישות כלליות.   -וי עשן מע' גיל3חלק  :
 התקני הפעלה ידניים.   -מע' גילוי עשן 6חלק  :

 תקנים בינלאומיים:   2-ה' 
  FM-ו UL -תקן אמריקאי  1-2) -ז'  

  ULC-ו C.S.A -תקן קנדי   2-2)-ז'

והזיווד    WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ( ו.
. IP-65שלו יהיה אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת  

קדם של עשן לסוגיו השונים המתקן מתבססת על גילוי מו מערכת גילוי עשן בכל אזורי .ז
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רכת נדרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי, בהתאם לפיזור הגלאים. בעת גילוי עשן המע 
 ים עם הודעה קולית. וחיוג למנויים נבחר 
 כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות לגילוי שנעה ע"י מערכת המתזים.   

 אש ו/או העשן  רכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת ה המע  מבנה .ח
ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות.   מבלי לגרום לאזעקות שווא      

הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן ולפי שיותקנו ע"י  תיעוד למערכות   ט
ה.במסמך ז2.12המופיע בסעיף   

י המערכת.  הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיב י. 

 ישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימום   המפרטים הטכניים כוללים רשימת דר .יא
ונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה.  ייב לעמוד, הן מבחינת פבהם הציוד הנדרש ח     

תוצרת   יב. .  תיהיה  מאושר.   פתוחה    ADR7000טלפייר  המערכת  ש"ע   או 
 ספק.רת לבית ה שוותקן בבית ספר, עליו לחבר את הרכזת בתקלם מבמידה והאו

 דה. כלול הצנרת והכבל ללא הפר טו'. במחיר נקודת גילוי אש

 י כתובת (אבזרים ממוענים). יז. כל האבזרים כוללים כרטיס

 .יחד עם תיק המתקן, הקבלן ימסור הקוד  יז. המערכת תיהיה בעלת קוד פתוח

בלבד.    המופיע טז.    עקרוני  הינו  להגיש בתוכניות  הקבלן  על  ביצוע,  תיכנון  בשיטת  הינה  המערכת 
 . ת הכבאו ודרישותתקן ישראלי ע"פ  המערכת של  תיכנוןץ ליוע

ותר יהיו תביעות במידה והציוד הנדרש יהיה רב יתקבע ע"פ תוכנית זאת ולקבלן לא  ות הציוד  כמ 
 ת. בתוכניו מאשר

 טת המהנדס. לפי החל קרן או מערכת יניקה מרכזי שיטת הגילוי תיהיה גלאי יז.   באולם ה

 הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן   08.08.02    

3חלק .1220ן ישראל  יוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקקנת הצהת א.  

עות ר, חיבורים בקוטביות לא נכונה והפר ב. הציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעב
 אלקטרומגנטיות כמפורט להלן:   
ות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.  הגנה מחיבור בקוטבי - 
 יגרום כל נזק לציוד. וולט לא 35מתח ישר עד   - 
 מילישניות.  50למשך  75Vל  מוד במתחי מעבר שהציוד יע - 
רעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד אחר המותקן בקרבתו.  יוגן בפני הפ  הציוד - 

ישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך.  ג. התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח ג

יםהפרטאת  יין על גבי שילוט עשוי סנדביץ חרוטד. בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לצ
הבאים ועל פי דרישות המזמין:   

תו.המערכת וכתובשם מתקין  -
 שם נותן השרות וכתובתו.  -
"מערכת גילוי אש , או   על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסנדביץ חרוט -
 בנוסח אחר ע"פ דרישת המזמין.    
המחיר.  כל נושא השילוט כלול במחיר הצעת -
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, וע"פ דרישת המזמין.  5.4סעיף 1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן   ה.  

שר ממ"ר לפחות כא  0.8ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של    ו. 
  20°C-עד   158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC המעטה החיצוני עשוי   

שמור.  %50תוספת מספר המוליכים בהתאם לנדרש, וב ז.  

 קשירה לצמות של מספר כבלים, חיזוקים   ח.  עבודת ההתקנה תכלול סידור הכבלים, 
ן לתעלה למניעת לתעלות וסגירת התעלות עם המכסים שלהם (כל מכסה יחוזק באזיקו     
נפילה אך עם אפשרות פתיחה).   

. מ'2ום וישולט לכל אורכו כל  כבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדבידוד של הט.  מעטה ה 
 המעבר + ברכזות ובגלאים וכו'.    כים ישולטו גם בקופסאותהכבלים ו/או המולי     

ם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך י.  חיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו בהתא 
קן.יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתהאלמנטים והלוחות. המחברים  

ו/או בצנרת השייכת  יא. הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה 
למערכת אחרת.   

מאליו, ואו בתעלות יב. בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך צנרת כבה 
כנדרש וע"פ הוראת המזמין.   

 טר .  מ1 -לכל אורכה במרחק של כתחוזק ותשולט הצנרת שתותקן  .טו

 כזת גילוי האש לפי דרישות מכון התקני. טז. הקבלן ימספר חדרים ברחבי כל המבנה המוגן ע"י ר

.Aענת בקלאס מכותבת אנלוגית ממו-לוח בקרה (רכזת)   -גילוי עשן   08.08.03 

ושאר מרכיבי המערכת לאותות אודיו   מיועד לתרגם את האותות המתקבלים מהגלאים השוניםיעוד:
לויזו מראש  אליים,  קבועה  תכנית  עפ"י  ופיקוד  אזעקה  התקני  המערכת,  הפעיל  תקינות  על  ולפקח 

 ולמדפסת ללא  תוספת אביזרים נוספים).  -PC ות להתחבר לשעות (אפשר 24רציף במשך 

ובגובה שלא  קרוב ככל הניתן לכניסה לאתר המוגן במקום הנר  -  ע"פ התוכניותהתקנה:   אה לעין 
על   במיד  2יעלה  וע"מ'.  במקוה  המערכת  תותקן  מיוחדת    דרישה  לפי  או  התוכניות  ואז  פ  אחר  ם 

 )   Aט לפנל המשנה תבוצע בשיטת חיבור קלאס תותקן רכזת/פנל  משנה בכניסה לאתר. (החיוו

מבעד    זווד: ויזואלית  ואינדיקציה  נעילה  אפשרות  עם  היצרן)  (של  מקורי  פח  חזיתית   ארון  לדלת 
(בהתאם יבי הרכזת תהיינה מודולריות  ם לכניסת צנרת וכבלים. כל מרכשקופה, כולל פתחים מתאימי

ים החשמליים ברכזת תהיה גישה דרך הדלת החזיתית מבלי להיחשף לקוי לסוג המערכת), לחיבור
 .  מתח גלויים

גלאים כתובתיים,   1000  לעדגלאים כתובתיים עם אפשרות להרחבה מודולרית    127מספר אזורים:  
 ו/או שינוי הרכזת הראשית.  וזאת ללא החלפה 

משלו. היה כתובת אזורלכל גלאי ת  * חלוקה לאזורים: 
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בהתאם לדרישה.    -אזורים לכיבוי   *
  Aשיטת חבור קלאס * 
חלונות חשמליים, אתראה  לכל אביזר כתובת משלו כגון כיבוי בגז, * 

ה.דומ על מתח זר וכ

.) LOOPSכמספר הלופים (   כניסות:

ות: לצופרים, נצנצים וכד', ושלושה מגעים יבשים  שש יציאלפחות  יציאות: 
פים.להפעלות אמצעים, נוס 

 x 15AH 2 ל של מינימוםסוללות גיבוי כנדרש למשך פעולה ע"פ התקן , בקיבו *   מרכיבים:
 לפחות.   

 ח.  קי כספ *
 זמזם תקלות, ואזעקות.   *
 ם   פן קבוע לאימות תקינותכרטיסים מבוקרים באו *
הרכזת תהיה מכרטיסים מודולריים הניתנים להחלפה ולהרחבה.   *

ובקרה עבור כל יציאה וכניסה להשתקת צופר בדיקת לחצני שליטה  
 קת כל המערכת  וס, אישור, בדיקת לולאה, בדיהשתק, איפ  אזעקה,  
 כרטיס הבקר הראשי (ולא  וכו'. לחצנים אלה יהיו חלק אינטגרלי מ 
 גבי כרטיסי האזורים/הלולאות), ויהיו נגישים מחוץ לרכזת (בלי  -על   
 פתוח את דלת הרכזת).  צורך ל   

ברים, אשר ייעלם מיד ידי נורית) במעבר ממתח רשת למצ-*   סימון (על
 ח רשת.  עם מעבר פעולת הרכזת בחזרה למת  
יחידה לטעינה אוטומטית למצברים, טעינת המצברים תהיה רצופה   
מוגברת, כולל נתיכים בכניסות    ואוטומטית תתאפשר גם טעינה  
קביעת סוג הטעינה (בנוסף לסידור וביציאות, מד זרם, מתג ידני ל  
 האוטומטי) וגודל זרם הטעינה וכו'.     
שעות      24קצר, באופן רצוף ברים לגילוי נתק וליחידת בקר  למצ  
 ביממה.     

בשים להפעלת  כרטיס אינטגרלי ברכזת המספק מגעי עזר י *
ללית/ מקומית,  הפונקציות  הבאות: הפסקת חשמל כ 

,ולות מערכת מ"אהפסקת פע 
מגנטים),  סגירת דלתות/ פתחים (ניתוק  

עשן,פתיחת חלונות  
הפעלת חייגן אוטומטי , קבלת אינדיקציות  

ממערכת מתזים ועוד.   
ט תוכניות מעודכן של כל רכזת יותקן מתקן פלסטיק, עבור סופן בד *

וכו'. הרכב הרכזת  
, ולא צרוף של מספר שנאים  220VAC/24VDCשנאי תקני יחיד של  *

  24VDC.לקבלת   
כרטיס ממסרים תקניים מתוצרת יצרן הרכזת שמותקנים ברכזת   *

ן ניתוק מ"א, חשמל, מגנטים, ומיועדים להפעלת מערכות עזר כגו 
  24VDCבאמצעות פיקוד התראה לרחוק, וכו' . יבוצע העברת   

מיקרו    RELEASING DEVICEאפשרות להפעיל מערכת כיבוי אוטומטי בשיטת    *
 מעבד (מע' ממוחשבת).      

" . TTAPPEDמע' בשיטת "אפשרות לחיווט התקנים (פנל מישנה) ל   *
גביה יוצגו באופן שוטף כל    זלי) שעל (גביש נו  LCDלרכזת תהיה תצוגת  *

ב מע' כיבוי (אם ישנה), נתוני מצב המערכת:  אזעקות, תקלות, נתוני מצ   
שתקת צופר, מע' תקינה וכו'). התצוגה  וכל שינוי מצב (ה 
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כולל בעברית. פחות,  סימנים ואותיות, ל 80תהיה בעלת לפחות  
 שינוי הכתוב יאפשר שינוי מהרכזת עצמה או דרך קו הטלפון   
 באמצעות הדאון לאוד באופן מיידי.   

 ,   LCD-גבי ה-רם טופלו יוצגו עלמצבי תקלה ואזעקה לסוגיהם שט *
 לתקלה ו/או סוג התקלה ו/או האזעקה, מיקום האביזר שגרם   
 האזעקה מספור האירוע כולל תאריך ושעה, ובנוסף יינתנו אותות   
 אזעקה ויזואליים וקוליים.     

 שטרם  אירועים)  500גי האירועים (מאגר היסטוריה עבור כל סו *
 ושינוי פרמטרים  טופלו, שטופלו ו/או אופסו, כניסה למערכת     
 ותוכנה, כל זאת תוך מתן מספור האירוע, תאריך ושעה, עם      
   והכל בעברית.קדימה ואחורה  אפשרות לדפדוף      

ידי -שרת עלם לרכזת,  התוכנה תהיה מאונה אינטגרלייחומרה ותוכ *
 ושרת/רשומה עפ"י לפחות אחד מהתקנים  יצרן הרכזת ותהיה מא  
  UL-ו   FMהבאים: ת"י (אם קיים),      

ת לגישה בתוכנה לכל כרטיסי הרכזת.  אפשרו  *
 , וגם באופן   WINDOWS 95אפשרות להפעלת התוכנה גם תחת  *

 עצמאי.     
), שתאפשר לשייך ANY( אפשרות שימוש בתוכנה בפונקציית מניה  *

    OUTמספר כתובות או (גלאים וכד') לכל כתובת     
 וכן עם    VIA MODEMופק עם אפליקציה לתקשורת התוכנה תס *

 כת.  ודה מרוחקת למערבסיס להתקשרות מנק כנת  תו  
ULאושר  *  תוכנה לתקשורת מלאה  מול רסיבר בפורמט תקשורת מ

     IDו/או   SIAדגמים   
 ולל אזעקות  *  חייגן מוקד אינטגרלי עם כל הנתונים מהבקרה כ

 ותקלות.     
 .  RS-232בשיטת    PC -מתאם תקשורת ל  *
  RS-485חות מישנה מתאם תקשורת ללו  *
 ת כולל מחברים.  דפסומ PCלחיבור למחשב  ON-LINEתוכנת   *
כולל מוצא לפני קו הטלפון  28,800מודם אינטגרלי במבנה הלוח  *

עם בקרת קו ומודול העברה אוטומטי בין קווי הטלפון למקרה של    
.ULקו, מאושר  נפילת    

חייגן מוקד אינטגרלי במבנה הלוח.    *
ולל מודם תקשורת. התוכנה שליטה מרוחקת כתוכנה לעמדת  *

 מהבקרה..   ON-LINEתאפשר שליטה מוחלטת כולל דיווח   
 שי.  לוחות מישנה בעל שליטה ברמת הלוח הרא 8אפשרות לחיבור  *
זרימת המידע בין הרכזת ליתר   הוצאת גלאי מבסיסו לא תשפיע על *

אים ואביזרי המערכת.  הגל  
הרכזת תדע לזהות סוג של כל גלאי (יוני', פוטו', חום וכד')  *   

 וכתובתו.      
תהיה תקשורת מלאה בין הלולאות של הרכזת.     *

 וגם   INPUT/OUTPUT  :RS232רכזת יהיו שתי כניסות/יציאות *  
                       RS485פריפריאלי סטנדרטי (ולא ייחודי) ד עם ציוד הרכזת תעבו
 .  PCכגון מדפסת, לוח מקשים ומחשב                       

 
 פונקציות שניתן לבצע דרך הרכזת, ואפשרויות גישה.  

 :   PASS WORD)ות שלוש רמות קוד (אפשר באמצעות לפחגישה למערכת תת *
 ערכת ולבצע פעולותרמה ראשונה תאפשר למשתמש (בעל הקוד) להיכנס למ .א

 ישירות מהרכזת.   -בסיסיות כגון הפעלות והפסקות של מערכות ופונקציות       
יה תאפשר לגורם שהוסמך לתחזק את המערכת (בעל הקוד). לבצע רמה שני .ב
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 לבטל "חלקים" מהמערכת   , LCD-כיתוב המופיע על תצוגות הנויים בשי 
ם, שינויים בוי אוטומטיות, לבצע הפסקות חירו("כתובות") לרבות מערכות כי 

ת שצוינו ברמה הראשונה לעיל.  בזמנים וכד', לרבות כל הפעולו 
  REMOTE UP\DONE-רמה שלישית תוכנות מלא ב ג 
ונה באתר, שיעקוף את  שה ע"י מפתח שיופקד בידי הממבנוסף לעיל תתאפשר גי  ד.   

ל שלושת רמות הקוד.  כ

*  ביצוע כיון רגישות ובדיקה אוטומטית של שמישות הגלאים.  

של הצופרים.  קביעת טון/צליל   *

מערכת וגם לחלקים ממנה (עפ"י *   עבודה במוד המקטין את הסיכוי לאזעקות שווא. לכל ה 
 מין).  ישת המזדר   

     ALARM, שתי רמות (שלבי) אזעקה ( *  המשתמש יוכל לקבוע, עבור כל גלאי בנפרד
 )  PRE-ALARM-ו  

 ניתן יהיה לקבוע רמת סדר עדיפות בין אזעקות.   *

ניתן יהיה לשלוט  ולבקר את כל התקני ורכיבי המערכת מהרכזת עצמה.   *

מערכת בפעולה  * חיווים: 
 אספקת מתח רשת.   *   
 תקלה כללית.   *   
 תקלה בקו גלאים.   *   
 תקלה בגלאי במערכת .   *   
 עבודה על מצברים   *   
 וסר טעינה במצברים  ח *   
 בדיקה עצמית   *   
   חד מכל מרכיבי המערכת תקלה בא *   
 טלפון לחייגן.   ראה על חוסר בקוהת *   

וטומטי וכדומה.  ון חלונות חשמל כיבוי אתקלה בנושא מתח זר כג *
 . LCD-החיווי יבוצע גם באמצעות ה*

י כניסה ויציאה.  קצר, נתק בקווהגנות:

לכל היותר של שני גלאים  כל נתק או קצר בקו גלאים יפסיק את פעולתםחיווט:
סמוכים.   

  FM..-ו  ,ULתקן אמריקאי  1220ת"י תקינה: 

VAC .230 מתחי הפעלה: 

סוג ניקל מ 15AHיסופק ממצברים נטענים בעלי קיבול מינימלי שלVDC  24 גיבויים: 
שעות 72דורשים טיפול. יאפשרו  קדמיום או שו"ע אטומים ושאינם   
 עבודה של כל המערכת ללא מתח רשת.     

המצברים יתנתקו אוטומטית כאשר קיימת ירידה מתחת למתח מינימום  
שהוגדר.    
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ושארבדיקה של כל קווי הגילוי, המערכת הפנימית של לוח הפיקוד  יקה עצמית:בד
פעולת המערכת. מרכיבי המערכת ללא הפרעה ל 

גלאים   08.08.04 

ממוענים.  לגלאים אנלוגיים 

   FM-ו ULהגלאים יהיו מסוג חום ופוטו אלקטרי בלבד ויותקנו על פי דרישות תקן  א.  
.בהתייחס לקביעת שטחי השגחה ומרחקים בין הגלאים.    3חלק  1220שראלי  ותקן י     

ת דרישות על פי דרישות המזמין (שאינן נוגדות אמיקום ופיזור הגלאים במתקן יהיה  ב.  
הנחיות רשות הכבאות המקומית וכפוף לתכנון המפורט של המתקן.  ) והתקן והתקן     

תקרה דקורטיבית, כאשר גובה החלל בין התקרות הוא  בחדרים/פרוזדורים בהם מותקנת ג. 
לאים ים דליקים יש להתקין גכבל חשמלי אחד או חומר"מ ויש בו לפחות ס 65 -מעל ל 
 ונורית סימון מתחת.  מעל התקרה הדקורטיבית  

 ר כל הגלאים יותקנו על בסיס אוניברסלי המתאים לכל סוגי הגלאים. בסיס הגלאי יחוב ד.  
כל הוצאה של   לתקרה באופן שלא ניתן יהיה לפרק אותו ללא שימוש בכלי עבודה.  
 ל תקלה.  תיצור ברכזת אזעקה עהגלאי מהבסיס  

לאים יותקנו באופן שנורת  ימון לציון פעולת הגלאי. הגעל גבי הגלאי תותקן נורית ס .ה
מהגלאי. הסימון שלהם תראה מכוון הכניסה. הנורית תוזן 

חר במקומו אין  החלפת גלאי תבוצע על ידי הוצאתו מהבסיס והתקנה של גלאי א  .ו
גלאים.להחליף את בסיסי ה  

בדה לכיול ו/או ניקוי באחת בדיקת גלאים תבוצע באתר בלבד ללא צורך לקחתו למע .ז
מהשיטות הבאות:   
 פרוק הגלאי ובדיקתו.   1 
ו ובדיקה באמצעות התקן בדיקה מיוחד.  השארת הגלאי במקומ 2 

 מ.  מ"0.8-1.5ים שבין  מחברים מתאימים למוליכים בחתכהחיווט לגלאים יבוצע ע"י  ח.  

 ם בקוטביות הפוכה.  כל הגלאים יהיו מוגנים כנגד חיבור מתחי  ט. 

. FM-ו ULלחלקיו הרלוונטיים, ותקן אמריקאי 1220הגלאים יהיו נושאי תו התקן הישראלי   י. 

במעברים כדי שניתן  במקומות סגורים תחובר נורית סימון נוספת לבסיס הגלאי ותותקן  .יא
להיכנס לחדר.   ת פעולת הגלאי מבלייהיה לבדוק א 

גלאי אופטי ממוען   

תא פוטו אלקטרי המגלה את כל סוגי העשן ומאושר להתקנה בכל אזורי   עקרון פעולה:
הגילוי. 
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ה בכל תחומי הגילוי.  אחיד רגישות: 
ון המחווה על הפעלת הגלאי.  אוניברסלי כללי כולל נוריות סימ    בסיס הגלאי:

השראות אלקטרומגנטיות.   הגנות:
בהם יותקן גלאי חום.   לוי למעט מטבחים וכד'בכל שטחי הגי התקנה:
..FM-ו  ULותקן אמריקאי  1220תקן ישראלי  תקינה:

 VDC 16-26.  ח הפעלה: מת

* מקור האור הפנימי בגלאי יתכוון אוטומטית.  

ויציאה LED הגלאי, בסיס הגלאי, מחברים, נורית * המחיר לגלאי בהצעת המחיר יכלול את 
 נורית סימון נוספת.  והפעלה של לחיבור  

גלאי חום אנאלוגים  ממוענים   

 יחידת זמן ומגיב בהתאם, וכן מופעל מודד שינויי טמפרטורה בעקרון פעולה:
בהגעה  לטמפרטורה קבועה..    

ת הגלאי.  אוניברסלי כללי, כולל נורית סימון המחווה על הפעל בסיס הגלאי:
בדקה וטמפרטורה גבוהה  C °6.7עליית טמפרטורה של לפחות  תחום גילוי:

 .,   C°55/70מעל   
גילוי הקבועה מהבקרה  גלאי אנלוגי ניתן יהיה לתכנת את רמת ההערה:

 C °90עד 

וא.הפעלות שו  הגנות:
יותקן במקומות בהם לא ניתן להתקין גלאי עשן, התקרה אינה   התקנה:

גבוהה במיוחד ובמקרה של שריפה צפויה עליית טמפרטורה  
 בבסיס קיים (בעת  החלפת הגלאי).  מהירה. שימוש  

. FM-ו  ULן אמריקאי ותק 1220ישראלי  תקן  תקינה:
VDC  16-26. מתח הפעלה 

 LED ר יכלול את הגלאי, בסיס הגלאי, מחברים, נורית המחיר לגלאי בהצעת המחי
 סימון נוספת.  הפעלה של נורית ויציאה לחיבור ו

וצופר אש עם נצנץ אנאלוגי ממוען. אש  צופר  

בו הוא מותקן על קבלת אזעקת אש בלוח הבקרה.   תריע באזורי יעוד:
 ומנורה "/"FIRE".וט מוטבע "אשאלקטרוני בתוך קופסא מוגנת כוללת שיל מבנה:

 ), במידה ותידרש  מהבהבת (נצנץ   
  3000HZתדר שמע פנימי עד .500-1000HZחיצוני  . תדר שמע תדר: 

מ' תשמע לפחות באזור ההתרעה ובאזור יחידת   הבקרה.  3במרחק   95DB  -גבוהה מ עוצמה:
בים לדקה.  הבהו60      קצב הבהוב:
 CDN 1לפחות . עוצמת אור:

חוץ לטווח יד. במקום גבוה מ התקנה:
יש לספק עם זווד מתאים.  OUT-DOOR  עבור

די לחצן מתאים.  בקרה על ימלוחות ה הפסקת פעולה:
. FM-ו  ULותקן אמריקאי  1220ת"י   תקינה:

  16-26VDC.    מתח הפעלה: 
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ש עם  המחיר בהצעה לצופר יינתן בשורה נפרדת לצופר אש ובשורה נוספת לצופר א*
 מנורה  מהבהבת (נצנץ).  

 עשן אנלוגי ממוען.    אזעקתלחצן 

ילוי שריפה.  ת/מקומית של אזעקה עם גהפעלה ידני יעוד:
פלסטיק או מתכת + מנוף.  מבנה: 

 DUBBEL ACTION(לחיצה ומשיכה + מפתח לאיפוס (פעולה כפולה ע"י  הפעלה:
ר יותקנו ות, נק' התקהלות. בבנייני ציבוים, יציאמעבר     מיקום התקנה:

ופתח כניסה לאזור.   לפחות ליד כל פתח מילוט
 מ' . 1.3-1.8שקוע בקיר או על הטיח ובגובה    אופן התקנה: 

נורית לציון הפעלה.   חיווים:
. FM-ו  ULותקן אמריקאי   .6חלק  1220תקן ישראלי תקינה: 

  16-26VDC מתח הפעלה: 
C.°-10עד    C+°60טמפרטורת עבודה:

ן תהיה בצבע אדום בולט למרחק ותכלול שילוט שיבהיר את יעוד הלחצן  הלחצ קופסת -
ואופן השימוש.   

 לבדיקה עצמית ללא צורך במשיכת המנוף.  אפשרות  -
   כל הלחצנים יהיו מאותו סוג. -
יקציה על מיקום השריפה.  הפעלת הלחצן תציין בלוח הבקרה אינד -
קנת הלחצן.  ת כל העבודות והציוד הנדרשים להת המחיר ללחצן בהצעת המחיר כולל א-

נורית סימון לגלאי אנלוגי ממוען.   

במקביל לנורית בבסיס הגלאי כאשר הגלאי מותקן במקומות תותקן  יעוד:
 בו.   סגורים ואין אפשרות לצפות   

במקביל לנורית סימון הגלאי.   הפעלה:
קיר, תקרה, מעברים. כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים   נה:מיקום התק 

המזמין המציין את מיקום הגלאי.  במיקום שיאושר ע"י 
יל לפעולת הגלאי. הדלקה קבועה או הבהוב במקבחיווים:
ת להחלפה.  טנדרטית, ניתנס נורית: 

.. FM-ו  ULקן אמריקאי ות  1220תקן ישראלי  תקינה:

 * ניתן יהיה לחבר מספר גלאים לנורית אחת.  
 .(לפחות שלוש).  * ניתן לחבר מספר נוריות לגלאי אחד 

 * ניתן יהיה לראות את הנורית בזווית רחבה וממרחק.  
בודות והציוד הנדרשים להתקנת המנורה.  * המחיר בגיליון המחירים כולל את כל הע

חייגן  

מינויים והעברת הודעה נוספת 5 -העברת הודעות אזעקה מלוח הבקרה ל                 יעוד:
 מינויים אחרים.   5-ל        

נוי ללא אמצעי עזר.  דיגיטלי, כולל הודעה מוקלטת הניתנת לשי   סוג:
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זק לפני מרכזיה (במידה וקיימת).  ות קו ב בכניסחיבור: 
5+  5.מס' מינויים:  
ספרות.  10עד   : מספר טלפון 

אוטומטית מלוח הבקרה.  הפעלה:  
1220תקן ישראלי . תקינה: 
אפשרות לתכנת הן את מספרי הטלפון והן את ההודעה הקולית ישירות תכנות: 

ימוש במכשיר תכנות או מכשיר קולי.  באתר, ללא ש  
 ורת והבזק.  * מאושר ע"י משרד התקש

 * יתאים לעבודה מול מרכזיית טלפון (הוספת מספר נוסף ליציאה דרך המרכזיה).  
 לא תגרום לסטייה מדרישות התקן לגבי יחידות הבקרה.  * פעולת החייגן 

.הנדרשים להתקנת החייגןאת כל העבודות והציוד הצעת המחיר כולל  * המחיר לחייגן ב

 חיווט  08.08.06

יועבר  בת  החיווט  הקבלן  יעשה  ע"י  החיווט  המפורט.  התכנון  עפ"י  בתוואי  שיכין  ותעלות  צינורות  וך 
מעטה   בעלי  דרופ"  ישראלי  ב"כבלי  בתקן  כנדרש  בחתך  (3חלק    1220כפול  לפחות   1.5.  ממ"ר 

מע אוטומטיות,  להפעלת  כיבוי  לפחות    2.5רכות  דלממ"ר  למחזיקי  ראשיים  הזנה  תות  בקווי 
 אלקטרומגנטיים).

C±158°C◦20-עמיד בטמפרטורות  C.P.Vני יהיה עשוי החיצו המעטה 

נה בין כבלים למערכות אחרות. בכל מקרה בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבח 
 מעטה זהה למטרות ושימושים זהים. יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ו

הכחיבו  ולחיצים,  רי  גלאים  כגון  אלמנטים  בתוך  ורק  אך  יעשו  בלוחות  בלים  או  הבקרה,  לוח  בתוך 
 או קופסאות חיבורים. חיבורים מסודרים בארונות 

בלוח חשמל  טומטיתמערכת כיבוי אש או 08.08.07

מעלה. אמפר ו 3X100יש להתקין בכל לוח שעוצמת הזרם בו 
 הפעלת המערכת תעשה:  א.  

י שאז תהיה ביקורת באמצעות מערכת גילוי עשן. למעט במצב של מניעת כיבווטומטי באופן א .1
 תקלה.   תקלה עצמית קבועה, ונורית סימון

דרך לוח הבקרה של מערכת גילוי  העשן.  באופן ידני ע"י לחצן חשמלי שיפעיל את המערכת  .2
חידת הפעלה מקומית. באופן ידני מכני (מנוף) ע"י י .3

מערכת  של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י   באופן שגם במקרה  המערכת תורכב ב.  
 מכני).   גילוי העשן והן בצורה ידנית (מנוף

רה.יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבק ג. 

אזורי הגילוי יכנסו לפעולה    2  -הפעלה אוטומטית באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העשן מ ד.  
 . פיקוד של מערכת גילוי העשן (הצלבה)ת הסימון המתאים בלוח הויפעילו א

הקו יהיה מבוקר וכל האותות אליו יעברו תמיד ללוח בקרה.   ה.  

  NFPA-12A.המיכל יהיה כנדרש לפי  ו. 
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מעלות צלסיוס.  30אטמי בטמפ' של   25 -לחץ הגילוי יהיה לא פחות מ ז.  

הי ח.   נתונים  בעלי  יהיו  פרק  כל האביזרים  תוך  הגז  על דראוליים שיאפשרו שפיכת  יעלה  זמן שלא 
 ניות.  ש10

ארגון והפעלת המערכות ט.  

 המערכות תופעלנה אוטומטית וכן יהיו סידורי הפעלת נוספים:  
 הפעלה חשמלי.   לחצן  .1
 הפעלת חירום ידנית.   .2
.ילוי העשן והן תפעלנה במשולבהמערכות תשולבנה במערכת ג .3
כולכות תכלהמער .4 והאביזרים המפורטים להלן שיהיו  -NFPA-12A  ם כנדרש   ולנה את החלקים 

ומאושרים בהתאם .   LPCB & ULובעלי תווי תקן 

מפרט טכני  י. 

ריכוז בנפח החלל המוגן,   7  יהיה בכמות דרושה עפ"י יחס של % FM-200 -מיכל גז תיקני ב .1
אם לתוכנת מחשב.  ובהת

 שסתום פריקה מהירה.   .2
 מפעיל חשמלי.   .3
 יציאה למיגון המיכל בפני ניתוק מהמערכת.   .4
   3/8מגולוון או נחושת בקוטר ".40רת פלדה מטיפוס סקדיול  נצ .5
 שניות.   10ן שלא יעלה על נחירי פיזור אשר יאפשרו פריקת הגז תוך פרק זמ .6
 צופר התרעה באזור המוגן.  .7
ל יהיה סגור (לא פרוץ).  דקות בתנאי שהחל10פחות  ר בחלל המוגן להגז צריך להישא .8
  FM-200.הגז יהיה מסוג ידידותי לסביבה  .9

תידרש הגשת תוכנת הרצת מחשב למערכות כיבוי. (כלול במחירי הצעת המחיר)  .10

 זה.   מערכות כרי 08.11

ייעוד המערכת ודרישות תפעול כלליות.  3.4.1

המערכת  .  1 שיד  מטרת  היא  הודעות הקולית  חירום,  כריזת  ב  ור  רקע  ומוסיקת  שטחשוטפות,  כל 
הספורט   בעלת    אולם  ותהיה  מינימום   6  ,  ומגבר    אזורים  מסד  צלצולים  מערכת   ותכלול 

 ר במידה והאולם בשטח בית ספר על הקבלן לחבר את המערכת לרכזת הכריזה של בית הספ 

 קול פנימיים וחיצונים.  -אמצעות רמיההודעות, והמוסיקה, ישמעו באיכות טובה, ב .2

 שטרה. של המ  160ע"פ תקן , ותיהיה שעות  24של ועדת לפעולה רצופה המערכת מי .3

אמצעות מיקרופון מהמזכרות ומחדר מנהל, ו/או ממקומות נוספים. בשידור ההודעות יעשה  .4

וישודר אוטומטית  צל  2-3לפני שדור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .5  , ילים 
 עם הלחיצה על מתג ההפעלה .   

ע.ת חירום על פני מוסיקת רקולים וכריזות וצלצלת הודעשר עדיפות לקבהמערכת תאפ .6

כגבוי. ההעברה ממתח הרשת למתח    24VDCוכן ממתח ישר     230VACהמערכת תוזן ממתח רשת   .7
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היא . ישר תעשה אוטומטית ללא צורך בפעולה ידנית כל ש

בקיבול   .8 חירום  מצברי  תכלול  ללא    15AH    +2המערכת  יאפשרו  מינימום  אשר  לתהפעטיפול 
שידור רצופות ללא רשת חשמל , וכן מטען אשר יטעין   דקות  30יקת רקע במשך  המערכת ללא מוס

יתווספו  למינימום  (מעבר  הצורך  לפי  מהירה  וטעינה  טפטוף  בטעינת  החשמל  המצברים ברשת  את 
 ם בהתאם לאביזרים שיותקנו בפועל).   מצברי

    טגרלית). מערכת אינרקע חיצונית.(לרבות  המערכת תאפשר חיבור מוסיקת .  9

. 70.7Vאו  100Vבמתח של  CONSTANT VOLTAGEהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .10

 עם גלגלים .    19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב  " .  11

יים למעטרי הכריזה תתבצע ע"פ לחיצי המיקרופון השולחני עם ווסתי העוצמה האזורהפעלת אזו .  12
   האזורים במלוא עוצמת ההגברה.  ם אשר תפעיל את כל כריזת החירו

חלוקת האזורים ו/או חיבור מס. מיקרופונים נוספים תיקבע ע"פ דרישת המזמין.   .  13

 נפרד ומוסיקה בנפרד.  בכריזה תינתן אפשרות בחירת אזורים להשמעת  .  14

(ש .15 המיקרופונים  עבור  אינטרלוק  עם  תהיה  מיקרוהמערכת  מכל  נפרדת  תלות  ליטה  ללא  פון 
 ם האחרים) רופוניבמיק

   :אזורים כדלקמן 20הרכזת תכלול  . 16.
  .חוץ -    
 אחד לכל קומה   .פרוזדורים -  
 חניונים.   
 אחד לכל קומה.  כיתות  

 .אין להתקין בפועל –הכנה לטיפ מוזיקה וטיונר (מקום שמור במסד כריזה)  לבצע.   17
 דרישות הכבאות . לפי  –ילוי אש משולבת במערכת הג המערכת תיהיה.   18

 ואב בית.  יותקנו מקרופונים בחדר שומר, מזכירות ומנהלת .19 
עידות אדמה למערכת הכריזה ,  תחובר מערכת התראה בפני ר תבוצע מערכת רעידות אדמה ו .  20

 .אדמהדת רעי לכריזה אוטומטית בזמן גילוי  
 טלטון או ש"ע. . המערכת תיהיה תוצרת 21
 המערכת תכלול כל המופיע במפרט זה  .22

 .עבור מערכת הכריזה בכל קומה עם מהדקים  CI. הקבלן יבצע קופסאות 24
. המערכת תיהיה בשיטת תיכנון ביצוע , על הקבלן להגיש תוכניות לאישור המתכנן ורק לאחר  25

 האישור יוכל להזמין הציוד ולבצע. 

. מסדי כריזה. 3.4.2

מינימום או יותר ובו יותקן כאמור כל   44Uובגובה של    19טי "היה ברוחב סטנדרהמסד המרכזי י א.  
 כזי.   הציוד המר

 מ"מ לפחות .     2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  ב.  

קנו שלבי  גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע , כאשר בין יחידות ההגברה וכדומה יות ג. 
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כרזרבה .  25%ועוד תוספת מקום פנוי של )  1/4גובה ( "אוורור ב

, ותהיהדפנות המסד יהיו עשויי ד.   אפשרות להסירם בשעת הצורך , כל חלקי    ם אלומיניום או פח 
 המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה .   

זהבסיס אפוקסי בהת , ובצבע סופי על    כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ה.  
 נוזלית או באבקה .   

אפשר נעילת המסד . בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המ  ו. 

ויכלול   ז.   לעומס  בהתאם  יקבע  הגלגלים  סוג  הזזתו,  שיאפשרו  גלגלים  יותקנו  המסד  בתחתית 
 לפחות .   25%רזרבה של 

,  י הפעלה ר, עם מפסקAC/DC מסד יכלול פנל  ח. פקת המתחים , נתיכים  נוריות לציון אס אשיים 
ישר למערכות המיתוג והבקרה.  להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח להספקת זרם

, שנאי קו , וסת עוצמה , בורר , ומד עוצמה בגודל    5המסד יכלול פנל מוניטור שיכלול רמקול " ט. 
   . 3.4.1-8ן בסעיף  , ומערכת מצברי חירום ומטען כפי שצוי3"

הכ י.  הרצויים  במס"ד  לאזורים  הצלצולים  מערכת  את  תנתב  אשר  מיתוג  יחידת  תוצב  לפיריזה 
 בחירה יזומה של המפעיל.  

ישמשו   ואשר  האינטרלוק  בשיטת  העובדות  הכריזה  מעמדות  נפרדת  תהיה  זו  שליטה  יחידת 
לשידור כריזה ומוסיקת רקע בלבד. 

,  ואילו 8-ו  2,  1ק) למצב שידור לאזורים  קרופון (אינטרלונת ע"י יחידות המיהמערכת מכוו לדוגמא:  
מכוונ הצלצולים  מיתוג  לאזורים  יחידת  וכריזה  10-ו  6,  1ת  מוסיקה  תשדר  המערכת  רגיל  במצב   ,

, ובסיום הצלצולים תעבור 10-, ו6,  1, ובשעת הצלצולים ישודרו הצלצולים לאזורים  8-ו  2,  1,לאזורים  
 .     8-, ו2, 1באזורים  ר מוסיקה וכריזה רה אוטומטית לשידוהמערכת בצו
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. מגברי הספק .  3.4.3

המיועד להתקנה    בזבדסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים ,  יהיו בנויים על במגברי ההספק   א.  
   19במסד ברוחב "

יהיה  ב. מגבר  לכל  היציאה  היע  360W R.M.Sעכבת  תחום  רוחב  בכל  עמינימום  הענות.  ומסכבת 
.70.7Vאו  100V אוהם או מוצא במתח קבוע, 8תהיה 

.   30%בחשוב העמסה תילקח בחשבון רזרבה של  .ג

. 24VDCאו  220VAC  50HZמתחי הספקהד.

אוהם לפחות .  100Kעכבת הכניסה ה.

עומס  ו.  בשינוי  קו    )OUT PUT REGULATION(יציבות  ביה   100V  ,1.2DBביציאת  עומספרש  מלא  ן 
בריקם. לעומס 

. 3DBבנחות של  30HZ-20KHZתחום היענות לתדר ז.

, בהספק מוצא מלא. 1KHZבתדר  0.4%-אחוז עיוותים: מתחת לח.

לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85DBרעש מוצא: ט. 

מעלות צלזיוס .  20מעלות עד מינוס  60תחום טמפ' עבודה  י. 

ניתוק המערכת בזמן  קעים, לצורך חיבור ו ר יהיו באמצעות תקעים ושיציאות למגבסות והל הכניכ יא.
 השרות .   

המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה .  יב.  

אכול   .יב נגד  אנודזיה  או תהליך של  ופסיבציה  ציפוי  יעברו תהליך של   , כל חלקי המתכת במגבר 
 וחלודה  

חיש .יג יגיש  לכמ הקבלן  מגבוב  הכולל  ות  במגב   20רים  לפחות  רזרבה  המגברים  אחוז  כמות  רים. 
 תבוצע הינו לפי הכמות שתחושב ותאושר ע,י המתכנן.ש

אש   .יד גילוי  למערכת  שיחברו  קוים  בדיקת  ומערכת  מגברים  בדיקת  מערכת  יתיקין  הקבלן 
 לפעולה/תקלה. 
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ערבלי צליל .   3.4.4

יותקן במסר המרכזי על א.   נ  ערבל הצליל  "יפרד בפנל  או   TELETON  MX-21/42וגמתכד  19רוחב 
 ערך.  -שווה

לכל מיקרופון שולחני עם לחיצי אזורים.   .  1  יו כניסות:.  ל יהבערב
 לערוץ רדיו.   .  2
 לערוץ מוסיקת רקע מ"נגן סרט" (טייפ קלטות).   .  3
 לערוץ צלצולי ההפסקות.  .  4
 .  נוספת לחיבור מערכת חיצונית .  5
לל מיק' שולחני ללא חלוקת אזורים.תלמידים כולרדיו  .  6

ההספק   ב..  מגברי  אל  הערבל  מגבר  יח'  באמצעות  יתחברו  והמוסיקה  המיקרופון  כניסות  כל 
 במערכת  

יחידות כניסה   6-במגבר המערבל תהיה אפשרות לוויסות הגברה עד ל ג. 

אוהם.  100Kעכבת כניסה : ד.

. MV 250:  כניסה  ישות ברגה.

לפחות   DB 30יתרת מתח כניסה : ו. 

DB -/+3בנקודות  KHZ 20 HZ 20ם ההיענות לתדר : תחוז. 

לפחות    DB 80יחס אות לרעש : ח.

ובמתח יציאה נומינלי.   KHZ 1בתדר  %0.1אחוז עיוותים הרמוניים  ט. 

+). DBM 14( 600 בעכבת אוהם 0.4Vמתח יציאה נומינלי : י. 

  HZ 100 ) )HIGH PASS FILTERלאוקטבה בתדר  DB 6ות להנחתה של אפשר יא.

אפשרות לוויסות צליל של:   יב.  
DB 12 בתדר שלHZ  80 .
DB 12  בתדר שלKHZ 12

בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל  אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון .  יג..

 פון .  יסות המיקרווני כננת ד. י

מיקרו וולט.   200של  רגישות כניסה מכסימלית  .  1     
. KHZ 1אוהם בתדר  350עכבת כניסה של . 2
DB 3בנקודות  HZ 30עד  KHZ  18תחום היענות לתדר 3.
HZ 100בתדר  DB 6אפשרות לניחות של 4.
מלית.  ת מקסיברגישולפחות  DB 55יחס אות לרעש   5
במתח מוצא נומינלי.   KHZ 1בתדר  %0.1אחוז עיוותים הרמוניים:  6.
) . OVERLOD MARGINלפחות (  DB 30יתרת מתח כניסה 7.
אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים .  8.
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נתוני כניסת מוסיקה צלצולים:   טו. 
 ציאה מלא.  למתח י MV  150רגישות כניסה:  . 1
אוהם.   600אוהם לפחות לכניסת  K 15עכבת כניסה:     2.
.DB 3בנקודות   KHZ 20 - HZ 30תחום היענות לתדר: 3.
HZ 100בתדר  DB 6אפשרות לניחות של: 4.
ברגישות מקסימלית.   DB 65ש: ות לרעיחס א    5.
ובמתח יציאה נומינלי.   KHZ 1בתדר  0.1אחוז עיוותים הרמוניים: 6.
לפחות.   DB 30יתרת מתח כניסה: 7.
אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים. 8.

צלצולים.   קרופון שולחני ומערוץעלת כניסות ממיהפ טז. 
 ולים תושתק כל כניסה אחרת.  ערוץ הצלצ  בזמן פעולת

 בזמן יציאה להודעה רגילה תושתק כל כניסה אחרת.  
בזמן יציאה להודעת חירום תושתק גם כניסת הצלצולים. 

רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה.    3.4.5

תיבת תהודה, עשויות עץ קולים ושנאי הקו בתוך תקרות בטון יותקנו הרמל גבי קירות וע.  א
  .ס"מ  8X25X25במידות  

   בתקרות אקוסטיות יותקנו ויחוזקו הרמקול ושנאי הקו על גבי מריצה מעץ וגריל אקוסטי  ב. 
ס"מ  60X60צה יהיו המרי מידות  בטון. תקרת המפלסטיק בחלקו התחתון. המריצה תחוזק ל     
תאם לתקרה.  מינימום ובה 

ובאחוז )  DOUBLE CONEבעל משפך כפול (  FULL RANGEמטיפוס   8הרמקול יהיה בקוטר " ג.
עיוותים נמוך.   

גמת:) (כדוoz 5.3גרם ( 150 -לרמקול  יהיה  מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  ד.
או שווה ערך).    K.T.Cסטרא, וו 

.WRMS 20קבול הספק :   KHZ 18 - HZ ,40יענות : אוהם, תחום ה 8עכבת :  ה.

 מעלות.   120זווית פיזור :  ו.

  8W,5W  ,2W   ,1W כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סניפים  .ח
 רקע.  ומוזיקתחירום למערכת משולבת עם  ULקן הרמקולים יהיה בעלי תו תקן בלבד ות .ט

קול מקרני  3.4.6

לחות, מליחות,   רטיבות,   ת ויהיו אטומים ומוגנים בפניהקול מיועדים להתקנה חיצוני מקרני א. 
ותנאי אקלים אחרים.   

 הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.   מקרני ב. 

 .  20WRMSהספק   ג.

  3DBבנקודות  KHZ  16 - HZ 275ת לתדר חום היענות ד.

   DB 124רגישות מוצא  ה.
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 אופקי והאנכי.  ם סדור להטיה בציר האפשרות חיזוק ע ו.

 מעלות .    110 -זווית פיזור  ז. 

  1.8W ,3.7W ,7.5W 15W 30W .40Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים , ח.

 ל   פרד משופר קונ ו יהיה חלק בלתישנאי הק ט.

סיליקון .   %3ברזל   %97מבנה הליבה :  .י
 יה. המקרנים יותקנו במרתפי חנ .יא

שעון צלצולים דיגיטלי     3.4.7

שעון דיגיטלי מדויק ביותר, הפועל בעזרת מנגנון קוורץ, וכולל תוכנית שבועית המאפשרת תכנות  
תור. השעון יפעיל  ך, בלחיצת כפן קיץ לחורף ולהיפלכל יום מערכת צלצולים שונה, מעבר משעו

19ת וסיום ההפסקות השעון יותקן במסד "ויפסיק תיבת מנגינות אלקטרוניות להשמעה בזמני תחיל
גרלי של שעון הצלצולים ולא כחלק ניפרד ממנו, השעון יהיה  מערכת המנגינות תהיה חלק אינט

 ערך.  -או שווה  INKEL-9242כדוגמת
 א .שהותקן בשלב לשעון ים יסונכרן  שעון הצלצול

שנאי משתנה   -וסתי עוצמה אזורים   3.4.8

.V.C.Tמטיפוס שנאי משתנה :  וסתי העוצמה יהיו א.  

לכל אזור כריזה.   75Wהספק השנאי המשתנה יהיה  ב. 

בתוספת מצב מופסק.    DB 10הנחתה כללית  ג.

חירום.  בלת הודעה וקריאת ממסר לעקיפת הבורר לצורך ק ד.

.19ווסתי העוצמה יהיו מותאמים להתקנה במסד " .ה

ת מתח חירום.  מערכת אספק  3.4.9

. MAINTENANCE FREEהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול,    א. 

30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  ב. 
מינימום.   2X15AHל יהיה צופות, הקיבודקות שידור ר 

בת במסד  המצברים יותקנו בתוך מסגרת מתכת משול  ג.

המערכת המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל. לאחר פעולה ממושכת של   ד.
בפרק זמן שלא ממתח המצברים יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה        
שעות. 6לה על יע 

לפחות,     AH 5 -ינתו לא תפחת מ וקיבולת טע 19המטען יהיה מותאם להתקנה במסד " ה.  
 לבת למערכת משו בדיקות לפחי התקןו. המערכת תכלול  
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 , אב בית ושומר ומנהלת. תותקן בחדר מזכירות– עמדת כריזה שולחנית.   4.103.

 דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על  ה יותקן מיקרופון הפעלת הכריז   בעמדת א. 
ככל   באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב    GOOS NECKש  גבי צוואר גמי       
ערך.-, או שווה  TELETONE TCUס"מ), כדוגמת  10-5האפשר ( 

ם שנאי.  אוהם מאוזנת ע  200-600 עכבת:  ב.   

KHZ 15 - HZ 50תחום היענות:  ג.   

   MV /0.2מיקרו בר רגישות:        ד   

לפחות.   DB -60 Vמתח יציאה:   ה   

ת הכריזה יותקנו:  בלוח ההפעלה בעמד ו.   

עם בקרה לכל אזור לפי מס' האזורים הנדרשים כדוגמת   TOUCH-PADארים לחצנים מו .1
TELETONE TCU .

RESET.לחצן  . 2  

בכל עמדה יותקן מתג לכריזה כללית לכל האזורים כאשר בעת הפסקת פעולת  .  3 
דם..  ר אוטומטית למצבה הקוהכריזה המערכת תחזו 

ימון תפוס .  נורית ס) כולל PUSH TO TALKלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ( .4  

בכל עמדה יותקן מתג עקיפה להודעות חירום שיעקוף את מערכת ווסתי העוצמה  . 5 
למצבה   ערכת תחזור אוטומטיתהאזוריים כאשר בעת הפסקת פעולת הכריזה המ  
 הקודם  

הפסק"-לחצני האזורים יהיו מדגם "הפעל .6  

 יהיה ניתן להוסיף מס'  עמדות כריזה נוספות ללא הגבלה עפ"י דרישת המזמין  .   7 
ותבמקביל לעמדות הקיימות תוך מתן אפשרות שליטה הדדית ומלאה לשאר העמד       
 | קרה על האזור/ים הנבחר/ים לשידור כריזה או מוסיקת ר יותקנו באתר כולל באש 
 (אינטרלוק).   ע.רק 

מ'  2עמדת הכריזה תסופק עם קופסת חיבורים שתותקן בקיר וכבל פיקוד באורך   .   8 
לפחות.   

מס"ד..  יחידת מיתוג ב 3.4.11

.VDC 24מתח יחידת המיתוג תעבוד ב.1
.19יחידת המיתוג תהיה מותאמת להתקנה במס"ד ".2
יחידת המיתוג תאפשר הרחבה מודולרית למתן אפשרות הוספת אזורים בעתיד  .  3

ותותאם לעמדת הפיקוד שתסופק.  
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.  יחידת רדיו (טיונר)3.4.12

.FM   /AMת קבועות לפחות תחנו 30דיגיטלי בעל  טיונר.1
ערך.-או שווה SHERWOOD DX 5010כדוגמת  19מיועד להתקנה במסד ".2

3.4.13  .DVD 

סרט  .1 תוצרת    3כולל    DVDנגן  ש"ע.  SONY דיסקים   או 

.  כבלים וחיווט  3.4.14

0.8ת אלקטרוליטית בקוטר של שזור, עם מוליכי נחושרמופלסטי , דו גידי כבל ט -כבל רמקולים  א.   
מ"מ לפחות.  |  

ממ"ר כל אחד,   0.15רכב מזוג מוליכים שזור בחתך של בל מיקרופון יהיה מוכ -כבל מיקרופון  ב  
    חוטי  מ"מ , בידוד המוליכים פי וי סי בצבעים שונים, סכוך אפפה, (רשת) מ  x 0.25 7בהרכב   
אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.   PVC-טה הגנה חיצוני מ ת סביב המוליכים, ומענחוש  

צה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים , לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול חיבור מתאים. ל קכ ג

לרבות במסד המרכזי   כל מוליך במערכת הכריזה בלוחות סעף + ארונות ריכוז + ברמקולים וכו' ד 
הקצותיו במספרים ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לז 2 -ימוספר ב 
 שיאושר בתוכניות הקבלן.    

 מצלמות  3.4.15

רמט 4ית הספר בקיר חיצוני בגובה א.  יש לבצע הכנת צנרת למצלמות בחזית ב 
 . המבנה לפי התוכניות , וכן בתוךמצלמות 

 ולכנסות.'והחצר אולם הספורטכוונו לכיוון שערי הכניסה לב.  המצלמות י 
 .ראשי תקשורתוכז בארון ג. הצנרת תר 
 .מ"מ הכנה לחדר מנהלת   25ד. יש לבצע צינור  
קעישירות לארון התקשורת הראשי בקומה. וכן ש CAT7ה. כל נקודת מצלמה תוזן ע"י כבל   

 חשמל. 

מצוקהמערכת  3.4.16

1.8גובה מצוקה ע"י שקע חשמל בלעדי ושקע טלפון באזור המזכירות ב מערכת   ותקן תסופק ות 
 מטר מהרצפה. 

 דלתות מבוקרות. מערכת   3.4.16
 יש לבצע נקודות לדלתות מבוקרות ע"פ התוכניות ביצקת המבנה. 

ב, ושקע חשמל ליד  רת קומתי ותכלול שקע מחשישירות מארון תקשו CAT7Aהמערכת תוזן ע"י כבל 
 דלת.  כל

 וקופסאות תה"ט  מ"מ תה"ט וכן כבלים מתאימים 20כל אלמנטי הדלת יזונו ע"י צינור 
 הקבלן ביצע את מערכת הדלתות המבוקרות לפי מפרט מיוחד של הדלתות.

הזנה.  י וקוו  תאורת חוץ  08.12
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 תנאים טכניים כלליים 

 ין אחרת יתאים ל: כל הציוד אלא באם צו

 וולט.  500מתח   .א

של ידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח מרחקי הב .ב
 וולט. 1000

 מעלות צלזיוס.  45טמפרטורת הסביבה עד   .ג

 זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל .  .ד

 בלן לבצע במסגרת עב ודתו . ורי כל עבודה שעל הקוינו פרטים מיוחדים ותיאבסעיפים הבאים יצ

ם,  , התנאים הכללי 08רט הסטנדרטי הבין משרדי בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפ
התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין (במידה ויצורף), התכניות,  התקן או החוק על  

הן הקובעות ו/או   דרישות היותר חמורותי הבצוע ובאם לא התריע ההקבלן להתריע מראש לפנ
 מתכנן יהיה בכתב ותמיד באישור המפקח). /החלטת המפקח (כל שינוי ו/או תוספת וכו' על ידי מפקח

על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים והמתקן, ולהתאים את כל השלטים החדשים  
לאחריקבעו על ידי המפקח סוג וצורת הכיתוב בשלט  והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי.

ישולם עבורו בנפרד  קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא 
בריכות, צנרת וכבלים בכל מקום גלוי ).  (ישולטו עמודים, אביזרים במרכזיה, המרכזיה בחזית, 

 ן ישראלי . כל הציוד והאביזרים שיותקנו  יהיו בעלי תו תק

מל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות מתח  אוג לביקורת חברת חשעל הקבלן לד
רת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וכלולים במחיר  עצמאיים ו/או ביקו

 ללי ולא למדידה, וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח. הכ

כנות ע"י מתכנן החשמל  ל תכניות עדות  מעודסטים ש 3ל הקבלן להמציא עם גמר העבודה ע
, ע"י  DXFאו  DWG, כולל דיסקט בפורמט )MADE-ASממוחשבות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה (

מודד מוסמך. (הקבלן המבצע יגיש למתכנן החשמל תוכנית עדות על גבי תוכנית מודד והמתכנן יכין  
 ו.קבלן וכלולות במחיריהעדות תהיינה על חשבון התוכנית ממוחשבת) תוכניות 

 ראה פירוט של תוכניות כפי שבוצע בסעיף נפרד במפרט זה.  

ת עבור הנ"ל יחול על  הקבלן  וכלולים במחיר הכללי ולא למדידה.  כון העתקותשלום  למ 

 . חוקים ותקנות 3

הקבלן יציג כל האישורים  כל החומרים והאביזרים לסוגיהם יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי. ו
יםיש לאישור מתכנן והמפקח כל ציוד נדרש לפני רכישתו, עמודים, צנרת, גופהרלוונטים, הקבלן יג

 וכו'. 

יש להציג למפקח צילום רשיון חשמל המתאים לסוג העבודה כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו  
 להתחיל בביצוע העבודה .
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המשטרה,  משרד     המיוחדות של חברת החשמל,בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות 
יות בתכניות  שורת,  בזק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש בכמוהתק

 ובמפרטים והן לאו. 

 . אלקטרודת הארקה 4

8עם מכסה     40ובעומק   50מותקנת בתוך בריכה   3/4מ'  ובקוטר " 12יהיו מקופרוולד בעומק  עד 
ם (ובאם יידרש הקבלן יבצע שדה  וזקות למכסה עם ברגיט הארקה ע"י לוחות פח מחטון ושילו

 אלקטרודות).

אימה כאשר מחיר הבריכה כלול  , ממ"ר אל הנקודה המת  35שת האלקטרודה תחובר בחוט נחו
 החוט,  החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד. 

 . חפירות 5

ני גובה מדרכה/כביש/שביל וכדומה, ובהעדרן  ס"מ מפ -150מעומק   ק  החפירות יהיו לא פחותעומ
ם באותו מקום ובתוכניות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצינורות או  מפני הקרקע הנוכחים והסופיי

 המונחים זה ליד זה בחפירה .   הכבלים
משטרה,     מים הדרושים,  כגון בזק,על הקבלן  ובאחריותו להגיש ולקבל היתרי  חפירה מכל הגור

ת האישורים  , מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א , תש"ן  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגחברת חשמל
 הנ"ל. 

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו  30במחיר החפירה יש לכלול:  כסוי בשכבות בנות 
החזרת החומר החפור והחזרת המצב לקדמותו,   לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות

 התאם לרוחב החפירה). קדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה (יונחו שני סרטים וכו' בל
ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.  מחיר הסרט   40

 כלול במחיר החפירה. 
 העבודה. במשך שנה מיום גמר  ות שתתהוונה במקום התעלההקבלן יהיה אחראי לכל השקיע

מילוי עם הרטבה אופטימלית עד  מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את ה
 שו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. לפי מודפ"ד א  98%לקבלת צפיפות 

ר  ואז יונח סרט סימון ושא ס"מ מעל הצנרת 40ס"מ מתחת לצנרת /  30כיסוי הצנרת יהיה בחול נקי 
 מילוי אחר בשכבות תוך כדי הידוק. הכיסוי יהיה בחומר

ורות ביוב ומים,   ניקוז, החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צינ  על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני
שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להימצא  

 דה כך שלא יגרם נזק. אי החפירה ולבצע את העבובתוו

פילה לחפירה וכן כל  עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נ
לים להיגרם עקב החפירה או עקב ערמות  האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלו

 העפר שהוצאו מהחפירה. 

מה הנותרת אל  השורשים,  סילוק האדכות הדרושות,  את הוצאת מחיר החפירה כולל את כל התמי
ם, מי ביוב,  מים ,  מפולות,  צמחים  מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס ,  סילוק מי תהום, מי גשמי

 חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'.  ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי, 

שה,ל חציבות או כורכר קע בכלים או בידיים,  כולמחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרק
 הירק.    אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,  וכן בפס
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על הקבלן לבקר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי  
קשיים  תידיים,  להעריך את כל ההחפירה גם מבחינת מפרצי חניה,  כניסות למגרשים קיימים או ע

 גיש את הצעתו. ובהתאם לכך לה

ם ו/או בלילה לפי הוראות המפקח , העיריה העבודה תבוצע על ידי כלים מכאניים או חפירת ידיים ביו
 א שנוי במחיר עקב כך.  והמשטרה ולל

ומה לפני בדיקה מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ו/או להזמין פנסים ו/או עמודים ו/או מרכזיה וכד
 ם המזמין  ונציג העירייה (המזמין). המפקח   והמהנדס מטעואישור 

אש מהמפקח לשיטת  י החפירה על הקבלן לקבל אישור מרבכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתווא
 בצוע החפירה . 

 תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות . 

קרקעיים וכן צנרת טל"כ וצנרת בזק  -גבוה ונמוך תתימים כבלי חשמל מתח באזור העבודה ידוע שקי
 ניקוז. וכן צנרת מים, ביוב ו

מעלות ללא בריכה ובמקרים מיוחדים ורק באישור המתכנן ונציג   90לא תונח צנרת בזווית של  
 ותר. העירייה לא תותקן בריכה בנקודה זו והצנרת תונח בזווית קהה בי

 . פתיחת כביש 6

 כביש. היה על הקבלן לפתוח  י 

 פתיחת האספלט תכלול גם את העבודות הבאות: 
 "מ לפי דרישת המזמין. ס 300ס"מ ועד  40-60ניסור האספלט ברוחב  .1
 )  סילוק האספלט לאתר אשפה מוכרז (גם מחוץ לגבולות ראשל"צ .2
 ס"מ.  40 -והנחת סרט סימון מעל לצינורות בגובה כ 120חפירה בעומק  .3
 ס"מ מעליו.  40  –הצינור  ו ס"מ מתחת  30ול נקי ריפוד הצנרת בח .4
 י שיידרש מאגף כבישים. הוספת שכבות מצעים והידוקם ברמה הנדרשת כפ .5
 ביצוע אספלט חם והידוק ע"י מכבש והחזרת המצב לקדמותו.  .6

. צנרת7

  גם בזק תקנית ותכלול חבל הצנרת  תהיה  מריכף תיקנית  מסוג פוליאתילן או פי.וי.סי שחור כבד ד
 מ"מ.   8משיכה 
ועד לבריכה מאותו  מ"מ, ומבריכה   5.3מ"מ עובי דופן  110קשיח  PVC-בחציות כבישים תהיה מ הצנרת

 סוג צינור. 
מ"מ, ושילוט לפי מספר    8צינורות הפי.וי.סי יכללו:  אטמים בקצוות פקקים בקצוות וחבל משיכה 

 הברכה ממנו מוזן. 
 אישור לפני הביצוע. דוגמאות מכל הצינורות ל על הקבלן להמציא 

סנדויץ חרוט כל  בכל ברכת השחלה וביציאה ממרכזית התאורה ישלט הקבלן את הצנרת ע"י שלט 
 כפי שידרוש מפקח המזמין.  כבל וכל צינור ויסמן ברכות בצבע (בדופן הבריכה) בגודל

 ולה במחירי היסודות . צנרת הכניסה ליסודות תהיה בצינור קוברה תיקני דו שכבתי הכל
נית בין צנרת המריכף שבין העמודים ובין צנרת השרשורית הנ"ל הנכנסת הקבלן לבצע מופה תק על
 סודות. המופה כלולה במחירי היסודות והצנרת ולא ישולם עליה בנפרד. לי

 . כבלים 8
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 בתוכניות. או כפי שמצוין    N2XYהכבלים יהיו מסוג 

המעגל לפי   יב מרכזיה כאשר קוטריה מעגל של כבל רזרבי סבעל הקבלן להשאיר ליד המרכזי
 הקוטר המותר באופן תקני לחתך הכבל. 

ל האביזרים כאשר לכבלי אלומיניום יותקנו נעלי כבל  הם על ידי נעלי כבל אהכבלים יחוברו בקצותי
 מיוחדים מתאימים למעבר בין אלומיניום לנחושת. אין להתקין אלומיניום!!! 

מ בתוך צינור תקני כפי שמצוין  ס" -100ן ולא יותר מנו בעומק המתאים לפי התקהכבלים יותק
ים כגון במרכזית תאורה, בעמודים, בברכות השחלה  בתכניות ובמפרט בכל מקום בו הכבלים נרא

ל  וכתובתו  ומקור ההזנה, בשלט סנדויץ חרוט (עומק החפירה יהיה אחיד ישלט הקבלן את חתך הכב
 לכל האורך). 

 הזנת המתקן . 9

 . אולם הספורט או בית הספקל מלוח ראשי ש

 ודי תאורה ממתכת . עמ10

תיקניים מגולוונים צבועים בתנור כולל    ת  והתוכניו לפי יהיו בננה עם פנס לד ועמודי תאורה מפלדה 
 תו תקן מוטבע על העמודים לאחר הצבע. 

(תוכנית זו היא תוכנית מנחה) ויוגשו  צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז 
 לפני ביצוע.   לאישור

 מטר צבועים בתנור עם זרוע בודדת או כפולה  5מודים יהיו בננה בגובה פנס של  הע

. כללי 11

העמוד והזרוע יהיו מגולוונים ובעלי תו תקן ישראלי ויבוצעו ע"י מפעל הנמצא בהשגחה של מכון  
תו האחרונה על  בהוצא 414, וכן  על פי ת"י 2000חרונה בשנת בהוצאתו הא  812התקנים, לפי ת"י 

 פחיו (כולל התייחסות למשטחי הזרימה על קריטיים ותת קריטיים)  עבור אזורי פתוח. נס
 פנסים המתוכננים.  3מטר/לשניה עבור  47מהירות הרוח אליה יחושב העמוד היא 

 ים. ס"מ נטו לאחר חיזוק 12רוחב פתח תא האבזרים יהיה לפחות 

 ס הרוח התכנוני. ממעמ %50   -דל ב עומס הרוח לבדיקת חוזק העמוד יהיה מוג

 החישוב הסטטי יכלול בדיקת מאמצים בחתכים קריטיים עם השוואתם למאמצים המותרים 
(כפיפה, גזירה ופיתול)  חישוב כוחות הניסוי לכיפוף ולחוזק וחישוב מפורט של הכפף ולמסות הנ"ל.  

 . וכננת בפרויקט זהזרועות וזרוע בודדת ע"פ הקונפיגורציה המת 2העמוד יתוכנן עבור 

מ"ר כל אחד, (שטח מלבני שווה ערך)  0.2פנסים בשטח  2העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של 
 כל אחד. KG 21במשקל של 

מיד לאחר  צו התחלת עבודה  ולצורך אישור העמודים לייצור,  יגיש היצרן תוכניות מפורטות של  
 עיף. וד והזרועות וחישובים לפי המפורט בתכולת הסהעמ

צא מהמפעל יוטבע עליו תו תקן מפח עוד לפני הגיעו לאתר. עמודים יובאו לאתר סמוך  כל עמוד שיו
 להתקנתם.  
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 העמוד יכלול שרוול זאנד מרותך מגולוון.

 . אישורים 12

תוכניות ביצוע מפורטות,  יש לצרף לאישור את החישובים הנדרשים, כמפורט בסעיף הקודם, כולל 
 א החומר המצורף העמוד לא יאושר לייצור.ת היציקה וכו' ללסוגי הפלדה שתשמש א

לפני יצור כל העמודים, על הספק להכין דוגמא של העמוד קומפלט (עמוד, זרועות, פנסים) עומדים  
ין ללא תוספת  באתר צבועים בגוון אדריכלי ומופעלים , לאישור וביצוע התאמות  לפי דרישת המזמ

 מחיר.

ל לוחית מתכת מוטבעת של עם תו תקן הכוללת את שם  מכון התקנים כול  העמוד יהיה מאושר  ע"י
 היצרן ומספר התקן שלפיו יוצר העמוד. 

 חלד, עם הוצאתו מהמפעל.  -ניטים או ברגים אל 2-4הלוחית תוצמד ע"י 

 . העמוד 13

 התוכיות.ת חיבור הזרוע  לפי העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מרובע  כולל אפשרו 

בעמוד, תא אבזרים עם מכסה עם פינות עגולות וכן   השקוע שקע  סידורי התקנה של  העמוד יכלול 
 שרשרת מבודדת בין העמוד למכסה תא האבזרים.

 חלד ויוטבלו בגריז לפני הברגתם בעמוד.-כל הברגים בעמוד יהיו מפלדת אל

 . התקנת העמוד  14

במקום מרוצף יהיה ד בגובה אבן גן והפרט בתוכניות, כך שבמקום מגונן יהיה היסו העמוד יותקן לפי 
ס"מ מתחת לגובה סופי כך שהריצוף יגיע עד העמוד מעל ליסוד פלטת היסוד וברגי היסוד.   15היסוד 

הקבלן יעזר במודד מטעמו ועל חשבונו בכדי לסמן את המיקום המדוייק של העמוד והגובה של  
 י שבוצע. התקנת העמוד, ובסוף העבודה תוצא תוכנית כפ הקרקע, במקום

יותקן  על בסיס הבטון  על  ידי אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי  העמוד 
התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד. המרווח בין בסיס הבטון 

 ימלי). אוג שהמרחק בין בסיס העמוד והבטון יהיה מינופלטת העמוד יכוסו בבטון רזה (יש לד 

 תקבל כאשר כל העמודים יהיו מותקנים בצורה ישרה לרבות שילוט וביטון.העבודה ת

תאי המכשירים שהם חלק מגוף העמוד יהיו בעלי מבנה ומידות המבטיחים שחוזק העמוד במקום תא 
כאשר כיוון תא האביזרים ובית התקע   המכשירים איננו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא,  

 . מזרחה

ודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד  המרחקים בין העמ
הקבלן בתאום עם המפקח והמתכנן לפני חפירת היסודות,  במידה והקבלן יבצע את היסודות שלא  

ם מחדש.  בגמר העבודה ימסוך הקבלן למזמין  לפי הנחיה זו,  רשאי המזמין לדרוש את פירוקם וביצוע
 מתאימים לתא.  סטים של מפתחות   2

 . בסיסים לעמודים 15
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 יסוד  הבטון יבוצע בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות   
 ס"מ העליונים של היסוד יש לצקת ע"י שבלונה אחידה  כדי שחלקו העליון של היסוד יהיה חלק.  50

ד עד לפס השואה  ועולה מחוץ ליסו בורגי היסוד  -4מ"מ מרותך ל 4*40ל מגולוון הקבלן יבצע ברז
 בעמוד התאורה. 

צינורות מריכף קשיח תיקני שחור בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה   3תוך כדי היציקה יש להתקין 
דבמחיר היסו –ויציאה של הכבלים לכל צינור נפרד והשאר רזרווה   וכן צינורות לכבל  הארקה 

 כלולים שרוולים אלו.  
וכן במופה תיקנית בין הצינור השרשורי ובין הגמיש השחור   מש בצינור שרשורילחילופין ניתן להשת 

 שהונח בין היסודות המופה כלולה במחיר היסוד. 
 ס"מ מפני הבטון ללא הארכות).  -40(שרוולים ביסוד יהיו באורך  כ

ני לצורך הרכבת העמוד.  ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תק 4ביסוד יותקנו 

 של מכון התקנים בפרק המתייחס לבורגי היסוד.  התאם למפרט אספקה ברגי היסוד יהיו ב

ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של   יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה
 העמוד. 

ודות העזר הדרושות כגון:  במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עב
 אומים וכדומה. ,  בורגי היסוד, סילוק העפר המיותר

יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה ועל הקבלן להעביר ביקורת מעבדה   8-200הבטון  מסוג  
 מוסמכת לבטון (כגון איזוטופ או מכון התקנים או ש"ע). 

 ים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון . על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספ

זרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון  קה עצמה תבוצע בעהיצי
 מתאימה כאשר כל היציקות תבוצענה באמצעות תבניות. 

 לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט . 

 מפקח על היסודות לפני התקנת העמודים. על הקבלן לקבל אישור ה

נחת בטון רזה בין פלטת העמוד לבין יסוד הבטון וכן צינור טבול בגריז על ברגי היסוד יהיה ע"י ה גמר 
 יסוד ואומים שנמצאים מעל פני היסוד. 

המפקח רשאי לבקש לדרוש מהקבלן בדיקת מכון התקנים או איזוטופ לאיכות הבטון והקבלן יהיה  
 ן מורשה. ענות לבקשה זו כולל תשלום עבור הבדיקה למכוחייב לה 
טון שיבלוט מעל פני השטח יעשה עם תבנית חלקה ופני היסוד יהיו עם שיפוע כלפי חוץ,  יסוד הב

 ומידות היסוד יהיו אחידות לכל עומקו.  

 .זרועות 16
 הזרועות יהיו מברזל מגולוון 

 אורך הזרוע המצוין בתוכניות.
 חלד. -ולפנס ע"י ברגים אל הזרוע תחובר לעמוד

א. ציוד לדוגמ17
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קי מתקן התאורה יתקין הקבלן במקום שיורה המפקח עמוד תאורה קומפלט   לפני רכישת חל
 לדוגמא לאישור מכל גובה וסוג הקיים במכרז. 

 העמוד יכלול את כל הפריטים המופעים בתוכניות לרבות: 
הטבעת תו תקן ויצרן העמוד כמצוין לעיל.   עמוד צבוע בתנור בצבע שנקבע ע"י העירייה, כולל .א
 רועות. ז .ב
 פנסים  .ג
 יםמגש .ד

 לאחר אישור הדוגמא ירכוש הקבלן את הפריטים שאושרו. 
 ביצוע מתקן התאורה יעשה ע"פ הדוגמאות שאושרו בלבד. 

 עמודי הדוגמא יושארו בשטח עד לקבלת המתקן ע"י העיריה. 
 מודים והפנסים הנדרשים. במעמד הנ"ל יציג הקבלן את כל האישורים לציוד הע

 מחירי היחידה) וי תאורה (כלול ב. בדיקה וניס17 

עם גמר בצוע העבודה  יבצע הקבלן בדיקת תאורה עם מכשירים מכוילים עם בודק מוסמך ויגיש דוח  
 בנדון ולאחר מכן יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לבדיקת התאורה בשעות הערב. 

 מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות. על הקבלן להגיע לבדיקה עם  

לרבות   חלוקה  זהה לשלוש  פזות (וזרמים),  כיוון פנסים  וכל שידרש. יקה ייבדק המתקן בבד

 . מספור העמודים כלול במחיר העמוד 18

 מספרי העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ועל הקבלן לסמן  מספרים אלה על העמודים 

מספרים,  יבצע את סימון ה יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת הקבלן יכין דוגמא, 
 כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש. 

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את  
 המרכזייה ממנה מוזן העמוד.

לם עבורו בנפרד כמו כן כלול במספור המספור יהיה ע"פ הסטנדרט הקיים בעירית ראשל"צ ולא ישו
 ים שמספריהם ישתנו מסיבה כל שיהא תוך כדי העבודה.  ספור עמודים קיימעדכון מ

 . מגש אביזרים 19

בתוך עמוד התאורה יותקן מגש  בידוד כפול לפי החלטת  נציג העיריה +המהנדס בלבד (וללא שינוי  
 במחיר)  ובאורך המתאים . 

 העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. המגש יורכב בתוך גוף  

 יוד הבא: על המגש יורכב הצ

ז"ק לכל נורה בנפרד עם    A 10,   IEC 898  KA 10מאמ"ת דו קטבי מודול אחד (פאזה + אפס)  .1
מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני ציידי המאמתים.  

 נוספים. מאמתים  2 -הפס יכלול מקום ל
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 יציאת כבלים לנורות.מהרשת וחרסינה ל לכניסת הכבלים   SOGEXIמהדקי       .2

ממ"ר לפס השואה נוסף שיותקן על בורג הארקה של    6פס השואה על המגש שיחובר ע"י חוט  .3
 העמוד. 

שנים אחריות וקבל מתאים לקבלת     5הציוד יהיה במגש .  הציוד יהיה תוצרת עין השופט או  ש"ע  .4
קסי מקורי תקני.  טורגי, ומהדק סוג'-לפחות ומצית בג 0.93ספק מקדם ה

יותקן שרוול הגנה  ("כפפה") על כל כבל הנכנס למגש כדי להגן בין  אזור חשיפת המעטה   .5
 החיצוני של הכבל לבין הגידים בפני חדירת מים וגרימת קצרים.

של זמזום שיגרם על ידי   המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה 
 מתאימים להפסקתו. ן לנקוט באמצעים המשנק יהיה על הקבל

 על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד . 

הקבלן יניח שרוול מתכווץ על כל כבל כניסה למגש וכן כבל אשר מזין את הפנסים  ו/או את השקע  
 גן על מיקום חשיפת המעטה החיצוני של הכבל. בעמוד אשר י

 בלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כדלקמן: בכל מגש ישלט הק
 "XXמוזן מעמוד מספר  –"כיוון הזנה  –כבל המגיע מכיוון המרכזייה  .א
 " YYכבל המזין עמוד הבא "מזין עמוד מספר  .ב

 ה פנס מזין כל כבל. איז –פנסים  2כבלים המזינים את הנורות ישולטו במידה ובעמוד יש 

. פנסים20

ווט לפחות גוון אור    60  -120-בהספק של  ברס  נייו של חברת    ITALI1/2ו  הפנסים יהי
3000K . 

 במהדורתו האחרונה ביום אספקת הפנס.   2.3חלק  20הפנסים יתאימו לתקן ישראלי ת"י 
אם לא נדרש לספק   הקבלן יעביר את דגם הפנס ביקורת התאמה לתקן הנ"ל כולל ציוד ונורה (אף

כון התקנים המאשרים שהפנס מתאים לתקן . תעודת הבדיקה מכים של מהפנס עם הציוד) ויציג  מס
 שנים מיום ההתקנה.  2-תיהיה לפנסים שמותקנים וזמן הבדיקה לא יהיה ישן יותר מ

בהתאם הפנס יצויד בבית מנורה או בבתי מנורה מחרסינה בגודל המתאים לנורה וכן נורה תוצרת חוץ 
הפנס יצבע בצבע העמוד כלול   –וראות הספק עלה לפי הוהמתאימה לציוד ההפ  בתוכניות למצוין 

 במחיר היחידה. 

 הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח. 

במידה והפנס נפתח מלמטה, יתקין הספק באישור היצרן שרשרת מבודדת בין גוף הפנס לחלקים  
 בזמן עבודה על הפנס.  שעלולים להשתחרר

מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות מחומר כזה   פי התאורההקבלן מוזהר בזה שגו
 שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה. 

 על הקבלן להמציא את גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.

חיזוק    בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבלחבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע  
סימלי אפשרי במקום החבור,  החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל  ונוח של גוף התאורה  מק

 והחלפתו . 
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לפחות כזו שתבטיח אי כניסת מים,  אדים ואבק,  על הקבלן להמציא     IP65אטימות כסוי הגוף תהיה  
 ני הבצוע (בנוסף לפי מה שנקבע בתקן). גוף תאורה לאישור מראש לפ

או ש"ע  והמתאימה לפעולה עם   OSRAMתוצרת המתאימה לעבודה בפנס הנ"ל  ות תהיינההנור
 המשנקים והציוד לפי אישור בכתב של היצרן והמתכנן . 

משנק,  מצת וקבל יתאימו לנורה ועל יצרן הציוד לספק אישור מיצרן הנורות שהציוד מתאים   -הציוד 
 ורה.לנ

 . 1169ות"י  397המשנק יהיה לפי  ת"י 

 .398הקבל יתאים לת"י   1451 -ו 402והמצת לפי  ת"י  1166לפי  ת"י  -הנורות 
על הקבלן להציב בשטח עמוד + פנס לאישור המפקח והמתכנן והאדריכל והעיריה לפני רכישת  

 ציוד הנ"'ל. הציוד הנ"ל, רק לאחר קבלת אישור בכתב ימשיך את ייצור ורכישת כל ה

רט יאושר ע"י המהנדס והעיריה לפני הביצוע.  פולים והפתפיסת הפנס תהיה ע"י מחברים כ

 כל סוגי הפנסים יכללו  חבור  מהדקי שקע תקע בין הכבל הנכנס לבין הציוד והנורה לרבות 
ל בפנס  שרשרת מגולוונת בין תא הציוד ו/או הרפלקטור ובין גוף הפנס שימנע נפילת הנ"ל בזמן טיפו

 ת).וחרר בקלו (הציוד בפנס יותקן על מגש שיפתח ויש

למניעת ספק, מובהר בזה שבנוסף לדו"ח ההתאמה של מכון התקנים לדגם הפנס, יש צורך להעביר  
 בקורת מכון התקנים גם לפנס אחד נוסף מכל הפנסים המיועדים להתקנה בפרוייקט זה. 

 מין לפני אספקת הפנסים לאתר. כל האישורים ודוחות ההתאמה יומצאו לאישור המז

. שילוט  22

לט את כל המתקן לפי דרישות המתכנן, העיריה, מפרט זה והתוכניות. כל השילוטים  הקבלן יש
 הנדרשים כלולים במחירי היחידה.  

 . בריכות הסתעפות מאושרות תקן: 23

לייעודם וחתך   במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדביץ חרוט
 דופן הבריכה בצבע . ט הצנרת בהכבל ומקור הזנה, לרבות שילו

הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,    וביטון החוליות  
 ס"מ.  180מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

  "צ וכיתובטון עם  פקק  יצוק  ועם סמל עירית ראשל 12.5מכסה הבריכה יהיה לעומס מינמלי של  
לפי סוג השירות   לפי קביעת המפקח בנוסף שיהיה חרוט על פקק  הבריכה.   המכסה יהיה תוצרת  

 וולקן או אקרשטיין  או ש"ע עם הרישומים הנ"ל . 

ת חלק  ס"מ עבור ניקוז לפי דרישה בלבד.  א  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 
ס"מ 20הצנרת בדופן הבריכה תצא  בגובה   פת ובגריזהמתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בז

 מעל לקרקעית הסופית של הבריכה . 

מיקום הבריכה יתואם עם מפקח  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ובגינון יבלוט 
 ס"מ מפני קרקע סופיים  ע"פ תוכנית עתידית.   5 -כ
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ה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות,  פר כל ברכקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימס ה
ס"מ 8ובהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, המספר והאות יהיה 

 מינימום. 

 צורת המספור תסוכם עם נציג העיריה בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע. 

את קוטר  הברכה לפי הוראות  ולהגדיל  מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה  -1.3מוקות מבברכות הע
 המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה. 

במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת  
 הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי. 

 השקיה . חיבור לראשי מערכת 25

 ת השקיה ברחבי השכונה.ראשי מערכ הקבלן יבצע חיבור בין עמודי תאורה ל
החיבור יעשה ע"י כבל מתא אבזרים בעמוד ועד לארון ראש המערכת כולל התקנת מא"ז דו קוטבי  

 בעמוד וכן מפסק דו קובי בראש מערכת ההשקיה. 

 רת לכל המתקנים הנ"ל. העברת ביקורת למתקן התאורה חלה על החשמלאי ותכלול העברת ביקו

 . הזמנת פיקוח 26

לן לדאוג לזמן מספר פגישות  ביניים במהלך העבודה, לבדיקות כגון: בעת ביצוע  חריות הקבבא
 בריכות ובסיסי בטון, לפני השחלת כבלים.  

 אין להתקין עמודים לפני מתן אישור לגבי ביצוע הבסיסים (או בהתאם למה שיידרש בזמן הביצוע). 

 ם  ומהמתכנן באתר. חות מפקחיוע העבודה על הקבלן לזמן ישיבה לתיאום בנוכלפני בצ

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח ו/או בודק מוסמך ו/או שניהם ביחד כפי שידרש עד  
לקבלת אישור ללא הסתייגות  ,  כולל כל תשלום שיידרש  עבור הביקורת.  

ת.דוח הביקורת יועבר למזמין בקבלה סופי 

 . אחריות 27

 ללא הסתייגויות (גם אם יתקבלו קטעים) בלה סופית אחריות לביצוע תחל לאחר ק
באופן כללי הקבלן יהיה אחראי לטיב  העבודה המוצרים והציוד אשר יסופקו  ושהותקנו על ידו וכל  

חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת מינימום  החל מיום  
 לת המתקן באופן סופי על ידי העירייה ובכתב. קב

 מכלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט להלן : יוצאים 

שנים מינימום או יותר כפי   10עמודי תאורה וזרועות בלבד  שהאחריות עליהם  תהיה למשך  .1
 בן אנוש. שקובע התקן /החוק בנדון למעט באם נפגעו על ידי רכב או  

 פנסי תאורה שהאחריות עליהם:  .2
 שנים .   10+ רפלקטור למשך  וף התאורה ג  -

 שנים.  7צבע גוף תאורה וזרועות  
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 אביזרי תאורה  .3
 שנים  5אחריות למשך   - משנקים  –
 שנים  5אחריות למשך  - קבלים  –
 שנים  5אחריות למשך  - מצתים –
 שנה.  1אחריות למשך  -נורות  –

 שנים  5עמודים אחריות למשך לצבע ה  .4

ודות אחריות מקוריות  לכל המוצרים ולרבות  ותוכניות של היצרנים, עבור  הקבלן תע לצורך כך, יספק
העמודים, הפנסים, הזרועות, המגש והציוד ובהם מצוין כמות הפריטים שסופקו, לצורך העבודה  

 ותקופת האחריות הנ"ל. 

ים ועות ופנסחן בתקופת האחריות יוחלפו לרבות עמודים וזרמודגש בזאת שהפריטים שלא יעמדו במב
 וכדומה כולל פרוק אספקה והתקנה של הציוד החדש וללא תמורה.  

עמודים וזרועות שהצבע התקלף יפורקו ויצבעו מחדש בתנור ויוחזרו למקומם הקודם קומפלט פועלים  
 ומושלמים. 

לכל הציוד שהותקן, וכל נזק שיגרם יתוקן על עד לקבלה סופית כפי שצוין לעיל הקבלן יהיה אחראי 
 קבלה סופית כל המתקן יעבוד באופן מושלם.  ידו כך שב

 מערכת אזעקה.  08.09

 כללי 
 . המתקןשל בכיסוי מלא צע מרכת גילוי פריצה בכל בעל הקבלן לתכנן ול 

 . , חלון, דלתח קן בכל פת כת תותהמער

המזמ א.   מבחינת  מהווה  המצורף  הטכני  שרותי  המפרט  למתן  הקבלן  לידיעת  מסגרת  מפרט  ין 
 אספקה, התקנה ושרות למערכות חדשות שיותקנו על ידי הקבלן.  

ת לא נכונה והפרעות אלקטרומגנטיות ם בקוטביוהציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורי .  ב
 כמפורט להלן:  

הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.   1 
 .וולט לא יגרום כל נזק לציוד18  ישר עד מתח 2
מילי שניות.  50למשך  75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של    3

ני פגיעות לא ישירות המערכת בפהקבלן יגדיר בשלב התכנון את עמידתה של  4 
של ברקים.  

על חלקיו הרלבנטיים.  1337הציוד שמוגדר צריך לעמוד בדרישות תקן   ד.  

בחוץ    כל ה.   להתקנה  המיועד  מסוג  )OUT DOOR( הציוד  יהיה   WEATHER PROOFיהיה  שלו  והזיווד 
 אטום לרטיבות, מים, אבק וחול.  

רישות התקנים החלים עליהם. התקנת הרכיבים השונים  יעודם ולדכל רכיבי המערכת יתאימו לי ו. 
  1337תבוצע בהתאם להנחיות היצרן או הוראות ת"י .

שעות ביממה ו/או כל    24מערכת וקווי החיבורים יהיו מוגנים מפני קצר/נתק והגנת יום  כל רכיבי ה ז.  
ברת קו החיבורים  האפשר מהעניסיון נטרול אחר. עבור ציוד שמותקן מחוץ למבנה יש להימנע ככל  

 בחוץ.  
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2.חלק   1337כל עבודות  ההתקנה  והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטים המופיעים בתקן ישראלי    ח.  

המפרט הטכני מכיל רשימת דרישות אשר מהווה מבחינת המזמין את המינימום שהציוד הנדרש   ט. 
 ם למזמין.  ים הרצוייחייב לעמוד בו כדי לאפשר הקמת מערכת בעלת רמה וביצוע

תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה העברית לפי הנדרש על פי התקן ולפי המופיע   י. 
 במסמך זה.  2.12בסעיף  

הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת.   יא.  

 חיווט לאביזרי המערכת יבוצע לא באפס משותף.   .טו

 המערכת. כל המבנה יכוסה ע"י  .טז
הנדרשים כולל  מערכת תחובר לשלב א של הפרוייקט כולל כל האמצעים הפיזיים והלוגיים ה .יז

 כל הנדרש. החברת המצב לקדמותו, כולל כבלים ו
ין,שונים בבנ מקומות   4-יותקנו קיברדים ב  .יח

הוראות התקנה ודרישות כלליות 

ובהתאם   2חלק    1337 התקנת הציוד הנדרש במפרט זה תבוצע לפי המוגדר בתקן ישראל א.  
 להנחיות היצרן.  

םהתקנת הציוד תעשה באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך, והכול בתיאום ע ב.  
 המזמין.  

ש הקבלן לסמן את הפרטים הבאים:  בכל מערכת שתותקן נדר ג. 
 שם מתקין המערכת וכתובתו.   1.) 
 שם נותן השרות וכתובתו.  2.) 
   2.10טכנית בהתאם לסעיף . ספרות3.) 
שילוט זה    -הקבלן יישלט עפ"י דרישת המזמין את הכבלים, צנרת, קופסאות מעבר וחיבורים  4.) 
במחירי היחידה.   כלול

גידים ששטח החתך של כל גיד בכבל אינו קטן  8ל הכולל לפחות  יעשה שימוש בכב ד.  
ממ"ר תיל נחושת ובהתאם להוראות היצרן.   0.5 -מ

 שמור.   %30מספר המוליכים לכל אזור יהיה בהתאם לנדרש ובתוספת של   ה.  

 נפרד.  מכמות הגלאים המותקנים יוזנו בקו הזנה  20כל %  ו. 

ם יהיו מוגנים מפני השפעות ברקים ומתחי יתר.  כבלים שיותקנו מחוץ למבני ז.  

עפ"י דרישת המזמין, PVC  כל הכבלים יותקנו בתוך  צנרת כבה מאליו ו/או בתעלות  ח.  
קווי החיבורים יהיו קצרים ככל האפשר ורצופים.  

 אפס משותף.    ללאכל אביזרי המערכת יותקנו 

ל מערכת האזעקה, אלא אם יאשר זאת המזמין  להתקין בתעלות תקשורת שבמתקן כבלים ש   אין ט. 
 בכתב.  

ס"מ  10שמור מרווח של לפחות   אין להתקין את כבלי המערכת בצמוד לקוי רשת החשמל, יש ל י. 
 ביניהם.  
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התעלו יא.   וסגירת  לתעלות  חיזוקים  לצמות,  קשירות  הכבלים,  סידור  תכלול  ההתקנה  עם  עבודת  ת 
 המכסים שלהם.  

רים מחיר ההתקנה של הציוד יהיה כלול במחיר היחידה.  בגיליון המחי יב.
רכזת אזעקות   

נקציות הצפייה והשליטה הנדרשות לצורך תפקודה  רכזת גילוי פריצה תאפשר את ביצוע כל פו  .1
 או ש"ע.  תוצרת פימה 890הרכזת תיהיה מסוג הנטר  פרו  –עפ"י הדרישות 

 המערכת זיכרונות .2

 מפורטים עם תאריך ושער. אירועים  410 –זיכרון פנימי 
,הרישום יתבצע לגבי כל אזעקה, כולל פירוט האזור שיצר את האירוע וכל תקלה (סוללה חלשה

 , קצר וכו').DCהפסקת מתח רשת, ניתוק קו טלפון, מתח 
 ם.כל הפעלה וכיבוי יתועדו עם רישום שם המשתמש ופירוט האזורים המנוטרלי 

 ך יירשמו בזיכרון המערכת. כל כניסה לתכנות, כיוון שעון ותארי
 אירועים אחרונים יאגרו בזיכרון צרוב ללא תלות במתח.  100

 ת אזעקה למוקד מניעת אזעקות שווא ואימו  .3

, כלומר, ניתן יהיה לתכנת התניה בין אזורים, באופן שרק  CROSSING ZONEהמערכת תאשפר  
אזורים שהופעלו.    2מוקד יהיה על דקות האזעקה תופעל. הדיווח ל Xם בתוך במידה ויופעלו זוג אזורי
 אזורים שונים, ויתייחס לאזעקה זו כאזעקת אמת.  2-המוקד יקבל התרעה מ

, כלומר, ניתן יהיה לתכנת התניה לאזור באופן שרק במידה  KNOCKING ZONEתאפשר המערכת  
 דקות, תופעל אזעקה. Xוהאזור יופעל פעמיים בתוך 

 הבטחת תקשורת  .4

 דיווח למוקד מכמה ערוצים במקביל: המערכת תכלול אפשרות 
 טלפון –קווי 

 רדיו –אלחוטי 
 (אופציונלי) GSM –סלולארי 

 האזור. הדיווחים יהיו ברמת 
 המערכת תאפשר דיווח לארבעה מספרי טלפון חייגן מוקד + ארבעה מספרי טלפון חייגן פרטי. 

 תי נפרד. מדים בקופסת המערכת כחלק אינטגרלי ובלהמערכת תכלול משדר רדיו קטן מ
המערכת תדווח למוקד "התחלת השהייה", במקרה פריצה וחבלה במערכת האזעקה לפני תום  

 ד אזעקה מפני שלא התקבל אירוע פתיחה לאחר אירוע "התחלת השהיה". ההשהיה, תתקבל במוק
, על מנת שהמוקד יוכל לוודא  המערכת תכלול מספרי מנוי שונים לקווי בזק ולסלולארי/אלחוטי

 ערוץ בנפרד.  תקינות כל
המערכת תהיה בעלת יכולת דיווח לשני מוקדים שונים. הדיווח יהיה ברמת אזור בקווי בסלולארי   

 וטי. ובאלח
בנוסף לקבלת דיווח בדיקה (טסט) אוטומטי מדי כמה שעות, (ובהתאם לתכנות) ניתן יהיה   

 י.בות התשאול דיווח בדיקה באלחוטי ובקוולתשאל את היחידה הטלפונית ולקבל בעק
המערכת תאפשר כאופציה בעת הפעלה מקומית, יצירת קשר עם המוקד ורק לאחר שהמערכת   

 קוח, שהדיווח התקבל במוקד, תחל השהיית יציאה. תציג אינדיקציה בקיבורד לל
המערכת תזהה תקלה ו/או נתק בקו הטלפון ותדווח על כך הן מקומית ביחידת ההפעלה 

 דרוך וגם במצב מנוטרל.  (קיבורד) והן באלחוטי למוקד, גם במצב
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המערכת תזהה תקלה בתקשורת למוקד (למשל כתוצאה ממספר טלפון שגוי, חסימת שיחות  
וכו') ותדווח על כך הן מקומית ביחידת ההפעלה (קיבורד) והן באלחוטי למוקד, גם במצב   יוצאות

 דרוך וגם במצב מנוטרל. 

 הגדלת אמינות  .5

בתצוגת הרכזת יהיו אינדיקציות נפרדות ושונות   –עלה חיווט מוגן מפני קצר/נתק בכל מצבי ההפ
 הפעלה האחרונה. למעגל הפתוח, קצר בקווים, נתק בקווים, וזיכרון לאזעקה מה 

למניעת אספקת זרם לא מבוקר מהסוללה לכרטיס (למניעת שרפת   DCברכזת יהיה נתיך 
 המעגל). 

 ת, ממסר וכד').עמים, תגרור תגובת מערכת (מוקד, סירנופ   Xהקשת קוד שגוי מעל 
 כניסה לתפריט טכנאי תעודכן בזיכרון המערכת ותדווח למוקד. 

 וכד'.  ACללה, טלפון, אופציה למניעת הפעלה בזמן תקלה בסו
בעת תקלה במערכת כמו מתח רשת, סוללה נמוכה, טלפון, קצר מתח גלאים ועוד תדווח  

 ב דרוך וגם במצב מנוטרל. דת ההפעלה (קיבורד) והן למוקד, גם במצהמערכת, הן מקומית ביחי
המערכת תאפשר לתכנת זמן השהייה לתקלת מתח רשת, שרק לאחריו המערכת תגיב על  

 התקלה. 

 וידוא אירוע מסוג מצוקה/פריצה באמצעות אודיו  .6

 המערכת תאפשר כאופציה חיבור יחידת מיקרופון עם מגבר פנימי להאזנה מרחוק.
 מיקרופון שהותקן באתר. מן אזעקה, המערכת תתקשר למוקד ותפעיל בז

 מוקד יוכל להאזין למתרחש באתר. 
 קייה". שליטה מרחוק על המערכת תאפשר השתקת הסירנות והאזנה "נ

 שליטה מרחוק על המערכת (ע"י קוד ראשי) בעזרת טלפון לחיצים תאפשר: 
 פרים וכו'.הפעלה/כיבוי המערכת, הפעלת ממסר, האזנה, השתקת צו

 של נטרול המערכת באמצעות טלפון לחיצים. המערכת תאפשר ביטול אפשרות
תן יהיה לתכנת  המערכת תאפשר דריכה אוטומטית של המערכת בשעה קבועה מראש. בנוסף, ני 

דריכה אוטומטית פסיבית, לפיה המערכת תדרך אוטומטית במידה והמערכת תזהה שכל האזורים  
 ל תת מערכת בנפרד. ן מסוים (המוגדר מראש) וכל זאת לגבי כנשארו סגורים מעל פרק זמ

 נטרול אזורים על ידי משתמש קצה מקומי:  .7

 קיפה ע"י משתמש קצה מקומי.ניתן יהיה לקבוע אילו אזורים לא ניתנים לנטרול/ע 
 נטרול אזור יתבטל במידה וחלף פרק הזמן שהוגדר מראש עד לדריכת המערכת.

לכיבוי המערכת    המשתמשים (להוציא את בעל הקוד הראשי) המערכת תאפשר הגבלת קודי .8
 בשעות מסוימות (למשל, לא יהיה ניתן לכבות את המערכת בשעות הלילה).

תתי מערכות עצמאיות ולכל תת מערכת יהיה מס' מנוי שונה   16המערכת תאפשר חלוקה לעד  .9
 במוקד. 

 מארז הרכזת  .10

 קיר.  מארז הרכזת יהיה עשוי מתכת ומיועד להתקנה על
 דלת). (ל TAMPERמארז הרכזת יכיל הגנת 

מארז הרכזת יאפשר התקנה של התקנים נוספים כגון ספקים כוח/שנאים, סוללות גיבוי, חייגן,  
 ממסרים וכו'. 
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לרכזת יהיה ערוץ תקשורת, אשר באמצעותו ניתן יהיה לחבר אליו את כרטיסי ההרחבה ואת   .11
 .RS-485מסוג   BUSלוחות המקשים. קו התקשורת יהיה 

ציאה אינטגרליות, אשר אליהן יחוברו גלאים מסוגים שונים, יציאה  הרכזת תכלול נקודות כניסה וי .12
 , אינדיקציות למערכות נוספות וכו'.להפעלת התקנים חיצוניים כגון סירנות, חייגנים 

 נקודות כניסה  .13

הגדרה כך  נקודות כניסה לפחות. כל אחת מנקודות הכניסה תהיה ניתנת ל 8הרכזת תכלול 
 שתפעל באחד מהאופנים הבאים: 

 Normally Openנקודה מסוג 
 Normally Closedנקודה מסוג 

 הגנת קו באמצעות נגד סוף קו אחד 
 גדי סוף קו נ 2הגנת קו באמצעות 

 חיבור גלאי שבר זכוכית 
הכניסות   8-כניסות ייעודיות למפסקי הגנה, בנוסף ל 2לרכזת יהיו לפחות 
 בכרטיס המערכת. 

 ודות יציאהנק .14
ה להפעלת סירנות, חייגנים ואינדיקציות למערכות נוספות. אופן  נקודות יציא 4הרכזת תכלול 

 פעולת הנקודות יהיה ניתן להגדרה. 

ניסה, היציאה וכל ערוצי התקשורת יהיו מוגנים בפני קצר ונתק. במקרה של קצר  כל נקודות הכ .15
אזעקת תקלה, הן במצב לילה (דריכה  או נתק באחד הקווים או הערוצים, תדווח הרכזת על 

 ) והן במצב יום (מערכת מנוטרלת). מלאה

 אים: המערכת תהיה מודולרית ותאפשר הרחבות של גודל וביצועים לפי הקריטריונים הב  .16

 כניסות לפחות 96-הרחבה ל
 יציאות לפחות 30-הרחבה ל

 .Dip-switchesת  שיוגדר בעזר IDכל ההרחבות למערכת יוגדרו בקלות במערכת ויזוהו ע"י 

 ל לוח מקשים לרצף שונה של שליטה על המדורים.הרכזת תאפשר הגדרת כ  .17

זעקה לאחר דריכת  הרכזת תאפשר, לקבוע מראש, זמני השהיה והתניות לוגיות להפעלת א  .18
המערכת או לפני נטרולה. כמו כן ניתן יהיה לבצע פעולות דריכה או נטרול אוטומטי ברמת יומי  

 באמצעות שעון דיגיטלי פנימי.   לכל קבוצה בנפרד,

 תכלול: הרכזת  .19

תת מערכות נפרדות, באופן המאפשר שיוך כל אזור לכל אחד מתתי   8-לפחות חלוקה ל
 בינציה נדרשת אחרת. המערכות בנפרד ובכל קומ

ספרות לפחות. ניתן יהיה לשייך   4משתמשים משויכים, כך שלכל אחד סיסמה בעלת  96לפחות  
 ערכות נפרדות ו/או כל שילוב שיידרש. סיסמאות על פי תת מ

 קבוצות משתמשים עם פרופילי גישה ייחודיים לאזורים השונים.  8פחות ל 
 פרופילי גישה.  8לפחות 

 להגדרת כל אזור לשימושים הבאים: ברכזת תהיה אפשרות 
 שניות.   255-ל 0השהיית כניסה/יציאה עם אפשרות של הגדרת השהייה בין 

 הייה ואפשרות דריכה כשהאזור פתוח. אזור כניסה/יציאה עם הש
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רות להגדיר שתי הגדרות זמנים שונות לשתי כניסות/יציאות עם השהייה  אפש
 שונות. 

 אזור עוקב כניסה. 
 אזור מיידי. 

 ת אזעקה שקטה ורועשת. הפעל
 שעות ללא הפעלת סירנות אך עם דיווח למוקד.  24אפשרות לבקרה 

 מצבי לילה.  2-אפשרות תכנות מצב יום ו
 רות לחיבור לחצני מצוקה.אפש

 רי נגד סוף קו.אפשרות לחיבו
 אפשרות לחיבורי שני נגדי סוף קו לזיהוי אזעקה וטמפר באותו אזור. 

 . DEOL  ,EOL ,O.N ,C.Nאפשרות לחיבורי 
 . MS500 ,MS10 ,SEC1אפשרות לבחירת מהירות תגובת אזור, 

 יתן לאזור.אפשרות לנתינת שם לאזור ואפשרות לקבלת האירועים עם השם שנ
 ר האזורים במערכת.אפשרות להצלבת אזורים כמספ

 אזור מפתח לדריכה ונטרול עם או בלי השהייה. 

 . O.Cור יציאות טרנזיסט 32המערכת תוכל לתת מענה לעד 

המערכת תכלול בקרת אזעקות ותקלות של פנלי השליטה והבקרה וכן בקרה של כל יחידות   .20
 הקצה במערכת. 

 סירנה מובנה. הרכזת תכלול מחולל  .21

 קין רכיב לנטרול הצופרים.כאופציה, ניתן יהיה להת  .22

תמטרתו של הרכיב הינה נטרול צופרי מערכת הפריצה לאחר מספר מחזורים שייקבעו מעת לע
 ע"י הלקוח, בכפוף לחוקי העזר העירוניים. 

ותהרכיב יותקן על קווי הצופרים ויגרום לניתוק הצופרים בלבד, ללא כל השפעה על פעיל
 ).מערכת הפריצה (גלאים, חייגנים וכו'

 פעילות מחודשת של הצופרים תושב רק לאחר נטרול מערכת הפריצה ע"י משתמש מורשה. 
ם התקנת אינדיקציה חזותית (לד/נורית וכדומה), אשר תיתן חיווי  במסגרת התקנת הרכיב תיכלל ג

 הלקוח.  למצב שבו צופרי המערכת מנוטרלים. מיקום האינדיקציה ייקבע ע"י

 יחידת אספקת מתח חיצונית .23

 כזת תכלול ספק כוח אשר יזין את כל מרכיבי הרכזת וגלאים המחוברים אליה. הר
שעות במקרה של    72ולה תקינה של הרכזת למשך הרכזת תכלול מצבר גיבוי אשר יאפשר פע

 הפסקה באספקת מתח רשת.
הכוח של הרכזת, תותקן   במידה וצריכת הזרם של המערכת תעלה על ההספק המרבי של ספק  

 ידת אספקת מתח נוספת לצורך אספקת המתח לגלאים. בקרבת הרכזת יח
ומצברים נטענים לצורך   לפחות Ah6בזרם של   VDC12היחידה תכלול ספק כוח בעל מתח יציאה  

גיבוי למקרה של הפסקה במתח רשת. מצברי הגיבוי יבטיחו את פעולת הגלאים במקרה  
פסק מלכוד  שעות לפחות. זיווד היחידה יכלול מ  72 של הפסקה במתח רשת במשך

להגנת היחידה בפני פתיחה ותלישה. מפסק המלכוד יחובר לאחד מאזורי הרכזת יחד עם  
 מערכת. שאר מפסקי המלכוד ב

יציאות מתח נפרדות לפחות, אשר כל אחת מהן מוגנת באמצעות נתיך נפרד.   4היחידה תכלול  
 מצעות נתיך. נקודת מתח הכניסה תהיה מוגנת בא

 בר יהיו מבוקרים. הנתיכים, מתח הכניסה והמצ 

 חייגנים ומשדרים 
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 חייגן ומשדר אלחוטי למוקד
 לפחות. PAFיעבוד בפרוטוקול 

 יוגדרו אוטומטית במערכת ע"י פקודה אחת.  PAFוקול  כל הקודים של פרוט
 יאפשר את ביצוע הפעולות הבאות:  PAFשיטת התקשורת עם פרוטוקול 

 האזורים  96-נפרד על כל אחד מהעברת מידע  
 סוגי האירועים העברת כל 

 אזעקה 
 תקלות מערכת ותקלות בכרטיסי ההרחבה 

 פתיחה/סגירה
 עקיפת אזורים 

 פתיחה/סגירה לתת מערכת.
 עבור משדרים אלחוטיים תותקן תמיד אנטנה חיצונית להבטחת שידור למוקד.

 חייגן הודעות  
הודעות אלה ניתן  הודעות קוליות. 2ת תאפשר הקלטה של עד היחידה הקולי

יהיה לשייך לסוגי אזעקות שונות ולשדר אל מנוי טלפון, אשר מספרו יוגדר  
 בחייגן ההודעות. 

גלאי נפח א.א. פסיבי   

הליכה,   א.   (ריצה,  אדם  תנועת  של  סוג  כל  שיתגלה  באופן  ובתקרות,  הקירות,  על  יותקנו  הגלאים 
 יצה, הליכה איטית תוך הפסקות וכד').  זחילה, קפ

וסוג   ב.   וטווח הכיסוי בהתאם למקומו של הגלאי במתקן  הגילוי  רגישות  כיוון  נדרשת אפשרות של 
 העדשה שתותקן.  

הגלאי שיבחר ימלא את הדרישות המיועדות להבטיח מינימום אזעקות שוא:   ג. 
אי חריגה מחוץ לשטח אשר הוגדר כשטח מוגן.   1.) 
זרימה זו.  אי השפעה מזרימת אויר ושינויים ב 2.) 
אי השפעה משינויים במתח החשמלי.   3.) 
ם רחב.  מגנטית חיצונית בתחום תדרי-אי השפעה מקרינה אלקטרו 4.) 
אי השפעה מהפרעות כגון צלצולי טלפון, הדלקה וכיבוי אורות ונוכחות   5.) 

 זבובים).   מעופפים למיניהם (ציפורים, פרפרים, 

אזעקה ויופעלו באמצעות מתח ז"י שיסופק להם מהרכזת.  הגלאים יחוברו לרכזת  ד.  

 הגלאים יענו למפרטים הטכניים כדלהלן:   ה.  
 °90.-אופקית טובה יותר מ       ת קרינה:עקומ 1.)   

°90.-אנכית טובה יותר מ
 בשלושה מישורים.  36לפחות   מספר אלומות:   2.) 
 .  מ'12מינימום     טווח:            3.) 
 שניות.  60 -לא יותר מ   זמן התייצבות4.) 
%10מעל   טווח הגילוי ועקומת הקרינה לא ישתנו            יציבות:5.) 

שעות ו/או בשינוי מתח  8000במשך זמן פעולה של  
   15של %.

   י לאחר ביצוע צעד אחד בלבד בתוך טווח גילוי מיד    רגישות:     6.) 
הגילוי ובתוך עקומת הקרינה. הרגישות ניתנת לכיוון. 

 ון.  ניתן לכיו ספירת פולסים:  7.) 
אפשרות לכיוון השהיית הגילוי.  השהייה:         8.) 
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  NC.מגע יבש מוצא האזעקה: 9.) 
מערבולות אויר, חום  RFI, ד הפרעות מוגן כנגהפרעות:  10.)

הסביבה, מזגני אויר, חימום מרכזי, וכד'.  
  9-16VDC.מתח הפעלה: 11.)
  17MA צריכת זרם:12.)
  50°Cעד .+10°C- טמפרטורת עבודה: 13.)
לצורכי בדיקת פעולתו כאשר  WALK-TEST ניסוי  בעל אפשרות לבצע14.)

מחובר לרכזת ובכל משטר עבודה. תוצאות  הוא 
  LED. -הבדיקה יינתנו באמצעות נורית ה

 ורך  מיוחדת המאפשרת חיבור אוסצילוסקופ לצ נדרשת נקודת בדיקה15.)
בדיקה מדויקת של עקומת הקרינה ושטח הכיסוי.  

היו אשר יTAMPER בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסקי הגלאי יזווד16.) 
פעילים תמיד.   

זדון סיבוב  בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה בתינתן אזעקה 17.) 
 הגלאי, כיסויו והורדת טווח הפעולה שלו   ראש  

 מטר ופגיעה בקו אספקת המתח.      4-מתחת ל

גלאי תקרה מסוג א.א. פסיבי  

לאי יותקן על התקרה באופן שיתגלה כל סוג של תנועת אדם (ריצה, הליכה, זחילה, קפיצה,  הג א.  
 וכד') בתוך השטח המוגן. הליכה איטית תוך הפסקות 

הגלאי שיבחר ימלא את הדרישות המיועדות להבטיח מינימום אזעקות שוא.   ב.  
 שטח אשר הוגדר כשטח מוגן.  אי חריגה מחוץ ל 1.) 
 השפעה מזרימת אויר ושינויים בזרימה זו.  אי  2.) 
 אי השפעה משינויים במתח החשמלי.   3.) 
 מגנטית חיצונית בתחום תדרים רחב.  -קטרואי השפעה מקרינה אל 4.) 
אי השפעה מהפרעות כגון צלצולי טלפון, הדלקה וכיבוי אורות וכד'   5.) 

ח ז"י שיסופק לו מהרכזת. יחובר לרכזת אזעקות ויופעל באמצעות מת הגלאי  ג. 

הגלאי יענה למפרטים הטכניים להלן:   ד.  
מ'.10כיסוי שטח בקוטר  מ' 3.60מגובה              כיסוי: 1.) 

מ'.7מ' כיסוי שטח בקוטר  2.40מגובה  
360זווית כיסוי °. 

שניות.  60 -לא יותר מ   ותזמן התייצב 2.) 
    %10טווח הגילוי ועקומת הקרינה לא ישתנו מעל             יציבות:  3.) 

שעות ו/או בשינוי מתח  8000במשך זמן פעולה של  
15של %.  

ניתן לכיוון.   פולסים:  ספירת 4.) 
  NC.מגע יבש  א האזעקה:מוצ 5.) 
  9-16VDC.מתח הפעלה:  6.) 
  20MA.צריכת זרם: 7.) 
C+.°50 עד C °-10  עבודה:  טמפרטורת8.) 
לצורכי בדיקת פעולתו כאשר  WALK-TEST ניסוי  בעל אפשרות לבצע 9.) 

ל משטר עבודה. תוצאות  הוא מחובר לרכזת ובכ
  LED. -ינתנו באמצעות נורית ההבדיקה י

.שיהיו פעילים תמידTAMPER במפסקי   הגלאי יוגן10.) 
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- 40 -

גלאי נפח א.א פסיבי להתקנה חיצונית על קיר או על תיקרה.   

שיוג א.   במקומות  חיצונית  בהתקנה  יותקנו  וכדו'הגלאים  תקרות  קירות,  על  המזמין  ע"י  באופןדרו   ,
 שתתגלה תנועת אדם בתוך השטח המוגן.  

נדרשת אפשרות של כיוון רגישות הגילוי ואופן כיסוי האלומה   ב.  
.)PET ALLY, MULTILEVEL(  

הגלאים יחוברו לרכזת אזעקה ויופעלו באמצעות מתח ז"י , שיסופק להם מהרכזת.   ג.

יע  ד.   יענו למפרטים הטכניים    3.3.6-ו   3.3.5נו למפרטים שפורטו בסעיפים  הגלאים  ובנוסף  בהתאם 
 כדלהלן:   

  OUT DOOR.מתאים לתנאי              זווד:1.  
 PET ALLY-18 , MULTI LEVEL-40 .ומות: מספר אל2. 
שניות.  60 -לא יותר מזמן התייצבות:  3. 
לפי טמפרטורת סביבה.   נקבעת אוטומטיתרגישות: 4. 
שני מצבים.  ים: ספירת פולס 5. 
לציון וגילוי.  LED נורית  חיווים: 6. 
  9-16VDC. מתח הפעלה:  7. 
  25MA. : צריכת זרם8. 
50מעלות . +C עד  10-מעלות   C טמפרטורת עבודה:9. 
  TAMPER .בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק הגלאי יזווד 10. 
יסיון פתיחה, פגיעה בזדון בגלאי, כיסויו בכל מקרה של נתינתן אזעקה11.

ו אספקת המתח.  ופגיעה בק 

גלאי א.א. אקטיבי פנימי   

ח הכיסוי הנדרשים  הגלאים יותקנו על הקירות בגבהים שיוגדרו על ידי המזמין בהתאם לשטח וטוו א.  
 הקרן תתגלה.  ובאופן שכל חציה של 

כאשר   ב.   מולה  המותקנת  קליטה  יח'  אל  (אחת)  קרן  המשדרת  שידור  מיח'  מורכבים  הגלאים 
 ה לקרן היא תתורגם לאזעקה ותועבר לרכזת האזעקות.  מתקבלת הפרע

הגלאים יענו למפרטים הטכניים כדלהלן:   ג. 
  INDOOR. התקנה: 
מ'.150מ' עד  50  -מטווח:  
אנכי, אופקי.  40אנכי, אופקי,  6 רוחב קרן שידור: 
  9-16VDC.מתח:  
  NC.ממסר מוצא:  
  GALLIUM ARSENIDE.מקור א"א:  
  10°C-עד .50°C+ טמפרטורה:  

וכד' ולהגיב    ,RFIהפרעות כתוצאה מרעשי סביבה מתדרי  ד . הגלאים יהיו בעלי יכולת לזהות ולסנן  
 רק לאזעקות המתקבלות עקב חיתוך הקרן.  

"י שיסופק להם מהרכזת.  הגלאים יחוברו לרכזת אזעקות ויופעלו באמצעות מתח ז ה.  
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גלאי נפח א.א אקטיבי להתקנה חיצונית.   

זמין בהתאם לשטח וטווח הכיסוי הנדרשים הגלאים יותקנו על הקירות בגבהים שיוגדרו על ידי המ  א.  
 ובאופן שכל חציה של הקרן תתגלה.  

ולה המותקנת מולה  הגלאים מורכבים מיח' שידור כפולה המשדרת שתי קרניים אל יח' קליטה כפ ב.  
היא   השתיים  מבין  אחת  לקרן  הפרעה  מתקבלת  לרכזת    לאכאשר  תועבר  ולא  לאזעקה  תתורגם 

מתקבלת כאשר  ורק  תת  האזעקות,  היא  זמנית   בו  הקרניים  לשתי  ותועבר  הפרעה  לאזעקה  ורגם 
 לרכזת האזעקות..   

הגלאים יענו למפרטים הטכניים כדלהלן:   ג. 
  OUTDOOR. התקנה וזיווד: 
מ'.150מ' עד  21  -מטווח:        
  9-16VDC.מתח:        
  NC.ממסר מוצא:  
  GALLIUM ARSENIDE.מקור א"א:  
  10°C-עד .50°C+ טמפרטורה:  
  TAMPER .בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסק הגלאי יזווד . 
בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה בזדון בגלאי או פגיעה בקו    תינתן אזעקה.  

 אספקת המתח.          

ים יחוברו לרכזת אזעקה ויופעלו באמצעות מתח ז"י , שיסופק להם מהרכזת.  הגלא ג.

ו ד .  לזהות  יכולת  בעלי  יהיו  מתדרי  הגלאים  סביבה,  מרעשי  כתוצאה  הפרעות  ציפורים,   ,RFIלסנן 
 גשם, אבק, וכד' ולהגיב רק לאזעקות המתקבלות עקב חיתוך שתי הקרניים. 

פעלו באמצעות מתח ז"י שיסופק להם מהרכזת.  הגלאים יחוברו לרכזת אזעקות ויו ה.  
.)PET ALLY, MULTILEVEL(  

גלאי שבר זכוכית   

יותק א.   ויגלו  הגלאים  נו על הקירות או התקרה מול משטח הזכוכית המיועד להגנה באופן שיקלטו 
 גלים אקוסטיים בתחום השמע המלווים שבר זכוכית.  

הות ולסנן את רעשי הסביבה ולהגיב אך ורק לתדר של גלי קול הגלאי שיותקן יהיה בעל יכולת לז ב.  
 הנוצרים בזמן שבר זכוכית ומחייבים מתן אזעקה.  

הגלאים יחוברו לרכזת אזעקות ויופעלו באמצעות מתח ז"י שיסופק להם מהרכזת.   . ג

הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:   ד.  

מ'15 טווח גילוי:  1.) 
  ELECT RET CONDENSER.מסוג ופון: מיקר  2.) 
ניתנת לכוון.  רגישות:  3.) 
  NC.מגע יבש מוצא אזעקה: 4.) 
  9-16VDC. מתח הפעלה:  5.) 
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  20MA.צריכת זרם: 6.) 
C °50עד  C °-10טמפ' עבודה:   7.) 
היו אשר יTAMPER וי מותאם ומוגן עם מפסקי בכיסהגלאי יזווד  8.) 

פעילים תמיד.  
בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה בגלאי ובקו אספקת  תינתן אזעקה 9.) 

המתח.

 גלאי משולב להגנה על מזגן     

הגלאי המשולב יותקן על סורג המעבה או על המעבה עצמו בהתאם לנדרש במתקן.   א.  

המימורכ ב.   ופתיחה  זעזועים   גלאי  של  משילוב  לגניבת  ב  ניסיונות  המלוות  תופעות  לגלות  ועדים 
 המעבה.  

הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:   ג. 

עזועים  גלאי ז ד.   

גילוי רעידות במעבה או בסורג הנגרמות ע"י מכות,   הפעלה: 1.) 
וניסיונות גניבה.  

מ' סביב הגלאי.  1רדיוס  טווח גילוי: 2.) 
ניתנת לכיוון.  ות: רגיש 3.) 
  NC.מגע יבש מוצא אזעקה: 4.) 
.  OUTDOORבכיסוי מותאם הגלאי יזווד  5.) 
בכל מקרה של פגיעה בגלאי ובקו אספקת המתח.  תינתן אזעקה  6). 

גלאי פתיחה  ה.  

המגן על גלאי הזעזועים.   גילוי פתיחה של הזיווד הפעלה: 1.) 
  NC.מגע יבש  אזעקה:מוצא  2.) 
  HEAVY DUTY.יצוק בחומר אפוקסי, קשיח, עמיד בתנאי זווד:  3.) 
הנלחץ ע"י מפסק.  -REED CONTACT בנוי ממבנה:  4.) 

מפסקים מגנטיים   

חלון וכד'  המפסקים מיועדים לספק חיווי באופן שכל פתיחת דלת /  א.  
תגרום לאזעקה.  

ס"מ ופתיחת דלתות 3 -נדרש לקבל התראות על פתיחת חלונות מעבר ל ככלל ב.  
ס"מ.5 -מעבר ל

ומיועדים להתקנה בדלתות מתכת ועץ. הם יענו U.L יהיו מאושרים המפסקים המגנטיים הנדרשים  .ג
 למפרט טכני כדלקמן:   

יצוק בזיווד הרמטי.  REED SWITCH * מפסק 
מחזורי פעולה.  10,000,000ים:  * אורך חי

  SPDT.* קונפיגורציה נדרשת 
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 רך. או חומר שווה ע RHODIUM * מגעי המפסק מצופים 
 למניעת אזעקות שווא.   -* טווח תגובה של המגנט רחב 

 * חיבורים חשמליים מכוסים במכסה.  
 העומד בקורוזיה והשפעות מזג אויר.   * יצוק בחומר אפוקסי קשיח

 * פעולה תקינה בסביבה עם שדות פרוגמנטיים חזקים.  
וקם מפסק.  * בדלתות כפולות יותקנו שני מפסקים. כך שמול כל כנף ימ

 המפסקים יותקנו בכל דלת כלפי חוץ המבנה בקומת קרקע ומרתף. 

מפסק כדורי  ד.  

חרור לחץ מראש כדורי הבנוי בתוכו ע"י מופעל ע"י שאופן פעולה: 1.) 
  פתיחת הדלת. תפוקת המפסק תתקבל ע"י מגע יבש  

במעבר ממצב עבודה אחד  NO או NC ההופך את מצבו  
למשנהו.  

על גבי משקוף הדלת בצד הצירים.  צורת ההתקנה:  2.) 
כדורי וכבל  הנלחץ ע"י ראש-REED CONTACT בנוי ממבנה:        3.) 

ר הקו.היוצא ממנו לחיבו

 H.Dמפסק מגנטי ה.  

ע"י פתיחת הדלת.  אופן פעולה: 1.) 
ל הדלת.בשליש העליון שמיקום ההתקנה:  2.) 
ס"מ.50 -יהיה כבל שרשורי מתכתי באורך של כביציאת החיבורים 3.) 

מפסק מגנטי  ו.  

נה בתוך המשקוף והדלת.  להתק מפסק שקוע: 1.) 
להתקנה על גבי המשקוף והדלת.   וי:מפסק גל 2.) 
ע"י פתיחת דלת. תפוקת המפסק תתקבל ע"י מגע יבש  אופן פעולה: 3.) 

במעבר ממצב עבודה אחד  ON או NC ההופך את מצבו 
 למשנהו.   

ר הרכיב המגנטי על גבי דלתות במשקוף העליון כאשה:צורת התקנ 4.) 
מותקן בכנף הדלת והאלמנט הממותג יותקן על גבי  

 המשקוף באופן שקוע או גלוי ע"פ הנדרש.   

מתקפים.-חייגן בשיטת חיוג צלילים ו

קו טלפון ת אל מקום שיוגדר ע"י המזמין באמצעות העברת הודעות אזעקה מהרכזיעוד:  
 עם קבלת פולס הפעלה.     

צרובה.  דיגיטלי, כולל הודעה מוקלטת סוג: 

בכניסת קו בזק לפני מרכזיה (במידה וקיימת).          חיבור: 

אם לנדרש.  ספרות כל אחד בהת 10מנויים בעלי  5עד    מס' מינויים:

 זת.  אוטומטית מהרכ     הפעלה: 

 מאושר ע"י משרד התקשורת והבזק/מעבדה מאושרת.   -

ליציאה דרך המרכזיה).  יתאים לעבודה מול מרכזיית טלפון (הוספת מספר נוסף  -
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 פעולת החייגן לא תגרום לסטייה מדרישות התקן לגבי יחידות הבקרה.   -

יגן עד להפעלתו.  כל העבודות והציוד שידרשו להתקנת החי המחיר בכתב הכמויות יכלול את -

 יותקן ויחוזק בתוך הרכזת או בסמוך אליה בזווד מוגן.  -

והו  - דעה קולית בחייגן באמצעות   לוח מקשים (קיבורד) שבמתקן אפשרות לתכנות מספרי טלפון 
וממחשב קיים במשרד הקבלן.  

סירנה   

מ'.3.5 -מרבי אפשרי אך לא פחות מ יותקן בגובההתקנה: 

מ'.1דציבל אקוסטי במרחק  100 וצמה: ע

דקות:  6מחזור של  פעולה: 

מ"מ לפחות, מפח מגולוון צבועה  1 קופסת פח בעובי זיווד:  
 נגד חלודה ומוגנת נגד חדירת מים ופגעי מזג האוויר.  

או פתיחתה בינה לקיר כדי שהרחקתה בזדון מהקיר TAMPERממולכדת עם מפסק  הגנות:
 תגרום לאזעקה, ללא תלות במצב המערכת (מופסקת או דרוכה).    

  %12VDC  15    מתח הפעלה: 

  50°Cעד +10°C- טמפ' עבודה:

נצנץ

בנצנץ ניתן להתקינו על    יותקן במקום בולט וגבוה באופן שניתן יהיה להבחין היטב התקנה:
גבי הסירנה.  

עוצמת אור אשר תאפשר לזהות אותו ממרחק של מאות מטרים אחדים.  עוצמה: 

   נצנוצים לדקה.50 קצב: 

 שיתריע על פירוק.  -TAMPER מפסקהגנות: 

 עשוי מתכת.   -גוף  זיווד:

"י המזמין (שקוף, אדום, כחול, צהוב).  אקרילי מוקשח,  צבע יקבע ע כיסוי:

  %12VDC  15    מתח הפעלה: 

  50°Cעד +10°C- טמפ' עבודה  
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 בפועל. תיכנו ביצוע  –מערכת בקרת מבנה  008.1

ל לרבות  בכל החל KNXבתאורה   הינה מערכת שליטה   אולם הספורטברכת בקרת המבנה מע 
 חשמל. מלוחות ה הוקבלת אינדיקצי כחות  גלאי נו

 .ת באתרהמערכת תאפשר למערך האחזקה לבדוק ולשלוט על פעולות כל המערכו 

מערכות הבקרה מורכבות מיחידות קצה חכמות (בקרים מתוכנתים הכוללים בתוכם זיכרון קבוע,  
 .(O/I מיקרו מעבד המטפל בכל פעולות הבקר, וכן רכיבי או כרטיסי ,RAM זיכרון

ת ן תלויות בקיומו של קו תקשורה הינן עצמאיות כך שכל הפעולות המתבצעות איניחידות הבקר 
 .בפעולתו של מחשב מרכזי או

השדה  (EMI) ותכל יחידות הבקרים מחוברות בניהן ע"י קו תקשורת אמין המסוגל לעמוד בהפרע 
 המגנטי החזק הנוצר כתוצאה מזרמים גבוהים במערכות המיזוג והחשמל באתר

גבוה המאפשר הפועל בקצב העברת הנתונים  CURRENT LOOP קו התקשורת המועדף הינו מסוג 
 .תגובה מהירה לדרישות המפעיל

 ן סגור המאפשר איתור קצרים וניתקים בקו וכ LOOP - נדרש קו תקשורת ב
CLASS A כלומר, הקו ימשיך לפעול גם כאשר יש קצר או נתק באחד מהאזורים. 

 עיברי ) PRO WINDOWS 8 מערכת הפעלה
ן להפעיל תוכנת מלאי, תוכנת מעבד  מאפשרת פעולת מספר תוכנות בעת ובעונה אחת, כך שנית

 .תמלילים במחשב הבקרה וזאת מבלי לפגוע בתוכנת הבקרה ובפעולת המחשב

עבודה במספר של שפות בהתאם לדרישות צוות   WINDOWS תאפשר מערכת ההפעלה בנוסף,
 .האחזקה

אפשר התממשקות למערכות הבקרה האחרות המותקנות במיבנה ע"י קבלנים אחרים,  המערכת ת 
 .וכדומה MODBUS,BACNET, Batibus, Profibus בפרוטוקולים סטנדרטים כגון

 ב א, ותחובר לשלב א כולל האמצעים הפיזים והלוגיים כך של שלותוצרת המערכת תיהיה מאותו סוג 
 משלב א ודם בשלב ב' כולל רשיונות הרשאות וכו'. שהחיבור יהיה מלא לצפיה ושליטה גם 

 תקנים
EMC IMMUNITY: EN50082-1: IEC801-2,-4 

EMC EMISSION:   EN50081-1: EN55022 CLASS  A 
ELECTRICAL SAFETY: IEC 1010 

UL FLAMMABILITY RATING: 94 V-O 
PROTECTION: IP 40 

 עמידות ציוד הקצה

C °45 - C °0 -טמפ' עבודה ,- C °50 - C °10 טמפ' אחסנה
RH % 95 - °0לחות
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 . וטלפוניה   ת מחשובו מערכ 08.13

במבנה יש להתקין תשתית למחשבים וטלפוניה מלאה כולל ארונות תקשורת עם ציוד אקטיבי   
 רשתות נפרדות כדלקמן:  3-ופיסיבי ל

 , ומקרנים. WIFIלנקודות קצה למחשב ,  –בים מחש .א
 מבוקרות. בטחון ואבטחה למצלמות ודלתות  .ב
 לטלפוניה.  .ג
 ומתגים מנוהלים נפרדים.   PATCH PANELלכל רשת יהיו  

א'   בנייןמבנה הפרפר למחשוב לארון תקשורת מרכזי של  את יחובר  הקבלן במסגרת עבודתו  
סיבים   24זוגות (סיב עם   12)   עם OUTDOOR) SMוד  תקשורת, ע"י סיב אופטי סינגל מ בחדר

 ים אופטיים בארון החדש והארון הקיים. פנל 2סיבים ו בודדים) 
ובצד  PATCH PANEL-ב  אולם הספורטזוגות ז'אלי חיבור בצד  25לטלפוניה יחובר ע"י כבל טלפון 

 . PATCH PANELעם הפרפר בארון  

 וכם כדלקמן: רת מחשב וטלפוניה בשלב ב' ספריסת תקשו .1
עם   U44ס"מ ובגובה  60רוחב -60א. בכל קומה יהיה ארון תקשורת ראשי קומתי בגודל: עומק 

שירכז כול הגישורים בין הארונות, נקודות תקשורת וטלפוניה קומתיים וכול   דלת שקופה, 
 של קומה. WI FIנקודות   
ס"מ שירכז  60רוחב -60בגודל: עומק  20ארון תקשורת משני בגודל בחלק מהקומות יהיה    

 רק נקודת מחשבים.      
 , נפרד עבור נקודות טלפון, נקודות מחשב, ונקודות בטחון.  PATCH PANEL בארון יותקנו ב.

 : אחד לטלפון, אחד לביטחון, למחשב פנל לגישורים בין הארונות  PATCH PANELכמות  
כלומר –אחד רזרווה  PATCH PANELועל בקומה ועוד  לפי כמות נקודות מחוברות בפופנלים  
 .  24יחידות של   5היו לפחות בכל ארון ראשי קומתי י  

 ג.   בארון יותקנו מתגים מנוהלים נפרדים לביטחון ומחשבים (לא יותקנו מתגים לטלפון)
   , המתגים לבטחוןPORT  Cisco catalyst c9200 48p poe 48המתגים למחשב יהיו  
יש  SFPחושת עבורמיר בין תקשורת אופטי לנ  –. (יחידות ג'יביק PORT  24יהיו כנ"ל אך עם  
להתקין רק בארונות ראשיים של המיבנים)   
 זהה.  24יותקן מתג נוסף של  44במידה וכמות נקודות מחשב בקומה מעל ל 

ן ומחובר, עבור המחשב ועבור  מותק   PORTמטר עבור כל    1אורך של ד.   יסופקו מגשרים ב 
 ם. צבעים שוני 2-הביטחון ועבור הטלפוניה, ב  

כבלים  8ה.  כל ארון מחשבים ראשי קומתי יקבל הזנה ישירות מארון ראשי של ביניין עם 
CAT7A  מחוברים ל-PANEL PATCH     בל הטלפוניה ייצוג כזוגות לטלפוניה,    25נפרד, וכבל

 אחר.  PATCH PANEL-הארונות ב  2-ב      
שיתחברו לאותו פנל של CAT7Aכבלים  3ע"י ו.   ארון תקשורת משני יוזן מארון תקשורת קומתי  

 גישורים בארון ראשי קומתי. 
 . WIFI ארון תקשורת משני יזין רק שקעי מחשב אזוריים, לא יזין טלפוניה ולא יזין 

 יבנה לספק אל פסק לפי מפרט שנישלח. ז.   לארון תקשורת ראשי של המ
) וכן למחשב  RJ45/RJ11טר לטלפוניה (מ  3ח. יש לספק מגשרים לנקודות קצה באורך 

 )RJ45/RJ45 . ( 
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   צבע מגשרים עבור מחשבים יהיה אפור או כחול, צבע מגשרים עבור טלפוניה  ט. 
ע"י האות   WIFI", ונקודת Tות "", נקודת טלפון האCסומן ע"י האות "ת  צהוב , נקודת מחשב      
 "A   נקודות ."WIFI אקוסטיתיסומנו גם על התקרא ה 

 נקודות טלפון.  2לארון תקשורת ראשי יסופקו   י. 
 יא. גישורים יסומנו לפי קומות ושמות ארונות תקשורת.

ונה ימוקם בהצטלבות פרוזדורים וכל  אש. נקודה הר WIFIיב. בפרוזדור יש להתקין נקודת 
 WIFIמטר מהקודמת. כל נקודת  40נקודה נוספת במרחק עד  
 יגושרו רק לארון קומתי ראשי (לא    WIFIחשב ושקע חשמל, נקודות תכלול שקע מ 
1. בחדרים קטנים יותקן נקודה WIFIנקודות  2למשני). בכל כיתה, מעבדה, מקלט יותקנו  
 . WIFIשל   

 הצדדים 2-זוגות ג'לי כולל ייצוג ב  100טלפון ע"י כבל תיהיה ל  קומותהזנה בין 
סיבים   24 שיכלול   SMמולטימוד  סינגל מוד אופטי  1כבל ולמחשב ע"י  ,PATCH PANELע"י     
 בין המיבנים.  צול 2. חובה להכין צינור נוסף ריק PATCH PANELהצדדים ע"י  2-כולל ייצוג ב  

 קו טלפון.יג. בכל מרחב מוגן יהיה  

 לאלן פירוט לגבי הדרישות מארונות תקשורת: 
 .CEEעם שקעים   בנפרד (מעגל נפרד) הזנה  יקוו 2-ו נקודת טלפון, הארקה  כל ארון שיקבל   .1
  עם חצי אוטומט N12בתוך הארון: מאוורר, דפנות מפרקות,דלת זכוכית נעולה,פס שקעים  .2

אמי נקבה.נקבה בכל צד כולל ביצוע  אופטי עם מת רסף מגשנו, מדף. וב CEEמחובר לשקע 
 ופטי מתאים. + מגשר א SCיח' בקצה מסוג  6קונקטור אופטי 

 :התקנת אביזרים וציוד סטנדרטי 44U גודל ארון התקשורת .3
  : ארון תקשורת יאפשר התקנת אביזרים וציוד בגודל סטנדרטי .4
 רת פאסיבייםאקטיבי ואיבזרי תקשות ארון תקשורת מיועד להתקנת ציוד תקשור .5
DIN 41494 הארון יותאם לתקן .6
DIN40050 או IEC529 הארון יהיה בדרגת מיגון .7
 למניעת קורוזיה  anodized שילדת הארון תורכב מפרופילי אלומניום .8
 .אשר יאפשרו התקנת אומים קפיציים "T" הפרופילים יהיו מחורצים בצורת .9

 ירוק דפנות ללא פתיחת דלת קידמ נים פנימיים למניעת פיו פריקות ויכללו פייהדפנות הצד  .10
  ו טיפול נגד קורוזיה לפני הצביעה כל הדפנות והדלתות יעבר .11
  גימור הארון יהיה ללא פינות חדות וצבוע בצבע אלטרוסטטי בתנור .12
  אשר יותקן בגג הארון  45CFMבספיקה  יםמאוורר 2הארון יכיל  .13
  מנית או שמאלית עפ"י הצורךהארון תאפשר התקנה ית דל .14
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 מבקרות.  לתותד ו בטחון  למערכות מפרוט פרק .1

 הבקשה  ותמה .1.1

 .התשתיות  להקמת  הנדרשת   העבודה   את  מגדיר  זה  מסמך .1.1.1
 זה.  פרטמ ע"פ   פעולב  ערכתהמ את  ויבצע יתכנן הקבלן

 ההצעה  הגשת אופן .1.2

 .זה  ךבמסמ המפורטות הדרישות לכל תתייחס אשר  הצעה  להגיש  לבקשה המשיב על .1.1.1

 .בכללותה  העבודה כל של  מושלם לביצוע  הדרושים  והאביזרים הציוד, עבודה תכלול ההצעה .1.1.2

 .עותקים בשלושה  יוגש המענה .1.1.3

מחייב   העבודה  ועיצב  כל  למציע  יתברר  אם. ההצעה  הגשת  לפני  באתר   רלבק  המציע   על .1.1.4
רשימה   צרףל  עליו, הכמויות  בכתב  מופיעים  אינם  אשר  חלקים  או/ו  פרטים  או/ו  נוספות  עבודות
 .ומחיריהם החלקים או/ו הפרטים  או/ו הנוספות  העבודות  של נפרדת

 .לו וברור ידוע  המפרט חומר  כל  כי יצהיר המציע .1.1.5

, יכולתם  את  יפרט, זה  רויקטבפ  ידו  על  שיועסקו  המשנה  קבלני  הם  מי  בהצעתו  יןיצי  המציע .1.1.6
 . דומים בפרויקטים ניסיונם את ויציין

 .מבוטל .1.1.7

הנדרשת   לתצורה  דומה  בתצורה, המוצע  הציוד  של  קודמות  התקנות  לפרט  המציע   על .1.1.8
 .טלפון' ומס  קשר אנשי  כולל , במפרט
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הפרויקט היקף 2 –  פרק .2

 הנדרשת  בודהוהע המערכת היקף .1.1

 .ה כניס בקרת-  ביטחון מערכות התקנת .1.1.1

 כלליות   דרישות .1.2

יותקנו   אשר  כבלים, ביותר  הקצר  בתוואי  לעבור  במטרה , מאמץ  כל  לעשות  יידרש  הקבלן .1.1.1
 .הקבלן  חשבון על  יפורקו – ארוכים בתוואים

 כללי  תיאור -  והדרכה תיעוד .1.3

. השונים   פרטיה  ואת , צעשבי  העבודה  כל  את  המתאר, מלא  תיעוד  תיק  למזמין  יגיש  הקבלן .1.1.1
לצרכיי   הנדרש  חומר  וכל   המערכת   פריסת  את  בפרוט  שיתארוMADE AS ,   תוכניות  יכלול   התיעוד
 . ותחזוקה תפעול

 . בדיקתו לצורך, אחד בעותק הקבלה  בדיקות מועד לפני למזמין וגשת התיעוד טיוטת .1.1.2

לעבודה   התאמתו  את   לוודא  מנת  על , הקבלה  בדיקות   ביצוע   בעת   גם   התיעוד   ייבדק , בנוסף .1.1.3
 . בפועל  שבוצעה

 תיעוד  תיקי3   למזמין  הקבלן  יספק, להלן  שיפורט  כפי  תכולתו  כל  על , ודיעהת  אישור  לאחר .1.1.4
 . לתיעוד ישתמש הוא  תוכנה  באיזו יציין המציע. התיעוד את המכיל CD ובנוסף, מושלמים

 :תיעוד  תיק תכולת-  והדרכה תיעוד .1.4

 . העיקריים  מרכיביה  את המפרט, מלבנים מרשם באמצעות, המערכת   של כללי תיאור .1.1.1

קצה   שקע  לכל  הכבל  של  המדויק  ואורך  המספר , המיקום  את  המפרטותMADE SA,   תוכניות .1.1.2
 .הכבלים ואיתו  כולל, חדר  בכל שהותקן

 .התקשורת ארון בכל  והפריטים הציוד  כל של  חזיתי תיאור .1.1.3

 .בלוח מחבר  כל ליד  שבוצע השילוט של פרוט  כולל, הניתוב לוח של מפורט תיאור .1.1.4

 תיעוד  תיק הגשת -  והדרכה תיעוד .1.5

פרטי   יודפסו  עליו   שער   דך  עם , קשה  פלסטיק  בכריכת  אחד  כל  יוגשו  הסופי   התיעוד  קיותע .1.1.1
 .המסמך

 .התיעוד  עבור תוספת  כל  תשולם לא. היחידות במחירי  כלול התיעוד הכנת עבור  התשלום .1.1.2
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 הדרכה-  והדרכה תיעוד .1.6

 .ידו על  זמנוויו המזמין  ידי על  יקבעו  המודרכים .1.1.1

 .הקבלן עם שיתואם ובמועד, המזמין  ייד על  שיקבע  במקום  תבוצע  ההדרכה .1.1.2

איתור   כולל, תהבהפעל  ומיומנות  המערכת  להכרת  המודרכים  את  להביא  ההדרכה  מטרת .1.1.3
 .התיעוד עם  יסודית והכרות תצורה שינויי, תקלות ותיקון

ואת   התוכנית  את  לשנות   הזכות  למזמין)  הבאים  הנושאים  את, השאר  בין, תכלול  ההדרכה .1.1.4
 :(ההדרכה תוכן

 .(התקשורת  וציוד הכבלים מערכות. )המערכת תפקוד על כללי והסבר כת ערהמ תיאור •

 .הפעלתו ואופן תפקודו  תקשורת מוקד כל תיאור •

 .והסימון השילוט שיטת על  מלא  הסבר •

 .בחדרים  שונות קצה תחנות  של  חיבור אופן •

 .תקלות איתור •

 .תקלות תיקון •

 .התיעוד של עדכונים  כולל, בו השימוש  ואופן ודהתיע תפעול .1.1.5

 .באתר  המערכת הצגת תוך, והתיעוד  המערכת מרכיבי  כל את  תכלול הדרכהה .1.1.6

ההדרכה   עבור  תוספת  כל  תשולם  לא. היחידות  במחירי  לולכ  ההדרכה  ביצוע  עבור  התשלום .1.1.7
 . וההטמעה 

 כללי   תיאור-  קבלה  בדיקות .1.7

קבלה  לבדיקות  מסירתם  לפני  יעמדו, הקבלן  ידיל  ויותקנו  יסופקו  אשר, המערכת  פריטי  כל .1.1.1
 .דרותסומ

 .והמתכנן המזמין בנוכחות , הקבלן ידי על  יבוצעו הקבלה  בדיקות .1.1.2

את   לוודא  מנת  על, מלאות  מקדימות  בדיקות  ביצע  קבלןהש  לאחר  רק  יתבצעו  הבדיקות .1.1.3
 : למזמין ומסר, זה  מסמך  פי על  לנדרש העבודה  התאמת

לכל  הבדיקה  תוצאות  כל  את  המציג, קההבדי  ממכשיר  מודפס  פלט  ח"דו •
 .זה  במסמך   שנקבעו הקריטריונים פי  לע, הכבלים

 .לעיל  כאמור התיעוד טיוטת •

 ליקויים-  קבלה  בדיקות .1.8

בתום   הקבלן  ידי  על   שיופק , מסכם  ח"בדו  ירשם, הקבלה   בדיקות  בעת   שיתגלה, ליקוי  כל .1.1.1
 .הבדיקות

, היותר  לכל   שבוע   תוך , המסכם   ח "בדו  הרשומים  הליקויים   כל   את  חשבונו   על   יתקן   הקבלן .1.1.2
 .לזוכה רמסנ ח "שהדו מיום
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מיום, היותר  לכל  שבוע  תוך, המסכם  ח"בדו  הרשומים  הליקויים  כל  של  התיקון  גמר  לאחר .1.1.3
 .לזוכה נמסר ח"ושהד

 קבלה   אישור -  קבלה  בדיקות .1.9

עם , רצונו  לשביעות  המערכת  תקינות   את  שווידא   לאחר, המערכת  קבלת   את  יאשר  המזמין .1.1.1
לזוכה   יימסר  אישור. התיעוד  בפרק  שכנדר, הסופי  התיעוד  מסירת  ולאחר, החוזרת  דיקההב  תום

 . האחריות תקופת  תחל האישור  מסירת עם. התחשבנות גמר לצורך

 שיבוצעו   הבדיקות-  קבלה  יקותבד .1.10

כולל , זה  במסמך   לנדרש   והתאמתו   העבודה   ביצוע  אופן  ייבדק  זו   בבדיקה-   ויזואלית   בדיקה .1.1.1
 .נקי ה העבוד שטח והשארת, כבלים כיפוף במגבלות עמידה, ושילוט סימון

, תעלות  של  יציבה  והתקנה, בהם  והציוד  המסדים, הכבלים  של  וייצוב  קשירה-   מכנית  בדיקה .1.1.2
 .קצה ושקעי מחברים , צנרת

יקבל   המזמין , במכשיר  תשמרנה   הבדיקה   תוצאות , במערכת  וכבל   כבל   לכל  בדיקה  תבוצע .1.1.3
 .המכשיר מתוך תישירו שיודפס מפורט בדיקה פלט

 .התחשבנות ורךלצ כמויות בדיקת -  ומדידה ספירה .1.1.4

, בפועל  שהותקנה  כפי, המערכת  למצב  התאמתו   את  לוודא  מנת  על-   תיעוד  בדיקת .1.1.5
 .שילוט כולל 

אחת   כל   לביצוע   מפורט   נוהל , נציגו  או  המזמין  לאישור  להגיש   מוטל  המבצע  המציע   על .1.1.6
טבלת ,( נדרש  אם)  הבדיקה  אמצעי   של  החיבור  תרשים  את  יפרט  הנוהל. לעיל   הקבלה   מבדיקות

 .לעיל כמוגדר, הרצויות והתוצאות תקוהבדי

 .לביצועה הנוהל  שאושר לאחר רק תבוצע בדיקה כל .1.1.7

לצורך   הנדרש   ובהיקף  המוצעת   התשתית   לקמת  ומיומן  מקצועי   א"כ  להקצות  יתחייב   המציע  .1.1.8
מלא  פעולה  במצב , למזמין   המערכת   למסירת  עד   וההטמעה   הקבלה  מבחני , ההתקנה  ביצוע
 .ותקין

במחירי   כלול  וההטמעה  הקבלה  בדיקות  ביצוע, לבדיקות  םליהנה  הכנת  עבור  התשלום .1.1.9
 .אלה  פעולות  עבור תוספת  כל  תשולם לא . הפריטים

 האחריות  תקופת-   ושרות אחריות .1.11

להלן -   לפחות  שנה  במשך, והתקין  שסיפק  הפריטים  לתקינות  מלאה  באחריות  ישא  הקבלן .1.1.1
 .האחריות תקופת

 .האחריות תקופת ראח ל שימוש  ייעשה בו חלפים מחירון  ללקוח יועבר .1.1.2
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יקותבד  בתום, המערכת  לקבלת   המזמין  אישור  לזוכה  נמסר  שבו  ביום  תחל  האחריות  תקופת .1.1.3
 .המזמין רצון לשביעות, במבנה המערכת  כל הפעלת ולאחר הקבלה

לאחריות   אחת  בתכתו   יהווה  הקבלן, השרות  חוזה   מהלך   גם  וכן, האחריות  תקופת  במסגרת .1.1.4
 .ידו על  קנה ותוה שסופקה  המערכת כל על כוללת

 שוטפת  אחזקה-   ושרות אחריות .1.12

פריט  כל, המזמין  דרישת   עם   מיד  וחשבונ  על  יחליף   או , הקבלן  ויתקן  יאתר   האחריות  בתקופת .1.1.1
 .למזמין נוספות  כספיות הוצאות כל  ללא, ידו על והותקן שסופק  לקוי או תקול

מונעת   אחזקה  וחשבונ  על  הקבלן  יבצע, האחריות  תקופת  במהלך, תלפחו   חודשים - 6   ל  אחת .1.1.2
 .שילוט כולל, המערכת   מרכיבי כל ושלמות תקינות ייבדקו האחזקה במסגרת. למערכת

ימסור  הקבלן .למזמין  נוספות   כספיות  הוצאות  ללא, הקבלן  י"ע  יתוקנו  הם-   ליקויים  תגלוי  אם .1.1.3
 .שננקטו לותוהפעו הממצאים את שיכלול, ביקור ח "דו למזמין

המזמין   של  רצונו  לשביעות   הושלם  לא  תיקונן  ואשר, תהאחריו  תקופת  במהלך  שיתגלו  תקלות .1.1.4
.חשבונו  ועל   קבלןה  באחריות, לאחריה  גם   תיקונן  ימשך , לסיומה   עד
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3.  

ביטחון מערכות3 –   פרק .4

 כללי  .1.1

 .ומודרנית חדישה  מערכת  הינה  זה לפרויקט שתוצע  המערכת .3.1.1

    התקנה .1.2

 .ביצוע  לפני ר לאישו ההתקנה  התוכניות את  המפקח לאישור יגיש בפועל העבודה  מבצע .1.1.1

 .ביניים  חיבורי יאושרו  לא לקצה מקצה  שלמים יהיו  במערכת הכבלים  כל .1.1.2

 .המפקח  הוראות  י"עפ ישולטו הקצה וציודי הכבלים .1.1.3

לא , להפעלתם  הדרוש  הכבל   את  יכללו . קיבורדים, צופרים, גלאים: לרבות  הפריטים  מחירי .1.1.4
במחירי  כלול  טיםריהפ   שילוט  מחיר, במערכת  לחיבורים   כבלים   עבור  ת תוספ  כל   תשולם

 .ותיעוד שילוט בגין  שהיא כל תוספת תשולם לא , הפריטים

 קרבה   קורא .1.3

1.1.1. HID 
 NFC ב  תמיכה .1.1.2
1.1.3. 32Kbits 16kbits, , 2kbits iCLASS 
 : keys authentication bit-64אבטחה  .1.1.4
 Wiegand ממשק .1.1.5
 : DC V 16 ~ 5 מתח .1.1.6
 .(ויותכמה בכתב  כמפורט, הקבלן באחריות  הבקר העתקת ) יםקי לבקר יממושק הקורא .1.1.7
 .(הכמויות בכתב כמפורט) קודן משולב  מעלה  כמפורט קורא יותקן שרתים/תקשורת בחדרי .1.1.8

 בקרים -   ניסהכ  בקרת .1.4

בקר   לכל. מקומי  לבקר  קווית  בתקשורת  יחוברו  Proximity  קירבה:   מסוג  הכרטיסים  קוראי .1.1.1
 .קוראים4  עד  של  חיבורל  המיועד בקר  או  אחד קורא מחובר

 .לפחות  אירועים –7,500  ו כרטיסים 3,500  עד מוגן  מיפני  זיכרון מקומי לבקר .1.1.2

 .נתק קצר מוגנות ויציאות כניסות .1.1.3

 FLASH.  גמסו זיכרון .1.1.4

 RS – 232 / RS – 485. תקשורת יציאת .1.1.5

 MASTER CONTROLLER.   מסוג מרכזי לבקר יחוברו המקומיים  הבקרים  כל  .1.1.6
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תקשורת   מיתאמ  דרך  TCP/IP  תקשורת  שיטת   היא  זה  לפרויקט  צעת המו  החיבור  שיטת .1.1.7
 :לבקר עיקריות תכונות' מס פירוט  להלן. ייעודיים

בקרים   של  רב   מספר  לשרשר  ניתן  מרכזי   בקר  כל  על  כרטיסים  קוראי96   עד  חיבור  אפשרות •
 .מרכזים

 .יציאות – 32 ו , אזעקה כניסות 32 עד  חיבור אפשרות •

 RS – 232 / RS – 485.  תקשורת  יציאות 3 עד •

 .לדיאגנוסטיקה LEDS תצוגת •

 Mbyte .8 עד  להרחבה הניתן Flash מסוג1MB  פנימי יכרוןז •

 to Up 1,300,000 lderHo Card / 100,000 Events.  פנימי זיכרון •

 TCP/IP. לרשת חיבור  אפשרות עם 56K  מהירות תקשורת יציאות שתי •

 .ולקוראים לבקרים מהירה התקשרות •

 .מוכה נ זרם צריכת •

 .גיבוי סוללת •

 .שיטות רבמספ  הגדרות  תכנות אפשרות •

– Time Zomes / 6 Intervals .127 זמן  חלונות •

– Access / 6 Cardholder Per .255 הרשאה  רמות •

– Holidays / 2 Types .20 חופשה  ימי •

– Types Card / Number Duplicaiet .2  כרטיסים סוגי2  •

 .מסוים לכרטיס התראה  אפשרות עם , חסומים, מורשים כרטיסים רשימת•

 .הבקר של שוטפת  בעבודה פוגע  אינו  קשורתבת רשומות עדכון •

 .ייעודי מתאם דרך TCP/IP בתקשורת   חיבור אפשרות •

 VDC 28 – .6 ודהעב מתח •

 בקרי ' מס  לחבר  ניתן . בתקשורת  מחשבים  לרשת  או/   ו  PC  למחשב  מחובר  המרכזי   הבקר .1.1.8
 .כרטיסים קוראי של רב' למס ולהגיע PC למחשב 

 תוכנה .1.1.9

הפעלה   עמדות5   עד  –  ל  מיועדת  WINDOWS  חתת  פועלת  התוכנה   המערכת  תוכנת .1.1.10
 .לפחות

 כניסות  בקרת  מערכת .1.5

 .( מרכזיים בקרי 3) קוראים 30 ד ע חיבור כבסיס  מאפשרת  המערכת .1.1.1

בשיטות , מרוחקים  מתקנים   עם  וכן, מחשבים' מס  עם, ברשת  לעבוד  מסוגלת   המערכת .1.1.2
 .כנדרש שונות תקשורת
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את   מחשב   לכל  לקבוע  ניתן  רשאהה  רמות  של  מערכת  י"עפ  מלאה  הענות  –  המערכת   מבנה .1.1.3
 .ייעודו

 :הציוד מרכיבי פירוט .1.1.4

 :קוראים – קצה' יח •

 .קירבה קוראי −

 .כרטיס וקורא המקומי  הבקר. קורא+  בקר יסופק – מורכבת הקורא' יח −

3-2  עד שוטפת נתונים טעינת שניות– 60  כ ראשונית טעינה  – נתונים טעינת מהירות −
 .(םיישינו עדכון  רק מתבצע שאז) שניות

 :עדיפויות סדר י "עפ למוקד  קצה ' ליח נתונים  העברת •

. חריגים  אירועים /  אזעקות −

 .יםרגיל אירועים −

 .בלבד  למעקב אירועים −

 :זיכרון הגנת •

נפילות   מפני  מוגנים   והם   Flash  מסוג  רכיבים  הם   בבקרים   המותקנים   הזיכרון  רכיבי −
 .מתח

 . ךכ על  הודעה  תועבר המתח ובהתחדש מתח  נפילת תזהה  המערכת −

 .הקצה' יח  לכל שעות 8  למשך גיבוי  תאפשר מצברים  מערכת −

 .הקצה' יח " יחתפת"  או" נעילת " מאפשרת המערכת תוכנת •

פתיחת   תתאפשר   מאפשר   והתג   במידה  הבקרים  במערכת  המידע  נבדק   תג   העברת  בעת  •
 .המבוקר הפתח

 .התנגדות ושינוי נתק קצר מוגנות כניסות  נןהי – הבקרים בכל  הכניסות כל •

כל FIFO.   פעולת   תתבצע   הזיכרון  לקיבולת  מעבר   יגלוש  בזיכרון  שיוגדר  אירועים' ומס  הידבמ •
 .חיבורים  סרגל באמצעות יבוצעו  קצה' ליח הכניסות

1,000   הוא  המקומי  הבקר  זיכרון. המפורט  י"עפ  Line On / Line Off  במצב  פועלת  הקצה' יח•
והעברת   רשומות  ועדכון   מיידית   תמועבר  בתקשורת  נתק   על   הודעה . אירועים500   ו  םכרטיסי
 .התקשורת  התחדשות עם  אוטומטית  מתבצע נתונים

המנעול   פתיחת  זמני  חיווי  פעולת. וויזואליים  קוליים  חיוויים  כוללות  צההק' יח  –  מלאה  הענות•
 .אחת משניה  פחות  ורשהמ לתג  התגובה זמן  משך . בתוכנה להגדרה נתונים  כוללת  החשמלי

 .המקומי בבקר  קיים היהי רשת מתח  על  עבודה חיווי−

 .ים קי – נעולה   והיחידה מלא זיכרון  או תקינה אינה או ופועלת תקינה קצה' יח−

 .תקף קירבה בכרטיס שימוש חיווי −

 ."עונש " ומצב בתוקף  שאינו  בכרטיס לשימוש חיווי −
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 .מורשה להפעלת  וחלש קצר זמזם  −

 .שהורמ אינו או/ו  נכון שאינו  תג  י"ע  הפעלה לניסיון וחזק ארוך זמזם  −

 .מוטרדת לדלת צפצוף −

 המערכת תוכנת .1.1.5

מסכי . לפחות  sWindow 7  תחת  ועובדת  רב   משתמשים  במספר   תומכת  התוכנה  גרסת •
 .בעברית יהיו  התפעול

הכניסה   בקרת  הפריצה  למערכת  TCP/IP  בתקשורת  מלאים   ממשקים  קיימים  בתוכנה •
 .ס"והטמ

 . שניות– 2  מ  פחות  ברשת  בעבודה המערכת של  ההתגוב זמני •

 .הנדרש י"עפ  מחשבים  חומרת ופקתס •

 : ב  תטפל  המערכת .1.1.6

 . הקצה' ויח המוקדים  כל על  שולטת המערכת תוכנת •

 נתונים  והעברת באירועים מטפלת •

 .מהמוקדים המגיעה באינפורמציה מטפלת •

 .והדפסות דוחות הפקת מאפשרת •

מי   ר מבק  פרטי , כלומר  במבקר  טיפול   מסכי  כולל   זה   ולמוד  –  במבקרים  טיפול   מודול   כולל •
רמת   את   יכלול  לאורח  שמופק   הכרטיס. לאורח  מבקר   כרטיס  שיוך  ואפשרות  לאחר  הזמינו

המבקר  פרטי  את  בנתונים   שומרת  המערכת. להיכנס  לו  מותר  לאן, כלומר  שלו  ההרשאה
האורחים   על   דוחות  להפיק  ןנית.' וכו  יצא  מתי, נכנס   מתי , כרטיס' מס,( תמונה  גם   לשלב   ניתן)

 .שונים בחתכים

ההרשאה   ניתנת  עמדה  לכל  כלומר  במערכת  וטיפול  הרשאה  רמת  קביעת  מאפשרת  נההתוכ •
 .מראש  שהוכתב המ י "עפ  רק ולהגדיר לתפעל

המערכת  תוכנת . הכרטיס   וסיווג   האירוע  סוג   י "עפ  אירוע   כל   מסווגת  המערכת   תוכנת •
 : של למ אירוע  בכל לטפל איך הגדרה  מאפשרת

 . בצג והצגה הדפסה – חריג אירוע−

 .בזיכרון ירה שמל אירוע −

 .המערכת  מנהל  י"ע  לשליטה וניתן גמיש  הינו  האירועים סיווג •

מנעולים   הפעלת , הקוראים   י"עפ  ותפעול   הרשאות  מתן , ירועיםא קליטת מאפשרת  המערכת •
 .המערכת  יבימרכ כל על  ותפעול  שליטה  וכן רכב מחסומי  ו /  או אלקטרומגנטיים, חשמליים

רמות' מס  מאפשרת  המערכת( הרשאה  י"עפ )  ותשאוהר  אירועים  עדכון  מאפשרת  המערכת •
 .ועוד מפעיל  רמת , ט"קב רמת  הרשאה

כלשהי   פעולה  בעת  מקרה   בכל. הזמן  בכל  כיוונית  דו  Line On  רתבתקשו  פועלת  המערכת•
 .למחשב הקוראים בין  הדדית הזנה   מתבצעת
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 .סיסמה הקשת  תחייב  לעדכון גישה שבכל למערכת  להגדיר ניתן •

והנחיות   מתפרצות  התראות, הקצה' ביח  התרחשות  לכל   תגובה  רתהגד   מאפשרת   המערכת •
 .לעשות מה  למפעיל

 .זמן חתכי  י"עפ  עדיפות ורמות תעדיפויו להגדיר ניתן •

יופיע   מסוים   בפתח  העברתו  שבעת  כך  תוקף  בר  למורשה  כרטיס  הגדרת  מאפשרת  המערכת •
 .במערכת חריג אירוע

 .שונים  תג אורכי  עם טימגנ כרטיס סוגי' מס עד  לעבוד מסוגלת  המערכת •

מיי, ומספרה  קצה' יח   שם  י"עפ  קבוצה  או  בנפרד  קצה' יח  הגדרת  מאפשרת  המערכת •
לאחר   דלת  פתיחת  המאפשר   מרבי  זמן  פרק, מורשים  כרטיסים, פעילות  שעות , פעילות
בין   לוגי  קשר . אזעקה  ללא   פתוח  רלהישא  יכיל  שפתח   מרבי  זמן  פרק, מורשה  כרטיס  העברת
תזכורת   זמזמי   תפעלנה  הקמה ' יח  ובנוסף, שונים   אמצעים   להפעלת  הקרהב' יח  תפעול

 .מוגדר לזמן מעבר חהפתו נשארה  והדלת במידה. מקומיים

הפקת   מאפשרת  המערכת .המחשב  בזיכרון  העדכון  פעולות  כל  רישום  מאפשרת  המערכת •
 :שונים   בחתכים דוחות

 .שנעשו עדכונים ו זמנים   י"עפ −

 .חריגים ואירועים  פתח ' מס לפי −

 .תג ספרימ −

 .חובה  שדות בעלי חתכים −

 .הרשאה  קבוצות י"עפ −

ניתן , השדות  וסימון  בחירה  י"ע הנתונים   בבסיס  המידע  שדות  כל   על   דוחות   להפיק  ניתן בנוסף •
 .אחר דוח לבחור או  קבוע באופן  להפיקו  הדוח  את לשמור

 .המפורטים בקטלוגים  וכן, הכללי  בתיאור, ענות ה  בטבלת מפורטות  המערכת תוכנת •

/   תוקף   מתן  שיאפשרו  קוראים/   מקובצים  הבקרה   למחשבי   להוסיף  הצורך   במידת  יהיה  תןני •
 .םכרטיסי וקריאת

מסכים   כוללת  המערכת, ממנה  אינטגראלי  חלק   והיא   במערכת  כלולה  אורחים   אישור  מערכת •
דוחות  הפקת וכן מתאימה הרשאה לרמת כוושיו לאורח תג הפקת, מזמין, אורח פרטי לקליטת
 .ל"נ ה לנתונים

ותכונות   זמן  משטח  י "עפ  התראות  הצגת  מאפשרת    Line On  כמערכת  פועלת   המערכת •
להגדיר   ניתןMB .80   לפחות   קולי  בצפצוף  מלווה  ההתראות   קבלת. יזראב  לכל   שייקבעו
 :למשל חריג כאירוע אירוע  כל במערכת

 .המערכת  ברכיבי תקלה −

 .שורתתק תקלת −

 .ועוד תג  י"ע  שלא  פתח פתיחת או ,( מורשה לא תג י"ע ) חוקי לא  כניסה ניסיון −
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 .םמתחי או תקשורת מתקלות  אוטומטי התאוששות  מנגנון כוללת  המערכת •

ניתן   הזמן   משך   –  קצוב  זמן  לפרק  לפחות  הנתונים   של   אוטומטי  גיבוי  מודול  כוללת   התוכנה •
 .להגדרה

ו יופיע  חובה  שדות  רשות  ושדות, חובה  שדות  כולל  מבוקר  פרטי  מכילה  מבוקר  רשימת  כל •
 .עקיפה יכולת ללא מחדל כברירת

 .לפחות 15  סיסמאות' מס סיסמא  הקשת  תחייב מפעיל כניסת כל •

 .שלו הקוד או מפעיל  שם  עם  מזוהה  משמרת, סיסמאות חתך י"עפ  דוחות להפיק  היהי ניתן •

למבוקר  תגים2   הפקת  שר תאפ  לא  הגדרה  י"ועפ  לוגיות  בדיקות  מבצעת   המערכת   תוכנת •
 .הפעולות2  ביצוע מאפשרת המוצעת   המערכת. הקבוע תגה של  הקפאה שתבצע   או אחד

 .שניות60  מ יותר לא בבקר ים הנתונ קלטית עד ההגדרה מרגע  העדכון מהירות •

 SQL . הנתונים  בסיס •

 . הגדרה י"עפ  מתבצע אוטומטי גיבוי •

 .במערכת עזרה מסכי •

 .מערכתה בתוכנת הגדרה י "עפ  עמדה  בכל אחר  פריט כל  או םחריגי  אירועים להציג ניתן •

 אלקטרומגנטית  לולאה .1.6

במתח   אדמה ה  ובין  בינה  Mohm100  מ   גדולה  התנגדות  שתהיה   כך  תעשה  הלולאה   התקנת .1.1.1
 Vdc500.  של בדיקה

בידוד   בחומר  ירופד, ואבק  מרטיבות   היטב  ינוקה  החריץ)  חריץ   הכנת  יכלול   הלולאה   התקנת .1.1.2
ההתקנה   לאחר.( וםומקסימ  מינימום)  פותחים  בשטחים   בארץ  מפרטורותלט  המתאים  מתקשה
 .לקדמותו המצב  להחזרת החריץ סגירת תתבצע

מעלות 80+   ועד 10-   בטמפרטורות  עמיד)  ר"ממ .51   חתך  שטח   מוליך  בעל   כבל   התקנת   כולל .1.1.3
 . במים  עמיד,( צלסיוס

 . ברקים  בפני  הגנה כולל .1.1.4

 .( נגיש במקום ) הלולאה בקרבת מוארקת בתיבה  הגלאי של האלקטרוני  המעגל התקנת כולל .1.1.5

מזג   ופגעי   מים   מוגני  יהיו  הלולאה   של  מושלמת  להפעלה   הדרושים   האביזרים  וכל   הרכב   איגל .1.1.6
 .האויר
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 ב "שו)  ובקרה שליטה  תוכנת .1.14

מערכת  מרכיבי כלל את ולתפעל  ,לשלוט , להציג היכולת את תכיל  אשר מרכזית מערכת .1.1.1
ןוכ( המערכת מיצרן – SDK בקבלת  מותנה כניסה  בקרת, והקלטה ס "טמ , פריצה)  הביטחון
 . בטיחות מערכות , מבנים  בקרת מערכות

 לתרחישים  מהירה  תגובה מתן  יכולת יהיה  תפקידה זו מערכת . העברית בשפה  תהיה המערכת .1.1.2
 בצוע \ הבקרה מוקד לפעולות  יעילה  ובקרה  תחקור , אנוש  טעויות הפחתת, ואחרים ביטחוניים
 .בצוע ת"דוחו וקבלת רועים אי של סימולציות

 אחד מרכזי שליטה  ממחשב השונות ובמערכות בתוכנות טיפולו שליטה תאפשר המערכת  .1.1.3
 המערכות לתפעל בעזרתו ניתן ויהיה, מתואמים  יםבפרוטוקול השונות למערכות  יתממשק אשר

 .אחת  מרכזית מעמדה השונות

  .אירוע סוג ל לכ הבקרה למוקד תפעול והנחיות נהלים הכנסת  תאפשר המערכת .1.1.4

 ומערכות חתכים פי  על ת"דוחו הפקת ויכולת , םעיהאירו כל תחקור כלי תהווה המערכת .1.1.5
 .ויישמר יתועד השונות המערכות במרחב המתרחש כל. שונות

 .תקלות על ותתריע, השונות המערכות עם  הקשר תקינות תבדוק המערכת .1.1.6

 זימונית  SMS , באמצעות ,תפקידים  לבעלי הודעות  של אוטומטית שליחה תאפשר  המערכת  .1.1.7
 ' .וכו

 .ביצועם על ובקרה תפקידים לבעלי  משימות תוק חל תאפשר  המערכת   .1.1.8

, הדרכות, תצלומים  ,מפות: כגון עזר אמצעי של מהירים ושליפה אחסון תאפשר המערכת  .1.1.9
 .ושמע וידאו

אוטומטיות הפעלות  לבצע יתאפשר, המוקד ממערכות לאחת מסוים  אירוע בהיכנס .1.1.10
 ותאריכים  זמנים רותגדה  י"עפ יזומות למשימות והתרעה בקרה או , ב"השו  מערכת  באמצעות
  .מוגבלת בלתי לתקופה

 .וקדבמ הביטחון מרכיבי לכל אירועים כיומן  תשמש המערכת .1.1.11

מתוזמנות  משימות בבצוע צורך על למוקדנים התרעות קבלת תאפשר המערכת  .1.1.12
 .מראש מוכתב  ז"לו י"עפ, כלשהן

כולל עליהן  השונים האבטחה מרכיבי סימון יכולתו אתר מפות תכיל המערכת  .1.1.13
 .'וכו מתנייעות מצלמות  הנעת יכולת, והצגתן מצלמות על  טהליש

 בו  ) לפחות חיצוניים  –מסכים  8 ל  יציאה ( מסכים  מספר עם בעבודה  תתמוך  המערכת  .1.1.14
 .שימה  או נושא  לכל  זמנית

הנוגעים   לגורמים  והפצתו , ממוחשב עבודה  סדור הכנת בצוע  תאפשר  המערכת .1.1.15
 .לנושא

עובדי סוגי  של ורענונים, הדרכות, רותקוב אודות מעקב בצוע  תאפשר המערכת .1.1.16
 .השונים  הביטחון
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לצרכי והן  מפעילים  הדרכת לצרכי הן וסימולציות תרגול בצוע  תאפשר  המערכת  .1.1.17
, במוקד העבודה ותרגול ללימוד  הן  וישמשו  למערכת יוכנסו  הבקרה  מוקד נהלי. תקופתי תרגול

 .בקרה ועלבצ והן

אתרים או/ו  ציוד סוגי  של זוקהתח לצרכי  התרעות ומתן מעקב  תאפשר  המעכרת  .1.1.18
 .במכון

 ITMAP:B .תמונות WORD , מסמכי EXEL , בטבלאות תתמוך המערכת .1.1.19

 ולאו  חשיבותם  פי  על  באירועים לטיפול עדיפויות לקבוע  ב"השו  במערכת  יהיה  ניתן  .1.1.20
 .למוקד כניסתם  סדר י "עפ דווקא

 המלווה יבת שכ  רב או/ו היררכי במבנה גמישה הרשאות במערכת ךתתמו המערכת .1.1.21
 , השונות  לרמות וסיסמאות הרשאות  להדגיר יוכל המערכת מנהל. המפעילים פעולות  ברישום
 .להחלפתה עד הסיסמא  של החיות זמן  את ולהגדיר

ויצוא  והדפסה  הגדלה  יכולת כולל , נתונים  של גרפית בהצגה  תתמוך  המערכת  .1.1.22
 .ניםשו לפורמטים

E.MAIL .הודעות בשליחת תתמוך המערכת   .1.1.23

 מובנה ת"דוחו מחולל תכיל  תרכהמע .1.1.24

 : SERVER SQL .כגון נתונים בבסיסי  והיסטוריה נתונים אחסון תאפשר המערכת .1.1.25

 באופן או/ו,   מוגדרים במצבים כתלות אוטומטים תהליכים בצוע תאפשר המערכת .1.1.26
 .יזום

תוכל )לפחות עמדות 9 ל שיוןרי נדרש ( ברשת עמדה כל  כי תאפשר המערכת .1.1.27
 .לצרכים התאםב  לקוח או  כשרת לתפקד

 .שונות  למשימות ICONS SPEED של מוגבל בלתי מספר להגדיר יהיה ניתן  .1.1.28

 .אוטומטי מענה תרחיש מגבלות ללא להגדיר ניתן יהיה אירוע  לכל  .1.1.29

 בהערת  חופשית בכתיבה  מלל  , אירוע הודעת או  פעולה  בצוע לכל  להכניס  יהיה  ניתן  .1.1.30
 .מוקדן

 .מימושן על אמת בזמן ולעקוב ערכותהמ למפעילי משימות בצוע להקצות יהיה ניתן .1.1.31

 י "עפ זאת המחייב וע איר  בעת  תפקידים לבעלי קבוצתיות הודעות לשלוח יהיה  ניתן  .1.1.32
 .מראש המוגדרות קבוצות

 להזכיר במטרה התפעול  למסך יוקפצו אשר )UP-POP( תזכורות מנגנון תכיל המערכת   .1.1.33
 .רבמתק בצועה  זמן או, בוצעה ולא שהוגדרה משימה  צועב למפעיל

 .אליה המחוברות  המערכות יתר עם יסונכרן זה זמן, אמת זמן שעון  תכיל  המערכת .1.1.34

)LPR ),pass-C,   הכניסה  בקרת, ס"הטמ, הפריצה  מערכת  את  תיהתח  תאחד  המערכת .1.1.35
RFID מבנה בקרת  למערכת ותתמשק. 
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ו א  Risco  חברת  שלManagement Building & uritySec Integrated SynopSYS    כדוגמת .1.1.36
 .ע"שוו

כיחידה   לפעולה  הנדרשים  פיזים  ואמצעים  כבלים  כולל  א'  לשלב  תחובר  המערכת .1.1.37
 אחת. 
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פרק: 

 12עבודות אלומיניום 
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 12פרק 

מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום וזיגוג

וגני ילדיםספר  ילבית

היקף הפרויקט  12.01

  12.01.00אתר הפרויקט הינו מבנה חינוך אשר חלים בו תקנים ותקנות נוספים למבנה 

רגיל ובהתאם למפרט משרד החינוך 

 של כל העבודות המופיעות בהמשךלביצוע מושלם ומלא  תהעבודות מתייחסו 12.01.01

ואחראי על  הקבלן הינו המתכנן של הפרויקט וחד, כתב כמויות, תכניות ופרטים()מפרט מי

כוללות:העבודות ה היציבות והאיטום של כל

הגשת תכנון ומענה טכני לאורך הפרויקט )פרטים עקרוניים, חישובים הנדסיים, תכנון  א.

 מפורט ותוכניות ביצוע(.

ים ונתונים טכניים ובדיקות ועמידה ב. הגשת תיעוד לאישור )יצרנים ספקים סוגי חומר

 בתקנים(.

 חהמפק ,היועץ ג. הצגת דוגמאות ודגמים לכל סוגי החומרים ומוצרים עד קבלת אישור

והאדריכלים, וביצוע דגמים לכל סוגי המוצרים גם בשטח להצגת המראה וגם במעבדה 

 לבדיקת עמידות.

בות כל עבודות התשתית האיטום ד. ביצוע מושלם ומלא של כל סוגי העבודות המפורטות  לר

 והתוספות הקונסטרוקטיביות הדרושות להתקנת הפריטים המופיעים במפרט.

 ה. ניקוי מסירה ותחזוקה בשנת הבדק ותקופת האחריות הנקובה בחוק.

חיפוי וזיגוג  םמפרט טכני מיוחד זה מפרט את הדרישות הטכניות בעבודות אלומיניו 12.01.02

 מפרט כללי, כתב הכמויות, תכניות הבניין, האדריכליות, רשימות האלומיניוםוהינו המשך ל

הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל ההוראות, המפרטים הטכניים והתוכניות  12.01.03

לפרויקט זה ואת החוקים התקנות והתקנים הנזכרים במפרט והבין אותם במלואם  תהמתייחסו

 י התאמה בין מסמכים אלו וכל הפריטים שיבוצעו יעמדו בדרישות ואין לא הערות לגב

המחמירות מבין מסמכים אלו וכל סתירה בין מסמכים אלו הדרישה המחמירה קובעת בהתאם 

 ולל את הדרישות המיוחדות של משרד החינוך,כ לתקנים התקנות והדרישות המפורטות,
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ועל  תהנדרש תהמערכותו מציגים את המלווים אוהרשימות האדריכליות מפרט זה  12.01.04

לתקנים והתקנות, לתכניות שיגיש ויאושרו וכן בהתאם הקבלן לבצע בהתאם 

הקבלן מצהיר בזה שהוא מוכשר ובעל ניסיון לביצוע עבודות מסוג  זה וביצע  12.01.05

ל בשלוש שנים האחרונות לפחות חמישה פרויקטים הדומים במורכבותם והיקפם הכספי גדו

 ושהוא בעל מח' תכנון שמסוגלת לתכנן ולבצע פרויקט זה,מפרויקט זה. 

כל העבודות באתר תבוצענה על פי לוח זמנים, בשילוב עם כל העבודות האחרות  12.01.06

 המתבצעות באתר, על פי הוראות המפקח, אדריכל והיועצים,

רזול, חומרי האיטום, כל הפריטים והמוצרים המוצעים במפרט זה כולל באביזרי הפ 12.01.07

מפמ"כ או תקן זר על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, דרישות הזיגוג והפחים, יתאמו את ת"י, 

במקרים בהם אין תקן ישראלי, דרישות התקנים ומפרטים אלו הינם דרישות יסוד למוצרים 

ן הקבל להמוצגים במפרט, בכול מקרה בו נזכרת במפרט דרישה מחמירה יותר מהתקנים יכלו

 בכתב , ויצייןבהצעתו דרישות אלו 

 רשימת תקנים:

 ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון( – 0325ת"י 

 םעומסים במבנים עומסים אופייניי – 0412ת"י 

 תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה -413ת"י 

 עומס רוח)תקן החדש( –עומסים אופייניים בבניינים  – 0414ת"י 

 שיטת בדיקה וסיווג –יפה של חומרי בנייה תגובות בשר – 0755ת"י 

 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ויציקות ברזל – 0918ת,י 

 לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים–על חלקיו – 0938ת"י 

 חלונות -על חלקיו – 1068ת"י 

 זיגוג בבניינים–על חלקיו  – 1099ת"י 

 מעקים ומסעדים – 1042ת"י 

 גמישים לחלונות ולדלתות  אטמים – 1542ת"י 

 בידוד תרמי של בניינים – 1045ת"י 

 תכן ותפקוד –קירות מסך  – 1568ת"י 

 דלתות אלומיניום – 4001ת"י 

 פרופילי אלומיניום – 4402ת"י 

 חלונות ותריסים התקנה -על חלקיו – 4068ת"י 

 גימור הפרופילים –פרופילי אלומיניום  – 4402ת"י 

 חוקת הפלדה -על חלקיו – 1225ת"י 

 12מפרט כללי לעבודות אלומיניום, פרק 

 כל תקן אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא הוזכר ברשימה זו.

 במקרים בהם אין תקן ישראלי קיים. םאו תקנים אירופיי
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מסמכים לאישור קבלן האלומיניום  12.02

ות לאחר קבלת צו התחלת עבודה של הקבלן הראשי יוצג קבלן עבוד 12.02.01

האלומיניום לאישור.

הקבלן יצרף רשימה של לפחות חמישה פרויקטים דומים בהיקפם ובסוג  12.02.02

 , ויציג את הצוות הטכניהעבודות המפורטות במפרט זה ביחד עם הצגת הקבלן משנה

והיועץ מראש, , המפקח,ה יש לקבל את אישור האדריכליקרבכל מ ,שיטפל בפרויקט

ת נתון כגון עובי מידה או סוג חומר הנתון גם אם מצוין במפרט זה או בתוכניו 12.02.03

והשיטה והקבלן אחראי בכל מקרה לעמידה בתקנים המעודכנים  ןהינו להצגת העיקרו

לזמן ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונו מבלי שיהיו לו דרישות כספיות בעתיד 

עקרוניות ומסמכים שהקבלן יספק לפני קבלת אישור  תכניות 12.03

ביצוע העבודות

לכל פרטי המבנה המפרטות את סוגי המערכות  סוגי  םחתכים אופייניי ותתכני 12.03.01

האביזרים השמשות והגימורים,

והמפרט 414חישובים סטטיים לכל הפריטים החישובים יערכו על פי תקן  12.03.02

אופן ביצוע העבודות שיטות התקנה ציוד ופיגומים 12.03.03

ומדות הגשת תעודות בדיקה שנעשו לסוגי מוצרים כאלו במידות דומות שע 12.03.04

בדרישות המפרט והתקנים או בדיקות פיזיות למוצרים שאין להם בדיקות

בעלות  הקבלן יספק לאדריכל דוגמאות של שמשות -דוגמאות של שמשות 12.03.05

ס"מ לבחירת  30*30נתונים טכניים המתאימים למפרט מחברות שונות בגודל של 

דרישות הבניין על מנת להתאים את הגוון קרוב ל  באתר 1:1השמשות שיופיעו בדגם 

)לפחות שלוש שמשות מכל סוג של שמשה בבניין(

להצגת מספר שמשות כפי שנבחרו על ידי  1:1הקבלן יתקין באתר דגם  12.03.06

, אדריכלים טיפוסיים לפי החלטת היבנו פריטהאדריכלים וגוון הפרופילים בדגם 

לאישור

הוראות לביצוע לפני תחילת יצור   12.04

( של כל אחד מהמוצרים Shop drawings) 1:1עבודה בקנ"מ  תכניות 12.04.01

פרטי  המוצעים על ידי הקבלן וכוללים את זיהוי הפרופילים הפרזולים חומרי האיטום

277



השמשות אופן הזיגוג אופן ההתקנה פרטי חיבור עם המבנה כוללים פרטי הגימור 

הנכונים שיסופקו על ידי הקבלנים האחרים בבניין התוכניות מפורטות לרמת אפיון כל 

המוצרים והמופע שלהם, 

והפתחים לרישום מידות ביצוע מתואמות עם קבלנים אחרים  ןמדידת הבניי 12.04.02

 ומיניום בתוכניות העבודה במיוחד התאמה לחיפוי החיצוני במבנה,ופרטי אל

הקבלן יבדוק בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למערכות המופיעות בצורה  12.04.03

פעם בבניין או שלא בוצעו לגביהם בדיקות מעבדה בתצורה כפי  50-חוזרת יותר מ

כל מקרה או שהבדיקות אינן תואמות את המפרט או תקנים )ב ןבבניישהיא מופיע 

 היועץ יהיה הקובע בסוגיה זו כמה בדיקות יש לעשות(

לדגם הזהה  1568בדיקת אב טיפס תכלול בדיקה מעבדתית בהתאם לתקן ת"י  12.04.04

בהתאם לפרטי המבנה והפרטים ההנדסיים שהבדיקה תעשה לפי עומס שרות 

  1500pa-ולא פחות מ יםלחישובים הקונסטרוקטיבי

שו יעשו על חשבון הקבלן ביחידת הדגם בדיקות תרמיות ואקוסטיות אם ידר 12.04.05

החזותי שיורכב באתר)על הקבלן לתאם עם היועצים בדיקות אלו(

לא יתחיל הקבלן ביצור הפריטים אלא לאחר שקיבל בכתב את אישור  12.04.06

והיועצים לתוכניות לדוגמאות והדגמים והביא אישורי מעבדה  , המפקח,האדריכל

לן מאחריותו המלאה למוצרים שמסופקים אישור התכנון לא יפתור את הקב לפריטים,

 על ידו ולעמידה בדרישות המפרט והתקנים,

חומרים 12.05

פרופילי אלומיניום יהיו מסגסוגת באיכות מעולה מתאימה לגימור הנדרש  12.05.01

שלא הוסף חומר ממוחזר בכל שיעור שהוא  COC-הספק יצהיר ב  T5-6063כדוגמת 

הפרופילים יהיו חדשים ללא פגם או ליקוי

כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי  -י אלומיניוםפח 12.05.02
. 2H4  בדרגת קושי, AlMg-3חים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  פ

 קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.-בעלת   עמידות אנטי
בשום מקרה מגע ישיר בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות  רייווצלא 

, p.v.cצה מחומר פלסטי לא ספוגי )אחרות. שטחי המגע יופרדו על ידי חצי
 ניאופרן, אוקולון, טפלון או אחרים(.

הקונסטרוקציה הנושאת של פחי האלומיניום תבוצע מפלדה מגולוונת והיא 
 כלולה בתכולת העבודה לביצוע חיפויי הפח. 

פנלים של אלומיניום מרוכב
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הבניין שמותרים לשימוש במעטפת החיצונית של  ACPלוחות המרוכבים  
או שווה , Scobond Xמ"מ לפחות. הם יהיו מתוצרת   4, יהיו בעובי בפרויקט

 לבניית מערכת החיפוי ערך וישמשו 
 , באישור היועץ. AA5005נתך האלומיניום בפנלים יהיה כדוגמת 

. עם תיעוד שבמקרה של שרפה, לא 921הקומפוזיט יעמוד בדרישות ת"י 
ו. התיעוד לעמידת הפנלים המרוכבים יפלוט גזים רעילים מסוג כלשה

לפני תחילת  הפרויקטלדרישות אלה, יוגש למנהל וליועץ הבטיחות של 
 התכנון המפורט של החיפויים.

 צביעת פחי אלומיניום
ידי יצרן הפח, בצבע נוזלי מסוג -פחי האלומיניום, ייצבעו חרושתית על

PVDF (POLIVINYL DEN FLUORID המכיל )KYNAR 80% בשיעור של 
מיקרון לפחות )כולל שכבת לקה  32שכבות שעוביין הכולל  4-לפחות, ב

  5גב הפח, ייצבע שכבה אחת של צבע מגן, בעובי של  שקופה חיצונית(.
אחריות הקבלן ויצרן הצבע, לצבע פחי האלומיניום, תינתן מיקרון לפחות. 

  לרבות שנים לפחות, 10-בכתב ל
, או שינוי כלשהו FLORIDA TESTעמידות מלאה, דהייה ע"פ מבחן 

 בתכונות כימיות או פיזיות של החומר.
שמשות יהיו מתוצרת יצרנים מאושרים על ידי היועץ ויעמדו בכל דרישות  12.05.03

התקנים המתאימים כיוון החיסום של שמשות יהיה תמיד אופקי, שמשות מחוסמות 

,  FLOAT עולהמהזכוכית תהיה מסוג נטני, למניעת שבר ספו טבילה בחוםיעברו 

קבלן האלומיניום יצרף מפרט של הזכוכית המוצעת בצרוף פרטים על שיטת החיסום. 

מ"מ ובכל מקרה לא  300מ"מ לכל  0.05הזכוכיות לאחר החיסום יהיו עם גליות של 

 באחריות הקבלן כי השמשות יתאימו בסוגם .מ"מ לכל מטר אורך במרכז 0.1-יותר מ

וביים לתקנים ולדרישות ביום הביצוע ולא תהינה לקבלן כל דרישה כספית בגין וע

התאמה זו )הקבלן יציג אישור התאמה לשימוש בחומרי איטום והדבקה של היצרנים( 

יתאמו את ת"י  ומים וביחידותלכן עוביי השמשות במחס נוךשבמוסדות חייש לזכור 

"ר כמו כן מ 3.4עד בפתחים של  66.4יהיה גבוה מ  והעובי של שמשה במחסום 1099

לכל השמשות שמעל  HSTשל ביצוע טבילה בחום  1099שינוי בתקן ת היש לזכור א

השמשות תהיינה מסוג שקוף עם ציפוי בחלק גדול מהמקרים כך ש מטר בבניין, 4גובה 

E-LOW  כדוגמתStopray Vision-62T  : נתונים נדרשים 

 60% -מעבר אור

 15% -רפלקטיביות החוצה

 13% -רפלקטיביות פנימה

 35% -קדם הצללהמ
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 U  VALUE-1.69 -כושר בידוד חורף

 U  VALUE - 1.32 –כושר בידוד קיץ 

 FULLYתהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית מחוסמת בחלק השקוף ות השמש

TEMPERED  שכבות  של בפניםמחיק, בעובי מינימאלי  ימסומנות סימן ביילת

 ,בחוץ LOW Eמ"מ  6+ מ"מ 12+מרווח אוירמ"מ 6+1.52+6 מחוסמות

תהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית מחוסמת  בכנפי החלון הנגררהשמשות 

FULLY TEMPERED  של בפניםמחיק, בעובי מינימאלי  ימסומנות סימן ביילת 

 בחוץ,   LOW Eמ"מ  6+ מ"מ 8+מרווח אוירמ"מ 4+1.52+4 שכבות מחוסמות

תהיינה מסוג בידודית של לוחות זכוכית מחוסמת  האטום הצבעוניבחלק השמשות 

FULLY TEMPERED  של בפניםמחיק, בעובי מינימאלי  ימסומנות סימן ביילת 

 LOW Eמ"מ  6+ מ"מ 12+מרווח אוירמ"מ 6+ 1.52קראמית+ 6 שכבות מחוסמות

פות בגוון ובצפיבהדפסת נקודות הפוכה הקראמית תהיה מודפסת השמשה בחוץ, 

 בהתאם לדרישת האדריכל,

( למניעת שבר ספונטני heat shockקבלן ידאג לביצוע של תהליך הרפיה מבוקר )ה

  ,שמשות המחוסמותב סולפידהנובע מזיהום של ניקל 

רזול יהיה על פי רשימת הפרזול האדריכלית, מפרט, ואישור האדריכל פ 12.05.04

יהיו מאלומיניום או פלב"ם בגימור דומה למוצרים בבניין בכל והיועץ, אביזרי הפרזול 

 מיקרה בו יוצע אביזר שאינו מאלומיניום או פלב"ם )כולל יציקות המכילות גם 

חומרים אחרים ( יציג הקבלן בדיקות שמראות התאמה לעמידות והתאמה לאלומיניום, 

 ואישור על הקיים של הפרזולים.

ם מאלומיניום למתכות אחרות שטחי מגע אלו יופרדו על לא יוצר מגע ישיר בין מוצרי 

ידי חיץ מחומר פלסטי , מנגנונים להגבלת פתיחה מנגנוני פתיחה גלגלים ומסבים יהיו 

מחליד אחר לא יותר  יאוקולון או חומר בלת L316מחליד כגון פלב"ם  ימחומר בלת

שימוש בפלדות מצופות או מגולוונות.

מ"מ ומשקופי עזר  3של  יור יהיו בעובי מינימאלפרופילי פלדה וזוויות חיב 12.05.05

העיגון מ"מ בהתאם לחישוב ההנדסי,  2של  ייהיו עשויים מפלדה בעובי מינימאל

למבנה יהיה באמצעות מיתדים וברגים בגודל הנדרש לעמוד בעומס השימושי ומקדם 

 לפחות.  3ביטחון של 

 איטום  12.05.06

 הביצוע ובפרטי בחומרים ויעשה טוםהאי יועץ והנחיות המפרט פי על יעשה למבנה טוםאי

 בבניין ובתנועות בתנאים רבות שנים ויעמדו הקבלן ידי על שיוצעו
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או בין  המכנייםכל החיבורים  316Lברגים וחיבורים יהיו עשויים פלב"ם  12.05.07

ברגים לאומים יעשו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה ויש להסיר את יתרת 

טיט(-מוצר ובאיטומו)כדוגמת דבק אן ארובי מתוצרת לוקחומר האטימה מבלי לפגום ב

גימור המוצרים יהיה בתהליך מאושר של אילגון שימנע  השפעות קורוזיביות  12.05.08

לאורך זמן כל המוצרים יובאו לאתר כשהם מוגנים מפני פגיעות מיכניות כימיות 

 20של  ילפי הוראות ספק החומר, אילגון יעשה בעומק מינימאל רוקרינה הכיסוי יישא

 מיקרון לפחות,  

ניקוי העבודות באופן יסודי יבוצע במועד שיקבע על ידי המזמין בסמוך  12.05.09

ניפרד מהעבודה במהלך הניקוי גם ימשחו החלקים  ילמסירת הבניין והוא חלק בלת

הנעים בחומר סיכה 

באים ידרשו בדיקות מעבדה 12.06

נזכרים בתקן , ולחלקים שאינם 1068, ות"י 1568הבדיקות יבוצעו לפי ת"י  12.06.01

 אירופים או אמריקאים, םלפי תקנים רלוונטיי

מפורט לבדיקת הדגמים במעבדה כולל  תכניותלצורך הבדיקה יכין הקבלן סט  12.06.02

יעשו לכל סוגי המערכות שאין להם  תהיצרנים, בדיקוחישובים הנדסיים ונתוני 

 תעודות התאמה לתקן

סקל כעומס פ 1500דרישות התפקוד לעומסים מתוכננים שלא יפחתו מ  12.06.03

,  כפף לעומס שימושי הגבוה מבניהם שימושי או העומס על פי חישוב קונסטרוקטור

ס"מ  מעל לגובה זה 540מ"מ עד לגובה של  15למפתח אנכי או  1/200ך בקירות מס

 1/300בחלונות  מ"מ הקטן מבניהם, 3למישור האופקי או  1/360, 1/360

פסקל  600של  דינמיהבדיקה תתבצע לעומס סטטי ועומס  -איטום למים 12.06.04

 2-פסקל ו 600ממ"ק/לשעה/למ"ר  בעומס רוח של  2לא תעלה על  -ת אוירחדיר

 ממ"ק/לשעה/למ"א חיבורי החלון או דלת

מהעומס שימושי 50%-בדיקת בטיחות תעשה לפי עומס הגדול ב 12.06.05

סדר הבדיקות והחזרה עליהם יהיה על פי תקן ויתואם עם היועץ 12.06.06
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בדיקות שטח 12.07

רי מעבדה מוסמכת לעמידות הפריטים עם סיום העבודות ימציא הקבלן אישו 12.07.01

ניתן  (FIELD CHECK OF METAL CURTAIN WALLלבדיקת שדה )

 .1476באישור עמידה בבדיקה בהתזה על פי ת"י  להחליף בדיקה זו

ומסעדים מעקים 12.08

מכלול המעקים בבניין גם אלו שכולם זכוכית וגם אלו שמשמשים בהם  12.08.01

קבלן ביצוע  1099ולת"י  1142ת"י פרופילי פלב"ם או אלומיניום יתאימו ל

האלומיניום יהיה אחראי על ביצוע מושלם של העבודה הכוללת התחברות לבניין

וכמויות מידות 12.09

הכמויות ימדדו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות ,אופני המדידה המפורטים 

על חלקיו השונים הכמויות הן  1861במפרט טכני, ובהעדרם בהתאם לת"י 

 מקורבות בלבד.

זכות לשנות את הכמויות בכל סעיף או לבטל סעיפים בכללם נתונה ה 12.09.01

בידי המזמין, העבודה תשולם לפי מדידות סופיות של העבודות שנעשו 

בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויבדקו על ידי 

 הפיקוח,

השתנה בשיעור שאינו  השטחלא יחול שינוי במחיר יחידה, באם  12.09.02

מ"ר, גדל או קטן שטח  10יהיה קטן מ  השטחמחד ובלבד ש 5%עולה על 

הפריט בשיעור שעולה על השיעור הנ"ל יעודכן המחיר באופן יחסי של 

 השינוי בשטח הפריט

לא יחול כל שינוי במחירים הנקובים על ידי הקבלן בכתב הכמויות  12.09.03

 בגין שינוי בכמויות או ביטול סעיפים

כוללים את כל הדרוש לביצוע  מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן 12.09.04

ל כ מושלם בהתאם לתוכניות והמפרט המצורפים לחוזה ולא תינתן תוספת

שהיא למחיר, למען הסר ספק המחירים כוללים בין היתר גם את העבודות 

 הבאות:
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כלי  ,חומרי האריזה ,עלויות ואמצעי שינוע ,פיגומים ,את כל אמצעי ההרמה .1

 ,ל העזרים הדרושים לביצוע, הוצאות ביטוחכו ,מדידות ,אחסנה ,עבודה

,העלויות הישירות והעקיפות, והרווח בגין ביצוע העבודה ,תשלום מיסים

 ,רמזג האוויופגיעות מכניות  ,אבק ,עלות ההגנה על המוצרים מפני לכלוך .2

,וניקוי סופי של כל המוצרים

התאם עלויות מילוי דרישות הבטיחות ובדיקתם והעסקת יועצים ומנהלים ב .3

,לדרישות

,תיקון נזקים וטיפול בתקופת הבדק או תקופת האחריות .4

,שאיטום מושלם כולל בדיקות שדה ובדיקות מעבדה ככל שיידר .5

ותיקונם עד לאישור מושלם של  שביצוע דגמים ודוגמאות ככל שיידר .6

,והיועץ , המפקחהאדריכל

  ,תכנון מפורט חישובים מדידות וליווי טכני .7

לים החלים על המוצר או מרכיביו כולל מוצרים מיובאים, מיסים אגרות והיט .8

,חוץ ממס ערך מוסף

כל הפרזולים הנדרשים במפרט ובתוכניות כולל מנעולי מסטר)הקבלן ידאג  .9

 לקבל מיועץ הפרזול את רשימת הפרזולים הנדרשים(

,כל העוגנים אביזרי החיבור הנדרשים לחיבור ופעולה נכונה של המערכות .10

ות הפלדה הנדרשות לתמיכה וחיזוק מערכות האלומיניום כל קונסטרוקצי .11

 והזיגוג אלה אם צוין אחרת .

כל הנדרש לעמידה בדרישות משרד החינוך לבתי ספר כגון מגבילי פתיחה  .12

ומגיני אצבעות וכדומה,

ניקיון האתר מכל פסולת של הקבלן ופינוי למקום המיועד לכך על ידי  .13

 ,הרשות המקומית

,ות לשביעות רצון המזמיןניקוי כל העבוד .14

( של כל המוצרים כולל קטלוגים ופרטים AS MADEסט תכניות עדות ) .15

של ספקים אביזרים סוגי זכוכית גימורים, מידות שמשות בהזמנה ומיפוי 

  ,היחידות

,תעודות אחריות של מוצרים שסופקו לפרויקט זה ותעודות בדיקה .16
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,מערך ביקורת איכות ואבטחת איכות .17

 ן הוצאות נלוות ביטוחים ורווחימומ .18

 תברשימת האלומיניום האדריכלי המצויניםם הפריטי
דגשים מיוחדים 

מובהר ומודגש לקבלנים כי נושאי האיכות העבודה כולל שימת דגש על פרטים  .1

וחישובים דוגמאות ודגמים הם אבן יסוד בעבודה זו, האדריכלים תכניותחומרים 

לויות ולוחות והיועץ לא יתפשרו בנושאי איכות ולכן על הקבלן להתחשב בע 

 הזמנים הנדרשים

מפורטים עד רמת הפרטים  SHOP DRAWINGSמודגש בזה את חשיבות הגשת  .2

 םהקטנים ביותר של ביצוע העבודות בכלל זה ומבלי לגרוע מהפרטים שחייבי

להיות מפורטים, ברגים תפרים ריתוכים חומרי חיבור והדבקה חומרי עזר מידות 

 .ומרחקי מופע

והחוזה  הרשימות האדריכליות מפרט זהלקרוא היטב את ם הקבלנים מתבקשי .3

 ושאר המסמכים ולבדוק היטב שכל המופיע נכלל בהצעתו, לא יוכרו דרישות 

ובקשות הנובעים מהעדר אינפורמציה, הקבלן הנבחר יידרש למלא באופן מושלם 

 ברמה גבוה את הנדרש ככתבו ולשונו

י של הפרויקט לנוכח האיכויות מודגש בזה כי קימת חשיבות רבה לצוות הניהול .4

הנדרשות והמורכבות הטכנית של הפרויקט שבו רוב הפריטים אינם פריטים 

סטנדרטים 

במפרט וברשימת מובהר בזה כי על הקבלנים לתמחר את האלמנטים שהוגדרו  .5

להתאים אותם לתקנים, במידה והקבלן יבקש להציע אלמנט/ אביזר ו האלומיניום

ובמידה והאלמנט לא יהיה  המפקחך תיבדק הצעתו על ידי אשר לדעתו הנו שווה ער

נחות איכותית וכספית או במראה ניתן יהיה לשקול אותו כ"שווה ערך", אך אם 

תהיה תמיד לדרוש את  מפקחהאלמנט לא יאושר מכל סיבה שהיא הרי שזכות ה

 וברשימת האלומיניום. שהוגדר במפרט

או אלומיניום עם חומר אחר פרופיל בכל מקום בו קים מפגש בין אלמנט זכוכית   .6

יהיה חלק ממכלול האלומיניום והזכוכית ויהיה או ההלבשה הניתוק או פרט הניתוק 

,כלול במחיר היחידה

 הדרישות האקוסטיות בכל הפריטים יתאמו את דרישות יועץ האקוסטיקה  .7

פרזול יתאים לרשימת הפרזול האדריכליות, ובכל מקרה כולל את ההכנות לנושאי  .8

,כולל כל הנדרש לעמוד בדרישות משרד החינוך ביטחון ובקרה הכלולים במחיר
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הקבלן ידאג לקבל מהפיקוח את הספק של מנעולי הצילינדר על מנת לרכוש את  .9

אותם מנעולים לפי הנדרש במערכת המסטר קי של הבניין, היה ולא יסופקו 

 בון הקבלן,מנעולים אלו הם יוחלפו על ידי המזמין ועלותם תורד מחש
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פרק: 

 15מתקני מיזוג אוויר
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 400ט אולם ספור

תכנון ביצוע עבור מיזוג אוויר מפרט  

 נים יכן עניות

4 ................................................................................................................................................. מסמך א' 

5 .......................................................................................................... תנאים כלליים מיוחדים  -  1מסמך ג' 

12 ................................................................................................................ מפרט טכני מיוחד -   2מסמך ג' 

12 .............................................................................................................. תיאור הפרויקט והמטלות    15.1

12 ............................................................................................. האוויר המומלצת  מיזוגשיטת מערכת    15.2

12 ............................................................................................................ פירוט מערכת מיזוג האוויר    15.3

13 .................................................................................................................. עבודת האוורור תכלול:   15.4

13 ........................................................................................................................ תעלות פח ומפזרים    15.5

16 .................................................................................................................................. מסך אוויר     15.6

16................................................................................................אב"כ.........נגד אוורור וסינון מערכת   15.7

17 ................................................................. עבור האולם  VRFעם יחידות עיבוי   PACKAGEיחידות      15.8

21 .................................................. ובחלקו גם למערכות האוורור  package -פירוט לוחות החשמל של ה     15.9

23 ................................................................................................... הנחיות נוספות למערכות החשמל    15.10

23 ............................................................................................................................ מערכת הבקרה   15.11

24 .................................................................................. עם המזמין  לתיאום –)אופציה( מרכז הבקרה   15.12

24 ....................................................................................................................................... מזגנים    15.13

25 ......................................................................................... אינסטלציה חשמלית למערכות האוורור   15.14

25 ........................................................................................................................ הנחיות אקוסטיות    15.15

25 ................................................................................................................... הנחיות יועץ הבטיחות   15.16

26 ............................ בדיקות מעבדה ואחרות על חשבון הקבלן )ללא תשלום נפרד, כלול במחיר הפאושל(   15.17

27 ............................................................................................................................ תכולת העבודה   15.18
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כים הבאים: א. מורכב מהמסמ 

ורף מסמך שאינו מצמסמך מצורףךמהמס

מסמך א'
מסמך ב'

הקבלן רת הצה
ן חוזה לביצוע מבנה ע"י הקבל איתנ

 .(3210 מדף )
ל הכללי  והמפרט  בנין  מפרטים עבודות 

. כלליים מיוחדים, המעודכנים ביותר
 שם      מס'

ת קדמומו       00
מתקני תברואה         07
קני חשמל  תמ       08
עבודות  צביעה       11
 יוב ותיעולווי מים בק      57

המאופנ המצי  למפרטים   ורפיםדידה 
.הישראליםם ניהכלליים כל התק

דף מס'
מיוחדים  1 מסמך ג' כלליים   –  תנאים 

15פרק 
5-11

1512-27רק לפ דמיוח טכני רטמפ2מסמך ג' 

המפרטים  הם  כל  הועדה    הכללים  שבהוצאת  הבט  דתחוהמיאלה  משרד  , חוןבהשתתפות 

משותפות  והשיכוןהבינוי   ומשרד   ועדות  בהוצאת  או  הב,  כל  למשרד  ולצה"ל.  סמכים  מהטחון 

את   דלעיל   יחד  מצורפים. סממהווים  שאינם  ובין  מצורפים  שהם  בין  החוזה,   מכי 
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מסמך א' 

מצהי .1 המפברשות  יכ  בזהר  הקבלן  נמצאים  קו  זה,  במכרז/חוזה  הנזכרים  את  הבו  ראםרטים  ין 

כ את  קיבל  אשר  תכנן,  ההסברים  לביקל  בכפש  עבודתו  את  לבצע  ומתחייב  לדרדעת  ישות  יפות 

.םהמוגדרות בה

זה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  וחהצהרה זו מהווה נספח למכרז/

ה .2 טפסי  את  בעיון  קרא  כי  מצהיר  התוה עה  הצהקבלן  וכל  הכלליים  הכמויות נאים  בכתב  אמור 

.  את הצעתו לביצוע העבודות םיטאוהמחירים מב

את מקום  וכן כי הוא מכיר כי ההצעהסמכים המהווים את מסמהוא מסכים למ קבלן מצהיר כיה .3

ידיעתו זו הגיש את הצעתו. ךמ עבודות, וכי על סביצוע ה

וכל מסמ .4 כי הוא מסכים שהצעתו  נפרד    הצעהה  כיהקבלן מצהיר  מההסכם אם  יהיו חלק בלתי 

חתם כזה אתו.  יי

  ה ר ע ה 
ן של הקבל ואשר אינם נמצאים ברשותוכרז רפו למשלא צונו לעיל, וישצהמפרטים הכלליים  

, תל 93הממשלה רח' החשמונאים  יפצה המרכזי לפרסומלרכישה בבית הה המבצע, ניתנים 

: ובתכתאו להורדה מהרשת באופן חופשי ב אביב,  

 l/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspxihttp://www.online.mod.gov. 

____________ __ ___ __ __________  שם הקבלן: 

_____________ __ ___ ___________ : וחתימתו הקבלן חותמת  

____________________ _________  ס הקבלנים:ום בפנקמספר רש 

______________ _________ _______  תאריך: 
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 400ספורט אולם 

 כנון ביצוע עבור מיזוג אוויר תמפרט 

ם מיוחדים  יתנאים כללי - 1מסמך ג' 

מוקדמות   - 015.

 כללית  0.115.
ביצוע כלומר   שיבוצע בשיטת תכנון רמי גתכב  ייחס לתכנון וביצוע של אולם ספורטזה מתמפרט 

,   אםמערכות המיזוג והאוורור באולם הספורט ויבצעם בהתיתכנן החל מאפס את כל הקבלן 
ש הצעה כוללנית שתהיה במתכונת  המפרט הינו מפרט המיועד לקבלן שאמור להגיובהתאם לכך 

."תכנון ביצוע"של 

נוןתכ   .215.0
 כנון: להלן פירוט עבודות הת

  תולריכאדות וזאת על בסיס תכני וירהמיזוג אורכות של מע תכנון מפורטתכלול  עבודת הקבלן
את עליו לבצע לפחות  .יידי הקבלן הראשו/או על  על ידי המזמיןאו אחרות שיסופקו לקבלן 

והתקנות של כל   בכל הדרישותיעמוד לתכנון מושלם ש והכל כדי להגיע הבאים אך לא רק אותם
 :ותהרשוי

 א.  מכון התקנים 
 רבות והספורטב.  משרד הת

 ג.  מחלקת התרבות של העירייה
 ד.  כיבוי אש 

 ת ה.  משרד הבריאו
 ות אחרת שיידרש וכל רש
 ל: כלוות ןורישיה תבוצע ע"י מהנדס יועץ מוכר ומאושר ובעל העבוד

 , רושיםם ההנדסיים הדיבעריכת כל החישוהאדריכלות, חשמל, תכניות בדיקת  א.
התכנון.בכל מהלך  והתאמתם לדרישות' קונסטרוקציה וכו

 הגורמים המתכננים.  לכ עם אשונים רתיאו ב.
כל של לאישור סופי וסקיצות ראשוניות  ון מפורט מוקדם והגשתו לכל הגורמיםביצוע תכנ .ג

 . היזםלרבות  הגורמים
 ת והשלמתם לביצועחלקי המערכ השלמת התכנון המפורט לרבות תכניות ביצוע שכל .ד

.יאישור סופ
תר הגורמים בינו ובין כל יהמקצועות   ת של כלויתכנכל ה את בעת התכנון עליו לתאם.   ה

נסטרוקציה, חשמל וכד'.וק  אדריכלות, ללכורכת במע
לרבות  כל הגופים המוסמכיםישור נון תכלול את כל הקשור בא עבודת התכלהסרת ספק  .ו

במידה ויידרש.  ואישור מעבדה מוסמכת התכניות עבוד, חישובים
וראשונה המחלקות הרלבנטיות אש ובר יותאת כל האישורים של כל הרשו להשיג עליו .  ז

 , משרד הבריאות ויתר הרשויות,ניםהתק מכוןת, בטיחויועץ , הרשות העירונית  בעירייה,
. בלת כל האישוריםוק

.מסירת הפרויקט לכל הרשויות .ח
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ציה, מים, ניקוז נסטלחשמל, אינים )בניה, לל ליתר הקבהנחיות תכנון מפורט כאמור לעי .ט
שמלי וכל ד, הזנות חשמל, חגור ופקוד חוודות, צייס ,יםברואחרים( בקשר לפתחים, מע

הקבלן לבצע תכנון מפורט, מושלם ל מחובת לעין ביצוע כאמור ובמסגרת התכנ היתר,
המזמין.שיקבע ע"י   בזמן הנתוןגורמים לכל חלקי המתקן ולבצע זאת ומאושר ע"י כל ה

 מוחלטת של התכנון חלה על הקבלן המבצע.אחריות  . יא
עיקרי חלק נם הי ורםאיש לתכנן ולקבל, ת לכל הרשויות ובעיקר ליזםכניוהגשת ת . יב

מהעבודה.

 ביצוע - .315.0
כלולנה את דרישות התכנון, מודגש בזאת שאחריות הביצוע תלהלן הנחיות הביצוע ש 

ן. ל על הקבלהמושלם תחו
תנאים משלימים  15.0.3.1

אין באמור במפרט זה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכללים  
יבואו ו/או   זה  מפרט  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  במקום    המיוחדים.  ולא  בנוסף 

 הכלליים ו/או התנאים המיוחדים.   התחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים

   חוקים ותקנות ומפרטים כלליים   15.0.3.2

הבאים: במפרט זה תבוצענה בהתאם לדרישות המפרטים ל העבודות כ

16יר(, פרק  )מיזוג אוו  15)חשמל(, פרק    8)כללי(, פרק    00מפרט הועדה הבינמשרדית כולל פרק    .א
 )הסקה(.

   יזוג אוויר.לאוורור ומבכל הקשור יני תכנון ובניה ד .ב

אש. -רישות והוראות של הרשויות המוסמכות, משרד הבריאות, העירייה ומכביד .ג

 .106וכל התקנים הרלבנטיים כגון   רישות מכון התקניםד .ד

 או המזמין./דרישות הבטיחות עפ"י יועץ הבטיחות של היזם ו .ה

 . אקוסטיקהיועץ  רישותד . ו

 למיניהם.עמידה בתקנים הירוקים ז.  

 הרלבנטים. כל התקנים הישראלייםח.  

 משרד החינוך ומחלקת החינוך של העירייה.ט.  הנחיות 

 הנחיות משרד התרבות והספורט. .י

המפרטיכ האחרונה.  המהדורה  יהיו  הנ"ל  המסמכים  נפרד    םל  בלתי  חלק  הם  הנ"ל  הכלליים 
 השיגם. , והקבלן אחראי לצורפיםחוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם ממה

פתיחת פתחים וסגירתם 15.0.3.3

לפתוח, באם יבוצעו    כל הפתחים שידרשו  ידי הקבלן  ידרשו,  ובמידות  על  וכלים מתאימים  בציוד 
מת ההפרשים  יטאהנדרשות. במידה ויבוצעו פתחים גדולים מדי, על הקבלן לדאוג לתאום מלא של  

 ן מלא של המפקח. לשביעות רצו
סביב הצינורות והתעלות לכל פתח  לפי החלטת המפקח המתאים  בכל מקרה תבוצע אטימה בחומר

או   האטימקיים  מחיר  הקבלן.  ידי  על  במחירי    ותשנפתח  כלול  ישולם   הקומפלטוהתיקונים  ולא 
 בגינו בנפרד.  

 הערה 
על תבוצע  ותעלות  צינורות  עבור  ופתחים  תעלות  כלולה   פתיחת  ותהיה  האוויר  מיזוג  קבלן  ידי 

 כספית מעבר לרשום בכתב הכמויות.    ל תמורהה ללא כבמחירי היחיד
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בדיקת התכניות ותנאי המיקום 15.0.3.4

על   א. שקיבל  לעבודה  הנוגע  בכל  המקום  תנאי  ואת  הבניין  תכניות  את  לבדוק  מתחייב  הקבלן 
עצמו לבצעה.  

ות המבוצעות באתר. עליו להכיר את שלבי יתר העבוד ב.

ב ג. כאילו  הקבלן  את  רואים  מקרה  תבכל  באתר,  האדריכל ייקר  עם  תכניותיו  את  אם 
והקונסטרוקטור ואת הביצוע עם קבלן השלד וקיבל את הנחיות המתכנן בנידון. 

הנ"ל    במועד  הקבלן  הודיע  לר  -לא  הביצוע,  פרטי  לגבי  האחריות  עליו  לשינויים תחול  בות 
חים הקיימים ה למבנה הקיים, למידות הפתציוד או באביזרים עקב אי התאמשעלולים להיות ב

 )לתיאום עם הקבלן הראשי(.  שהאו לאפשרות גי

)לתיאום עם הקבלן הראשי( עבודות השלמה 15.0.3.5

מעברים:  

השארת    גומחות,  השארת  כגון:  למתקן  הקשורות  שונות  עבודות  לבצוע  אחראי  יהיה  הקבלן 
 תקנת צינורות לפני יציקות וכו'.  חורים ושרוולים, ה

בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין  בגלל התקנה או הכנה  כל תלונות על קשיים   
 כגון מעברי צנרת דרך קירות וכו'.  בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה 

הזמנ  המפקח.  אישור  קבלת  לאחר  אלא  חציבות  תורשנה  לא  יציקה  הפתחים  לאחר  ת 
 תו. ובאחריוהמתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן 

נגישות להפעלת ואחזקת מתקנים   15.0.3.6

טובה    גישה  יבטיח  אשר  באופן  הציוד  כל  את  ימקם  כמוהקבלן  ושירות.  ימקם   להפעלה  כן 
 . וכו' הקבלן את הצנרת כך שתינתן גישה נוחה להפעלת שסתומים, ברזים, אביזרי פיקוד ובקרה

אחריות למבנים ומתקנים קיימים 15.0.3.7

יההקבל  לשל ן  אחראי  להמיה  העלול  נזק  כל  חשבונו  על  ויתקן  קיימים  מבנים  להם יות  גרם 
כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, על הקבלן 

ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת  להודיע מיד למפקח, וזה יורה לקבלן על אופן הטיפול בו,  
ר את  זה, כי הוא משחרכבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, וכו'. הקבלן מצהיר ב   כגון: כבלי טלפון,

המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, 
הע והן  הישירות  הן  ההוצאות,  בכל  ולזאת  המפקח  רצון  כתוצאה לשביעות  שנגרמו  קיפות, 

 מהנזק הנ"ל. 

ודה הכנת העבתנאים ל 15.0.3.8

מתחייב   א.  סבירהקבלן  זמן  תוך  ההזמנה    לבצע  ומאושמקבלת  מפורט  מערכות תכנון  של  ר 
 פרק התכנון דלעיל. ב כפי שמפורט והאוורור המיזוג

ל ידו. מחובת הקבלן לתאם עם מהנדס וקבלן החשמל את כל מערכות החשמל המסופקות ע ב.
הפרויקט מנהל  באמצעות  להם  להגיש  עליו  כך  כל    לשם  את  המפרט  הן מסמך  דרישותיו 

להבטיח   כדי  וכיו"ב   בקרה  לתקשורת,  הנוגע  בכל  כן  וכמו  מיקומים  הספקים,  מבחינת 
סעיף זה הינו עיקרי בחוזה.  –תיאום מלא בנושא 

נ .ג כל  את  והפיקוח  הראשי  הקבלן  באמצעות  מראש  לתאם  חייב  יחידות הקבלן  ניקוז  ושא 
המיזוג, ולהגיש דרישותיו בהתאם.

אש(.  -הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש )כבוי .ד
ינו עומד בדרישות הנ"ל.  עליו להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שא

 האחריות בנושא הבטיחות ובכללם שריפות, על הקבלן.  

של ספק עליו   קרהבמ  .תאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הסביבהב לבדוק ההקבלן חיי . ה
העיר   לא  הצעתו.  הגשת  לפני  לנושא,  המתכנן  לב  תשומת  את  חובת   -להעיר  עליו  חלה 

האחריות בנידון.  
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על הקבלן למנות את נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים   . ו
זמנה. הה בלת. נציג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קהקשורים לבצוע המתקן

נציג הקבלן יהיה מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים. 

תנאי ביצוע  15.0.3.9

דרך  והתעלות  נורות  יהקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחים עבור מעבר הצ . א
הקבלן הראשי, על מנת לבצע זאת במועד   קירות, רצפות ותקרות. הקבלן יתאם עבודה זו עם 

יבצע הקבלן את עבודת הסיתות הדרושה בתיאום    ל  דואג לנ"  ה ואין הקבלןהמתאים. במיד
עם הקבלן הראשי ומהנדסי הבניה וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן. 

מש ביריות.  כל ברגי ההרכבה למבנה יבוצעו ע"י ברגים עוברים או ברגי פיליפס. אין להשת . ב

ינוקו ע"י מברשת    גולבנים, מחוץ למשאבות ומנועים, כל חלקי המתכת הברזליים שאינם מ . ג
ממיר חלודה שכבת אפוקסי יסוד ושכבה של צבע אפוקסי של    -פלדה ויצבעו בשכבות. אחת  

עליון.

תכנן.  לא יבוצעו כל חלק מכונה או ציוד אחר, לרבות מערכות חשמל ובקרה, ללא אישור המ . ד
 כו'. קציות, קטלוגים, עקומות פעולה ולאחר הגשת תכניות עבודה, ספציפיהאישור ינתן 

במערכות הקשורות בכלים שונים או חלקים ארכיטקטוניים יקבע מיקום הציוד או גורמים   . ה
או )מפזרי  יעבוד ואחרים  שהקבלן  מערך(  תכניות  )או  ארכיטקטוניות  התכניות  עפ"י  יר( 

לפיהן. 

 גורמים אחריםום עם תיא  015..01.3 
פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים ת העבודה תוך שיתוף הקבלן מתחייב לבצע א

 זאת על מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום.   ,בדבר
 ולכן סעיף זה חשוב במיוחד. שים לב, הפרויקט מבוצע באזור בית ספר קיים 

רך תקופת ידוע לו שהפעילות באזור תימשך לאו צהיר הקבלן כיחתימתו על מסמך זה מב
בתנאים המיוחדים לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו   הביצוע וכי התחשב במחיריו

 בתנאים המיוחדים ובהגנות הדרושות במצב זה.  
 כן מתחייב הקבלן לא לגרום נזק למבנה הקיים.  

ה בגין עה מכל מין וסוג שהוא לתפקודם. כל תביעהקבלן מתחייב לא לגרום כל נזק ו/או הפר 
 ק ו/או הפרעה למהלך התקין של הפעילות באזור תחול על הקבלן.  זנ

למתקני החשמל וחיבורי הבקרה למיניהם  שים לב במיוחד לתיאום הספקות החשמל 
חינת תיאום הבקרה והשליטה. הקבלן הן מבחינת הספקים והן מב  מיזוגשבאחריות קבלן ה

וכדי להבטיח שמתכנן   זהדא תיאום ח כדי לוולהעביר בעוד מועד רשימת דרישותיו לפיקוחייב 
 החשמל וקבלן החשמל ידעו מראש מה בדיוק להכין.

ר  תיאום נוסף: עליו לתאם את כל הניקוזים, יחידות מפוח וכד' הן בשלב הגשת חומר לאישו
 והן בעת הביצוע. 

יקורת העבודה: ב   15.0.3.11
איזו עבודה שהיא בכדי  ת בכתב למזמין לפני שהוא עומד לכסות  ודעה מוקדמבלן ייתן ההק

לו לבקרה כ  ולקבוע   לאפשר  בנוסף  ילפני  סויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 
מכון התקנים הישראלי לשם ביקורת  כגון  לנ"ל חייב הקבלן להתקשר עם מעבדה מאושרת  

 חות למזמין.  ולהגיש את הדו המיזוגעל ביצוע מתקני 
עד מסירתה יות חלה על הקבלן מהתחלת העבודה וכל הנ"ל ללא תוספת תשלום. כל האחר

תש כל לוליזם,  על  הסופית  מהאחריות  הקבלן  את  משחררת  אינה  חלקית  עבודה  עבור  ם 
המתקן. 
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בדיקה ויסות הרצה הדגמה והדרכה   15.0.3.12

הרצה  א .

ההתקנה ובתאום עם המפקח והמתכנן. הרצה   הקבלן יפעיל את המתקנים בסיום כל עבודות 
עות פעולה  ש  10,  ימי עבודה  10ך  תיחשב לפעולה תקינה של כל המערכות במשרצון    משביעת

 ביום, הן בקיץ והן בחורף.  

הדגמה והדרכה ב. 

והדרכה    המזמין  הדגמה  ידי  על  שיוגדר  צוות  לצוות  ידי  על  תעשה  המתקנים  סוגי  כל  של 
 האוויר.  מקצועי של קבלן מזוג

DEMA-ASספר מתקן )מסמכים ותוכניות  ג.

ב  יוגש  המתקן  תכניואוגדנים    5  -ספר  בתוכנת    Disk on kee  גבי  על  MADE-AS  תכולל 
אוטוקאד". הגשת ספר המתקן תהווה תנאי לקבלת המתקנים, כמפורט להלן. "

 קבלת המתקנים 15.0.3.13

הבאות: קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות  א. 
ידרשו.  סיום כל עבודות ההתקנה והתיקונים ש  -
סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודווח על ביצועו בכתב.    -
 הרצת המתקנים.    -
סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין.  -

הגשת ספרי מתקן.   −

 תחילת מועד אחריות   ב. 
לא לפני פתיחה רשמית של    לם בכל מקרה תהיה מיום הקבלה הרשמי והסופי של המתקן, או

ת פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם ילות. הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק אהמתקן לפע
המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא. 

שרות ואחריות   15.0.3.14

במשך   אחראי  יהיה  העבודה ח  24הקבלן  לכל  העבודה  של  סופית  קבלה  מיום  ודשים 
ידו על  שסופקו  תיקו  והחומרים  הדרוש  כל  אל  לתקן  או  להחליף  עליו  כל  ויהיה  מבלי  ן, 

במשך תקופה זו. תוך זמן הקצר ביותר. בדיקת וקבלת הציוד כמוזכר לעיל לא  תשלום נוסף  
ערבו המזמין  בידי  יפקיד  ולהבטחתה  זו.  מאחריות  הקבלן  את  ע"י תשחרר  שיידרש  לפי  ת 

 המזמין. 

כןכ כל    מו  תקופה  במשך  לספק  הקבלן  לפעולה מתחייב  הנדרשות  והבדיקות  השירותים 
ויעי המתקתקינה  של  תיקון לה  מסננים,  החלפת  רצועות,  מתיחת  גירוז,  שימון,  כולל:  ן, 

חשבון   על  יהיו  הכרוכים  החילוף  וחלקי  האלו  העבודות  כל  וכו'.  גז  הוספת  ניקוי,  אטמים, 
 הקבלן. 

, לערוך ביקורת  בשנה  פעמיים בלן לבקר במקום באופן קבוע,  במסגרת השרות חייב נציג הק
על הקבלן להחתים בעת הביקורת,    .הקבלן טיפולי אחזקה מונעתשגרתית, ולבצע על חשבון  

כל  עם  פגישה  ליזום  עליו  והבדק  האחריות  תקופת  בסוף  המקום.  של  האחזקה  איש  את 
 הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. 

רוט הטיפולים : ילהלן פ

 טיפול חצי שנתי: 

ות המפורטות להלן:את הבדיקות והעבוד בין השאר יבצע הקבלןודשים ח 6די ימ

 תוודא: בין השאר בדיקת לוחות החשמל, הבדיקה   -

א. כל מגעי המתנעים נקיים, יש להחליפם במידה ויש בהם חורים. 

כל החוטים מחוזקים, ואין ברגים רופפים.  ב.   

 זמזום למתנעים ולרילים השונים.  אין ג.   
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הנתיכים    ד.   האחרים  כל  החשמל  ואינםוחלקי  ויש  תקינים  במידת   מתחממים  להחליפם 
 הצורך.

. בדיקה יסודית של כל מערכות הבקרה, הפיקוד והחיווי.ה

. בדיקה ורישום של תצרוכת החשמל של כל המנועים וכיוון הממסרים ליתרת זרם ודו"ח  ו
התחזוקה של המזמין ולמתכנן.למנהל  

 .םיעילותו המדחסיםז. בדיקת פעולת 

. קןמתל כל המפוחים בבדיקת ספיקות האוויר ש ח.

יבוא הק לבצע   לא  לעיל. רשאי המהנדס/המפקח  בלן  או הטיפולים כמפורט  את התיקונים 
להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל  

 ההוצאות הישירות והעקיפות.

כוללים  החל ואחריות  השרות  ספק  להסרת  חלקים:  כל  פת  ללא  שנפגע  חלק  כל  החלפת 
 תשלום נוסף.

ת האחריות והאחזקה לשלוש שנים נוספות תכלול את כל האמור בפרק זה.תקופ הארכת

בדיקה סופית של מתקן החשמל   15.0.3.15

שמל הרי שמתקן החשמל ייבדק בתום העבודה " לעבודות ח08"גוד לאמור במפרט הכללי  יבנ
יה על עלות הבדיקה תהסף על ידי בודק חברת חשמל.  נווב  ,שיקבע ע"י המנהל"  3  בודק"ע"י  

 כמו כן מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו בדיקה טרמומטרית ללוחות.בלן. חשבון הק

AS-MADE מכים ותכניות עדות מס 15.0.3.16

העדות  ותכניות  המסמכים  ואת  ומערכותיו  המתקן  את  הקבלן  ימסור  העבודה  סיום  עם 
 (.  Disk on keeסטים +  5  -הבאים: )ב

ועל. הקבלן יסמן את כל  יו המעודכנות, כפי שבוצעו בפתוכניות מתקן, חלקיו ומערכות א. 
ה מגנטיתמדי   השינויים, סטיות, תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות ע"ג

והמתכננים שת המפקח  עם  פגישות  הקבלן  יתאם  כך  לשם  המתכנן.  ידי  על  לו  ימסר 
בי השינויים שנעשו.  לצורך הבהרה וברור לג

ואחז ב.  הפעלה  תקלהוראות  טבלת  לרבות  כפי  קה  לאחזקה,  מונע  לטיפול  הוראות  ות: 
ינה של כל ידו לצורך אחזקתם התק-שנמסרו לו ע"י יצרן הציוד ולמילואים שהוכנו על

המערכות. 

רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת היצרן   ג. 
ל כל חלק. ש

ולל מפרטי התקנה ואחזקה. קטלוג של הציוד אשר סופק, כ ד. 

רשימת הציוד המותקן. יצוין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו הסידורי במערכת  ה. 
ופרטי הפעלתו. קבלת המתקן מותנית בין היתר בביצועו של סעיף זה.  

המתכנן,   -חילה לאשור המהנדס  כל החומר יוגש בעברית בלבד. טיוטת החומר תוגש ת ו. 
העתקים.  5 -כן בורק אחר כך יו

כחלק מתאריך   -בנוסף לכל הבדיקות והתעודות הנזכרות לעיל, הקבלן מחויב  כמו כן,   ז. 
ע"י   וזאת  מיזוג האוויר,  ותקין במערכת  נכון  המסירה בהדרכת אנשי המזמין בשימוש 

מומחה המאושר ע"י היצרן. 

ושונות  נאים אחריםת 15.0.3.17

גון בדיקות רעש, ספיקות ך בדיקות שונות על חשבונו, כהקבלן חייב במשך עבודתו לערו . א
אויר וכו', בכל מקרה שיידרש ע"י המתכנן,ו/או הנהלת הפרויקט, ללא תוספת מחיר. 

או   . ב מכונה,  מגוף,  כל  על  עיניים  ומאיר  עמיד  שילוט  מחיר,  תוספת  ללא  יתקין  הקבלן 
, צבעים וכדומה לגבי צנרת. םחציכן יסמן  -ומכשיר אחר. כמ
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ג.  הקבלן יבצע צביעת כל הצנורות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף לתקן הישראלי או 
להוראות שינתנו ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוון הזרימה  בחצים

פי המפרט המתאים.  -על

ת. שעו 24 רות תוךיאת לתת שבמשך תקופת האחריות הקבלן מתחייב בז       

כונות או ציוד ת מחלפה 15.0.3.18

גרמה   יסודית  תקלה  אשר  מכונות  או  ציוד  להחליף  הקבלן  מתחייב  עבודתו  במסגרת 
לשיתוק המערכת או חלקים ממנה חזרה ונשנתה בהם יותר משלוש פעמים בתקופה של  

 עד שלושה חודשים.  

תנאי סף 15.0.3.19

 :ניסיון .1

 170/1ובדירוג ב/  ים לפחותשנ 10רשום בעל ניסיון מוכח של   ןות קבלהקבלן צריך להי
פרויקטים של מתקן מיזוג אוויר פועל מקורר באופי   10, ועליו להוכיח שביצע לפחות לפחות

 השנים האחרונות, עליו לצרף רשימה עם שמות ממליצים ורשימת הפרויקטים. 5 -דומה ב

:כוח אדם .2

המשכורת שלו( עובדים לפחות:  ת מקבליעליו להוכיח כי בחברתו )ברשימ

 שנים לפחות.  10ס מיזוג אוויר בעל ניסיון של נדמה 2.1

 שנים לפחות.  10מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה מנוסה בעל ניסיון של  2.2

 מנהל עבודה מנוסה מאושר . 2.3

 הנדסאי או טכנאי מומחה בהפעלת מערכות.  2.4

 .מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה 2.5

ערכת.בכל מקרה עליו לשכור שירותי מהנדס או יועץ מוכר על מנת שיתכנן את המ 2.6

:מסמכים .3

שור המזמין בעת הביצוע המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל איו את עליו לצרף להצעת
 הצוות חייב להציג תעודות מתאימות.  לכל הצוות.
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 400אולם ספורט 

ויר ומיזוג א  תכנון ביצוע עבורמפרט 

 מפרט טכני מיוחד  -   2מך ג' מס

טלות והמ תיאור הפרויקט   15.1
ור תיא 15.1.1

משרד התרבות לפי הגדרת  "בינוני ספורט המתוכנן כאן הינו "אולם ספורטהאולם 
 והספורט.

, ותמ' כולל שוליים, מלבד זאת יכלול מלתח 21X34ם של האולם בלבד תיו התקניימידו

 . מאמניםחדרי תים, חדרי שופטים,  שירו

טלותמ 15.1.2

מיזוג אווירא.   

, , חדרי שופטיםמיזוג האולם וחדרי משנה כגון הנהלה, משרדלים בפרויקט כלו       
   .מאמנים

אוורור מכני ב.   

יבוצע לשירותים.        

  ןסילוק עש     ג. 

. םבעבודה זו מכיוון שהוא יהיה טבעי דרך תריסים אוטומטיילא כלול        

האוויר המומלצת  מיזוגמערכת  שיטת .215

דרת תעלות  על גג הבטון הנמוך והח Packageהמיזוג היא יחידת  מומלצת לאולם שיטת המיזוג ה 
 מרכזיים.רי המשנה מזגנים מפוצלים או מיני, ולחדמותאמיםמפזרים ת עם או עגלו

, ולהגיש  איכות מלאיםויטה אחרת, עליו ראשית להבטיח שווי ערך מידה והקבלן רוצה להציע שב 
 מתכנן ולקבל אישורם ללא סייג. ודה לאישור היזם והמיד עם קבלת העב

 האוויר וגמיזרכת פירוט מע .315
דרישות משרד התרבות והספורט .1315.

האולם )זירה +   עבור חלל האווירתקן מיזוג מתייחס למ התיאור בסעיף זה •
 יציעים(.

יתן כך שתתאים לגודל האולם ותכולתו ותכנן ותבוצע מערכת מיזוג האוויר תתו  •
 מענה מלא לאוורור ומיזוג אוויר ותנאי נוחות בכל מזג אוויר.

 22מום( את כל תכולת האולם והיציעים לטמפרטורה של )קירור וחי  המערכת תמזג •
מינוס שתי מעלות. המערכת תאפשר הפעלה לקבלת אוויר צח  ס פלוסצלזיו מעלות

 או קירור. ם גם ללא חימו
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מערכת מיזוג האוויר תעמוד בכל דרישות ותקנות בטיחות אש. •

שרד לאיכות  המוהסטנדרטים של  דרישותהמערכת מיזוג האוויר תעמוד בכל  •
 פלסי הרעש המותרים לסביבה.עמידה ברמות ובמרבות להסביבה 

ם למפלסי עץ אקוסטיקה כך שלא תגרומיזוג האוויר תעמוד בכל דרישות יוכת מער •
 רעש מעל המותר בתוך האולם.

קן ציוד על לא יותיש להבטיח כי ציוד המיזוג לרבות מעבים ימוקמו באופן מוסתר.  •
 חזיתות המבנה. 

 , בידודLנרת גז תקנית מצינורות דגם וד עיבוי, צתכלול יחידת איכל מערכת מזגן  •
ארמפלקס עם ציפוי סילפס, תרמוסטט קיר עם שליטה ו/או שלט רחוק, כל החיווט 

עם כל הגורמים ותהיה שקטה   קן במקום שיתואםת  העיבוי תותהנדרש. יחיד
 לסביבה. עישוחד כדי לא להרבמי

תכלול: ת האוורורעבוד   .415
כללי  .1415.

שיותקנו בין התיקרות  מבודד ותעלות יניקהע"י מפוחים בתוך בית  שירותיםאוורור  •
 בשירותים ויפלטו את האוויר החוצה דרך פתח בקיר.

 . אוורור וסינון אב"כ •

לא כלול במפרט זה.  -ע"י תריסים אוטומטיים בכל המבנה סילוק עשן  •

מפוחים       .2415.

 בפרויקט יהיו מפוחים כדלקמן: 

קרות אקוסטיותיתין מפוחי יניקה ב  15.4.2.1

יהיו    "  DIDWהמפוחים  בעובי  אקוסטי  בידוד  עם  מבנה  "שבח"  1בתוך  , דוגמת 
או כל שיטה אחרת שיגיש הקבלן בלבד שתהיה ש"ע   מאושר  ש"עאו    "אחים פולק"

רעש. הבספיקה וברמת 

המפוחים יכללו:   15.4.2.2

 המפוחים יכללו חיבורים גמישים. .א

קפיציים. רעידות מפוחים צנטריפוגליים יכללו נוסף לאמור לעיל סופגי  .ב

 הערה חשובה
, כדי לעמוד בהספקי החשמל שתוכננו  75%הקבלן חייב לבחור מפוחים בנצילות של לפחות 

 עבור המפוחים )כללי לכל הפרויקט(.

 תעלות פח ומפזרים   .515

 כללית  15.5.1

בפרויקט זה תבוצענה תעלות כדלקמן:  

פי א.  אוויתעלות  נמוךויר  ואו  רזור  ללחץ  כתעלות  מגולבן,  מפח  באולם  , חוזר 
אום האדריכלי.בחלקם מלבניים ובחלקם עגולים לפי התי

מיוחדת   ב.  אטימה  עם  יבוצעו  משירותים  יניקה  ידי  תעלות  עטיפת   RTVעל   +
. תפרים על ידי תחבושת סילפס
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ג.  תעלות שחרור עשן  יבוצעו או  מפח שחור מרותך    2מ"מ עובי כולל צביעה  פנימית 
וחיצונית, או מפח מגולוון בעובי    1.25מ"מ עם אוגנים כולל אטם נגד אש  לפי 

קביעת יועץ הבטיחות. 

הלן.בידוד פנים וחוץ לרבות ציפוי של התעלות לפי הפירוט של . ד

פירוט   15.5.2

מגול . 1 מפח  תעלות  של  העבודה  תבוצע  כללי  להוואופן  בהתאם  מלצות  ן 

המפרט הסטנדרטי של  ו  SMACNA ASHRAE    -ה  אה האחרונה של מהוצ
טחון בנושא מזוג אויר. יהבמשרד 

מידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו ייעשה הדבר רק בידיעת ובאישור  ב 
המהנדס. כמו כן נשמרת זכותו של המהנדס לדרוש סטיות מעין אלו במידה  

 ותידרשנה. 

אחיד ללא כתמים ובלתי   גלווןן תוצרת חוץ בעל  תעלות תעשינה מפח מגולוו 
 ר ונשנה של הפח.  מתקלף גם לאחר כיפוף חוז

הפח,   . 2 גילוון,  עובי  של עובי  וחיבור  הרכבה  בניה,  תליות,  תמיכות,  חיזוקים, 
, 'התעלות, לרבות קשתות מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות ושנויי כיוון וכו

בייבוצעו   להוצאה העדכנית  של  בהתאם  התעלות    ASHRAE GUIDEותר 
ולא העבודה  בעת  תרעדנה  לא  קשיחות,  או ת  תהיינה  הפעלת  בעת  נשומנה 

ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבה.   35הפסקת המפוח. התעלות שרוחבן עולה על 

נים ווויתנים מגולוס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל ע"י ז  70עלות שרוחבן עולה על   
הוראות.    1  1/4" לפי  החיזוקים  לחלוטפרטי  אטומות  תהיינה  ין התעלות 

 מבפנים.  רהאווי, חלקות וללא מכשולים לזרימת רהאווי לדליפת

של    המרכזי  צירן  לאורך  רדיוס  בעלות  תהיינה  הטיה  רוחב    1  1/2שתות 
 התעלה. 

עם  ב  הקשתות  יבוצעו  כנ"ל  מלאה  קשת  ביצוע  מאפשר  אינו  והמבנה  מידה 
של  רדיו מינימלי  פנימי  מדפיס  15ס  ועם  בתוך  "מ  לפי    חלוקה  הכל  הקשת, 

AHSRAE GUIDE     יותקן תקרה  או  מחיצה  קיר  דרך  תעלה  מעבר  בכל 
בנוסף למסגרת עץ או הפח, גם שרוול מחומר אקוסטי מאושר בין המסגרת  

פתחי מדידה לכמות אויר יותקנו   שתותאם לעובי הקיר כולל הטיח והתעלה.  
מ"מ. 0.8י עובי תעלות מינימלפקה וחזרה ראשית. בכל תעלת אס

ותסופק . 3 שתותקנה  עץ  טבילתן  מסגרות  אספקתן,  תכלולנה  זה  מפרט  לפי  נה 
באל רקב או שווה ערך והרכבתן כשהן בולטות עד קו הטיח. 

צ . 4 ע"י  יבוצע  למפזרים  תעלות  של  וחבור  שוליים  עם  ו/או    "מס  2וארונים 
ברוחב   עץ  ועומק    2מסגרות  המתאימות  4ס"מ  הפנימיות  ובמידות  .  ס"מ 

ע"י   למסגרות  יחוברו  אהמפזרים  עץ,  בין  ברגי  הבחירה  ספוגי.  גומי  טמי 
וארונים ומסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור המהנדס.  וצ

זה .   5 פרט  אקוסטי.  בדוד  חומר  עם  מסביב  יבודדו  בקירות  התעלות  מעברי 

ל במחיר הפאושל. כלו

ב  ביצוע . 6 את  יכלול  סיהתעלות  בכל  המעברים  המחיצצוע  הקירות,  ות, וגי 
במחיר , כלול  כל המעקונים הבנויים, עבודות איטום  את  ,התקרות והרצפות

התעלות.

299



ע"י  מ  הגלויות  התעלות  איטום  וכן  לעיל  האמור  כל  את  יכלול  התעלות  חיר 
RTV  .על הגג( בפני חדירת מים( 

התליות,  מחיר    התמיכות,  כל  והתקנת  אספקת  את  גם  יכלול  התעלות 
 סופי עבורן.  לתעלות ואת עבודות הגמר בצבע יסוד וצבע  והחיזוקים

והתעלות. אות"מוליכים להשוואות פוטנציאלים יותקנו בין היט . 7

 כל התעלות תהינה מוארקות.  

להלן פירוט נוסף לכל הכלול במחיר הפאושל:   . 8

נכללים  א.   תעלות  בהתפלגות  ביד בוסתים  המופעלים  ויסות  מדפי  תעלות. 
אמ סגירהכוללים  אמצעי  כולל  גישה  פתחי  הכוונה.  פתחי   צעי  ואטימה, 

א למדידת  אטימות  וביקורת  למפזרים,  צווארונים  גמישים,  חיבורים  ויר, 
התפלגויות   תעלות,  חיבורי  תליות,  תמיכות,  לעיל,  כאמור  תעלות  מעברי 

וחי ביקורת בתעלה  פתחי  גם  התעלות.  במחיר  בשלמות  נכללים  זוקים 
סגרות, כו' הדרושים לגשת למתקנים הנ"ל, לרבות מבקירות, תקרות רביץ ו

 , כל אלה כלולים בפאושל. דלתות, צירים, מנעולים ועבודות צבע יסוד סופי
 כלולות במחיר הפאושל. מחיצות אקוסטיות נטו  
קיר  דרך  מעבר  צח  אוויר  תעלת  נכלל    שטוצר  האקוסטיקה  יועץ  פרט  לפי 

 במחיר התעלות. 

רושים לעבודתו עלקבלן התעלות חייב לספק פיגומים ומכשירי עזר הד ב. 
.הוא חשבונו

ימדדו לפי שטח התת"ק ברוטו.  פעמונים נגד גשם ג. 

מיזוג אווירבידוד תעלות   15.5.3

מחוץ למבנה. 2בתוך המבנה ובעובי " 1אקוסטי פנימי בעובי " א.  
מעטה רשת מתוצרת איזוקם  ק"ג/מ"ק ב 32הבידוד האקוסטי יהיה בצפיפות   

י דבק לא דליק וחיזוקי  עם הדבקה ע" 755, 751לפי ת"י  או שווה ערך מאושר 
בתוך    1סרגלי פח עם בורגי פח, כאשר כל הבידוד רציף ללא סדקים בעובי "

יהודק בקצה המזרון,  בתעלות חיצוניות. קצה כל קטע תעלה    2הבנין ובעובי "
 בידוד ע"י פח מכופף מתאים.

תעלות בבי  וכן  אספקה  תעלות  חוזר,  אוויר  תעלות  יותקנו  אקוסטי  דוד 
פליטה.

ק"ג/מ"ק, ציפוי פויל אלומיניום מחוזק בסיבי    24  1ידוד טרמי חיצוני עובי " ב . ב
זכוכית, יבוצע רק לפי אישור הפיקוח.

מפזרי אוויר     15.5.4

אנודייז  מאלומיניום  יהיו  האוויר  באישור  ,מפזרי  וצורה  ויכללו   גוון  האדריכל, 
 ות.ווסתי כמ

שבכות אוויר חוזר תהינה ללא ווסת כמות, ותכלולנה מסננים לשטיפה על הציר  
 בהתאם לתכנית. 

שבכות יניקה יכללו ווסת כמות. 
 אישור. כולם חייבים 

:מפזרי האוויר  במחירכלול 

.מפזריםותריסי אוויר חוזר כוללים מסנן על הציר בתוך קופסת אוויר חוזר 
 ם. תיאום עם האדריכל והיזקבעו בים יתצורת המפזרים והגוון שלה
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(ויידרשו ע"י יועץ הבטיחותבמידה ) דמפרי אש    15.5.5

ובמקומות  למשנהו  אחד  אש  אזור  בין  המעברים  בכל  הדרושים,  המקומות  בכל 
ובתכניות יותקנו דמפרים ממונעים תקניים לפי התקן הישראלי המעודכן, שיקבעו,  

לפי "טרפו"  וולט +    24או    ולטו   220  פתח גישה מדגם חרושתי מנועלכל דמפר יהיה  
הבקרההחלטה מרכז  עם  חשמלית  והאינסטלציה  החשמל  חיבורי  כל  של ,  מנוע   .

 תוח".דמפר יכלול שני מגענים לאינדיקציה: "מצב סגור", ו "מצב פ

הדמפר יותקן בתוך הקיר על פי פרט מאושר על ידי מכון התקנים. 

 : כללוהדמפרים י

החשמל  מערכות  וכל  תעשייתיים  גישה  פתחי  במחירם  המותקנים  אש  מדפי 
 .וההגנות

ויכלול   0.25עד  דמפרי האש    מחיר יחידה  וכל האמצעים להפעלתו טרפו    , מנוע  לפי 
פיקוד   חיבורי  אינד  לרבות  חוכולרבות  מקבלת  נתיך כ  DDC  -יקציה  כן  מו 

 ואינסטלציה חשמלית קומפלט.

יהיה    עבור האש  מנועמ  0.25מעל  דמפרי  עבור  נפרד  סעיף  יינתן  טרפו  "ר  וכל , 
DDC  -קבלת אינדיקציה מ  לרבות  חוכורבות חיבורי פיקוד  האמצעים להפעלתו ל

 . מו כן נתיך ואינסטלציה חשמלית קומפלטכ

מסך אוויר     .615

עם   שיתואם  בגוון  שרוף  בצבע  צבוע  מפח  בית  ויכלול  הכניסה  דלת  מעל  יותקן  האוויר  מסך 
י כמתואר בכתב הכמויות, כולל בקר  ריכל. כמו כן יכלול מפוחים שקטים, גוף חימום חשמלהאד

 מהירויות ובקר טמפ' וכל ההגנות הדרושות למערכת החשמל, חיישנים נדרשים. 

אוורור וסינון נגד אב"כ מערכת       .715

כללי 15.7.1

וסינון אוויר   במבנה הנדון יהיו מרחבים מוגנים אשר יותקנו מערכות אוורור
 ון יעקב הכולל את הלוחות הבאים: נגד אב"כ דוגמה תוצרת "בית אל" זכר

מסנן אב"כ -

 מפוח אב"כ -

 שסתומי הדף עם מסנן קדם לכניסת אוויר  -

 שסתומי הדף לשחרור האוויר -

 מערכת חשמל לוח חשמל להזנת המנועים )יוזן ממתח חירום( -

תאימיםכניסת צנרת למרחב המוגן תהיה דרך שרוולי הג"א מ  -

 אביזרי עזר -

 על ידי פיקוד העורף כל הנדרש בהתאם לתכנית המאושרת -
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התאמת ציוד האב"כ לתקנים   15.7.2

יל, ציוד  כל ציוד האב"כ לסוגיו שיותקן בפועל יהיה, בלי קשר לנדרש לע
338המאושר על ידי פיקוד העורף/ענף הנדסה ומפרט מכון התקנים מפמ"כ 

 בזמן ההתקנה.

ופן  המציא אישור בודק מוסמך מטעם פיקוד העורף לציוד ולאעל הקבלן ל
 ההתקנה שבוצעה על ידו. 

על הקבלן להגיש אישור לבדיקת מערכת אוורור וסינון לרבות בדיקת  
ידי מערכת מוסמכת לפי דרישות תקן ישראלי  אטימות המרחב המוגן על 

 .4חלק  4570

עבור האולם  VRFעם יחידות עיבוי  PACKAGE יחידות     8.51
כללי    .1815.

תהיינה   מאושרמספק  היחידות  ערך  שווה  או  "יוניק"  יח  תוצרת  על  עויתבססו  יבוי  ' 
VRF  מתוצרת מאושרת כגוןHitachi .או שווה ערך 

במחירה(   )גם  תכלול  חלקי  היחידה  כל  המיחידות  את  מפוחימערכת  כלומר   י זוג 
שסתומיםVRFמעבה  ,  מאיידים קירור/חימום,  קיט  בקרה,  ,  מערכת   וחשמל  בית, 

, צנרת קירור ואינסטלציה חשמלית עם השלמות למאייד  VRFמושלמת לרבות בקרת  
פ מרחוק,קוד,  יכולל  הפעלה  פרופילים  לוחית  יפגע    בסיס  שלא  כך  שיתוכנן  מפלדה 

בתיבב וזאת  הגג  הפרויקטידוד  מנהל  עם  פרופילאום  בסיס  על  תותקנה  היחידות  י , 
  .פלדה

ה לבסיס פרופילי הפלדה הנ"ל. וכמו כן עליו מחובת הקבלן לתאם את התאמת היחיד
ניקוז מי הגשם הק צינור  והעמדה עם  יים במקום שאמור להיות  לתאם את ההתקנה 

 מוחלף.

לב: ים ש

כל יחידה תכלול את כל הנדרש במפרט זה ובמפרט הבינמשרדי גם אם לא הופיע  .א
לן , לשם כך על הקבוחוק החשמל  08. יש לשים לב לפרק  בסטנדרט של היצרן

להוסיף ולהשלים את כל הדרישות הנוספות ללא תמורה. 

אווירה קורוזיבית, מחובת הקבלן לבצע ל  וחשופה  מכיוון שהיחידה גלויה על הגג .ב
או אלומיניום   316את כל חלקי הציוד המתכתיים ממתכת עמידה )כגון נירוסטה  

עליון.  3 -פעמים אפוקסי ו 3ימי( או ציפוי  של 

כלול:באופן כללי היחידה ת

�ƒ ת עיבויויחיד VRF ומדחסים.  יםכולל מעב 

�ƒ מחולק מאייד 

�ƒ מפוחי מאייד 

�ƒ  היחידה( מבנה )בית 

�ƒ קירור/חימום לרבות שסתומים קיט 

�ƒ  צנרת קירור מבודדת 

�ƒ  תריסים לאוויר צח ואוויר חוזר עם וסת כמות


